CALCULATOR 
ELECTRONIC 


Ni se pare că visăm cu ochii 
deschişi: cu citeva secunde îna- 
inte, un Buick se îndrepta în li- 
nie dreaptă spre noi, cu 80 km/h, 
și, deodată, fără vreo urmă de 
vînt lateral, îl vedem tot gonind 
în linie dreaptă spre noi, dar pe 
altă bandă, după o translație 
laterală cu 6 m. 

Calculatorul instalat pe acest 
automobil poate fi programat 
pentru simularea oricăror situ- 
atii, de mare ajutor fiind si me- 
canismul de direcție care actio- 
nează pe toate 4 roti. Rotile din 
spate se rotesc, ca și cele din 
față, cu 15° și orientarea lor în 
aceeaşi direcţie cu cele din fata 
determină deplasarea laterală 
observată de noi. Dacă roțile din 
spate se rotesc în direcţie opusă, 
se obţine o rotire în cerc cu rază 
mică. 

În timpul probelor se poate 
modifica sistemul de direcţie în 
multiple variante. În primul rind 
se poate modifica raportul de 
transmisie al mecanismului de 
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CU 


directie, trecind de la o directie 
foarte «rapida» (4:1) la una foarte 


«lentă» (40:1) — raportul norma! 


este aproximativ 19:1. Chiar in 
timpul mișcării automobilului, 
printr-o comutare rapidă, se 
poate trece de la o direcţie ре 
patru roti în paralel (în același 
sens) la altă direcţie pe patru 
roți în contrasens (în sensuri 
diferite) sau la direcție numai în 
spate. Se poate renunța com- 
plet la reglajul direcţiei la 80 km/h. 
Posibilităţi sint multe: calcu- 
latorul poate face efortul pentru 
viraje foarte redus, ca la un auto- 
mobil cu motor în spate, sau 
foarte mare, ca la un autocamion. 
Automobilul poate circula în 
3 variante: standard, servo si 
calculator. In varianta standard 
functioneaza doar directia nor- 
mala, pe rotile din fata. In siste- 
mul servo, soferul dispune de 
directie la toate cele patru roti, 
acționată prin comenzi electrice, 
care se transmit de la volan ser- 
vomecanismului hidraulic. 


TRAD 
D 


La sistemul calculator, co- 
menzile direcţiei pe toate patru 
roți nu provin numai de la volar, 
ci si de la programul unui calcu- 
lator electronic. 

Rotind volanul, soferul trans- 
mite comenzile la calculator si 
acesta decide cum se va roti 
fiecare roata, in functie de carac- 
teristicile pe care a fost progra- 
mat să le simuleze. Calculatorul 
transmite date despre efortul 
şoferului, necesar pentru virare 
in felul acesta, automobilul se 
comportă exact ca acela al cărui 
model a fost programat să-l re- 
prezinte şi în acelaşi timp şoferul 
obține, personal, o serie de date 
prețioase asupra calităţilor de 
virare ale automobilului. 

Numeroase automobile ameri- 
cane moderne au tendința accen- 
tuată de subvirare, ceea се pare a 
fi mai important pentru securita- 
te. Automobilele cu motor în spa 
te sint construite cu tendință de 
supravirare, iar unele automo- 
bile au direcţie neutră. Un auto- 


OR AL UNGHIULUI 


LATERALA 


RADUCTOR DE VITEZĂ 


mobil cu subvirare moderată tin- 
de să meargă în linie dreaptă și 
să revină singur la traiectoria 
inițială (dreaptă). 

Toate cele trei variante: sub- 
virare, supravirare si virare ne- 
utră pot fi simulate cu automo- 
bilul experimental General Mo- 
tors, inginerii reducind la simple 
numere diferitele variabile — 
distribuirea greutăţii, caracte- 
risticile  cauciucurilor şi mo- 
mentul de inerție al automobilu- 
lui, Prin introducerea acestor 
valori în calculator, inginerii pot 
repeta sau prezice caracteristi- 
cile de exploatare ale unui auto- 
mobil. După aceasta este sim- 
зи să perfectionäm sistemul 
ae direcție cu ajutorul calcula- 
orului şi să folosim experiența 
ciștigată la modificarea con- 
structiei automobilului, inter- 
venind în proiecte. 

Totodată, acest automobil ex- 
perimental serveşte şi la stu- 
dierea reacțiilor şoferului în di- 
feritele situații intervenite în 
timpul circulației. 
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COORDONAREA OCHI- 
MÎNĂ 


În fazele timpurii de învățare 


а deprinderilor citirii dinamice . 


rapide, miinile şi ochii lucrează 
împreună. Miinile sint necesare 
nu numai pentru a tine cartea 
și întoarce paginile, ci și pentru 
a ghida ochii în josul paginii, 
pagină după pagină, cu ritmul 
şi continuitatea care caracte- 
rizează citirea rapidă. 


Exercitiul | 


Scopul propus: obtinerea unei 
coordonări ochi-mina, la dife- 
rite viteze, fara a fi atenti la re- 
sau înțelegere. 
Pentru aceasta luaţi o carte din 
colecția “Biblioteca pentru 
toți» sau «Meridiane». Aseza- 
ți-vă confortabil in fata unui 
birou sau a unei mese și puneţi 
cartea deschisă sub un unghi 
mic în fata dumneavoastră. Pu- 
‘neti mina stingă sau dreapta 
(care vă vine mai ușor) pe o pa- 
gină ca în figura de jos (1). (A- 
ceastă mină o vom numi тїпа- 
ghid, deoarece va fi folosită la 
ghidarea ochilor in primele 
exerciţii.) Cind puneţi 
ghid pe pagină aveţi grijă ca arā- 
tătorul si degetul mic să fie in- 
tinse spre margini în timp ce 
cele două degete din mijloc uşor 
depărtate stau pe mijlocul pa- 
ginii. Dacă mina vă e prea mare 
si poziţia sugerată incomodă. 
incercati să folosiți numai pr 
mele 3 degete, cite unul pe ma: 
gini și cel din mijloc pe centru 
paginii. Mina se așază astte 
incit virful degetului din mijloc 
să se găsească Іа 25—35 de m- 
limetri de marginea de sus a pa- 
ginii. În această poziție miscati 
uşor mina în josul paginii abia 
atingind hirtia si tinind degetele 
desfăcute cum s-a explicat mai 
sus. Cind mina lunecă în jos 
numărați: «1-2-3-4» cu un ritm 
constant de aproximativ o cifră 
pe secundă. La rostirea lui 2 
mina trebuie să fie la jumătatea 
paginii, la rostirea lui 4 — în 
capătul de jos al paginii, ca în 
figura 1. După ce la «4» ati ajuns 
la marginea de jos puneţi iar 
mina in poziția iniţială si rein- 
cepeti cursa în ritmul 1-2-3-4. 
Repetati apoi mișcarea iar si iar 
pina ce vă deprindeti să ave: 
in ritm de numărare constan 
După aceasta, variati viteza се 
zece ori cu ritmul 6 (1-2-3-4-5-6). 
~ гесе ori cu ritmul 3, de zece 
ori cu ritmul 2 si де zece ori cu 

ritmul 4. 

De fiecare dată căutaţi să nu- 
marati uniform și ritmic — nici 
prea rar şi nici prea des. Exer- 
sarea cu un ceas prevăzut cu 


mina- 


secundar (eventual un metro 
nom) vă va ajuta să deprinde! 
un ritm de numărare corect. 


Exerciţiul |! 


Scopul propus: dezvoltarea 
ritmului și  coordonării în în- 
toarcerea paginilor. 

Puneti mina-ghid pe o pagină 
din dreapta ca în exerciţiul |. 
Nu uitaţi ca degetul din mijloc 
să fie la 25—30 mm depărtare 
de marginea de sus a paginii (a 
textului). Cu degetele și poli- 
carul celeilalte miini ridicaţi col- 
tul de sus al paginii. Tineti col- 
tul in această poziţie în timp ce 
parcurgeti cu mina-ghid pagina 
in ritmul 4. Dupa rostirea lui 4 
intoarceti repede si lin pagina 
si incepeti parcurgerea paginii 
următoare cu mina-ghid. Cind 
incepeti sà coboriti pe pagina 
din dreapta ridicati coltul de sus 
pentru a fi pregatit de a intoarce 
pagina. Miscarea de la o pagina 
la alta trebuie efectuată fara in- 
trerupere în numărare. Trebuie 
să menţineţi un ritm constant: 
1-2-3-4 sus, 1-2-3-4 — întors; 
1-2-3-4 sus, 1-2-3-4 întors etc. 

Luaţi altă carte potrivită și 
parcurgeti vreo 50 de pagini in 
ritmul «1-2-3-4», intorcind pa- 
ginile cu o mișcare lină. Nu in- 
cercati să citiți. Număraţi tare 
și concentrati-va asupra dez- 
voltării unor mişcări eficace de 
ghidare și întoarcere a pagini 
lor. Repetati exercițiul la dife 
rite viteze: 50 de pagini în ritmul 
6. 50 de pagini în ritmul 3, 50 de 
pagini în ritmul 2 si 50 de pagini 
n ritmul 4. 

Este in avantajul dumnea- 
-oastra sà practicati acest exer- 
citiu (Il) cu cărți si reviste de di- 
ferite dimensiuni si formate. Da- 
că o pagină este tipărită pe mai 
multe coloane va trebui să par- 
curgeti cu mina-ghid fiecare co- 
loană înainte de a întoarce foaia. 

Veţi trece la exercițiul 111 nu- 
mai după o săptămînă (2 sedinte 
a cite 45 de minute) de exersare 
a exerciţiilor | si II. 


EDUCAREA VEDERII PE- 
RIFERICE ȘI А RECU- 
NOAȘTERII 


O problemă de bază a citirii 
dinamice rapide este depăşirea 
cititului rind cu rind, Avind vi- 
teză și o anume coordonare, vo- 
calizarea, cititul cuvint cu cuvin! 
pot fi eliminate. Printr-o nouă 
abordare ochii dumneavoastră 
trebuie să invete să prindă o ve- 
dere generală, neglijind cuvin- 
tele individuale şi componentele 
lor. Mintea capătă un rol activ an- 
ticipind, interogind, asamblind si 
recunoscind chiar blocuri mari 
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de informatie in timp ce ochii 
lunecă lin în josul paginii, oprin- 
du-se  imperceptibil  ici-colo, 
atit cit este necesar spre a vedea 
blocuri din ce în ce mai mari de 
tipăritură. 

Exerciţiile de început pentru 
dezvoltarea vederii periferice 
și a recunoașterii пи implică 
dezvoltarea simultană a intele- 
gerii. Viteza si intelegerea nu 
sint intotdeauna compatibile 
in cadrul aceluiași exercițiu, de 
aceea, atenția vă va fi îndreptată 
spre însuşirea de deprinderi 
fizice si mişcări de bază care la- 
olaltă constituie o etapă anti- 
cipativá pentru ca procesele psi- 
hologice mai adinci să poată 
funcționa apoi nestingherite. 


Exercitiul 111 


Scopul propus: dezvoltarea 
vederii periferice în așa fel înci! 
o întreagă pagină să poată fi vă- 
zută dintr-o dată fără a mişca 
ochii. (Avertizăm că exerciţiul 
e foarte greu!) 

În figura 2, de mărimea unei 
pagini de carte, sint 4 coloane de 
Н în frunte cu R S T U În centrul 
paginii sint 2 H-uri marcate A 
și B. Acoperiti restul paginii de 
revistă cu o mască, incepeti fi- 
xindu-va privirea la A si В, fără 
a lăsa ochii să se miște în sus 
sau în jos, la stinga sau la dreap- 
ta. Cind vă relaxaţi ochii, obser- 
vati ce ușor se văd toate literele 
«H» de pe pagină făra a mişca 
ochii. Dacă aveți vreo dificul- 
tate în a vedea toată pagina, 
departati revista de dumnea- 
voastră, tintuind cu privirea A si 
В ріпа ce puteţi vedea toate «Н»- 
urile. Apoi, incet, aduceti din 
nou revista spre dumneavoas- 
tra, atit de aproape pina cind 
riscati să pierdeţi din vedere 
«H»-urile din colturile extreme. 

Practicati acest exercitiu de 
citeva ori zilnic si atitea zile pina 
ce percepția de dimensiune 
totală se obţine fără efort. Nu 
incercati însă să citiți ceva in 
acest fel. Nimeni, neantrenat, 
nu poate citi o pagină într-o 
clipită. Exercitiul are ca scop 
dezvoltarea la maximum a per- 
ceptiei, fără de care citirea di- 
namică rapidă este imposibilă. 

Timp afectat: o săptămină. 


Exercitiul IV 


Scopul propus: coordonarea 
mişcării ochi mină cu percepția 
periferică maximă, dar fără a 
acorda atenţie înțelegerii. 

Puneti mina-ghid pe locul in- 
dicat în figura 3 (de mărimea ипе! 
pagini de carte — farmat mic), 
in poziție de pornire aşa cum 
s-a arătat în exercițiul |. Virful 


degetului mijlociu trebuie să fie 
cam la 20—30 mm sub rindul a: 
sus al «H»-urilor. Restul pagini: 
de revistă se acoperă cu o mască. 

Fixaţi-vă privirea asupra Hy- 
urilor din coloana $ și T și stră- 
duiti-va să vedeți toate 4 coloa- 
nele de «H»-uri din rindul supe- 
rior fără a mișca ochii sau capul. 
Concentraţi-vă ca să vedeţi în- 
treaga lăţime a paginii. Miscati 
apoi încet, în jos, mina-ghid în 
ritmul 6. Lăsaţi ochii să urmă- 
rească mina în jos la distanța 
constantă de aproximativ 30 mm 
deasupra virfului degetului din 
mijloc. Nu permiteti ochilor să se 
miște în jos mai repede decit 
viteza miinii si nu priviți direct 
degetele. Tineti-va atenția con- 
centrată asupra celor două co- 
loane de «H»-uri din centru, în- 
cercind în același timp să vedeți 
«H»-urile din coloana «R» si 
«U», fără să miscati ochii spre 
margini. In timp ce ochii se mis- 
cá in josul paginii, putin deasu- 
pra degetelor, ei se vor opri si 
vor porni atit de repede incit nici 
nu va veti da seama. Tot timpul 
trebuie sá aveti o senzatie de 
plutire lina in josul paginii, vazind 
toate «H»-urile, din toate coloa- 
nele succesive. 

Repetati miscarea de atitea 
ori pina ce simtiti că percepția 
si miscarea sint coordonate. 

Nu uitaţi să lăsați ochii să se 
destindă larg. Schimbati-va de 


citeva ori viteza, rien ae 


spre a vedea toate literele «H 
la fiecare viteză. 


Exercitiul V 


Ѕсорш propus: dezvoltarea 
recunoașterii cuvintelor şi fra- 
zelor prin viteza percepției, dar 
fără integrare și înțelegere. 

Alăturat prezentăm un exer- 
citiu de citire care conţine o ex- 
punere referitoare la C.D.R 
într-o `singură coloană de text 
tipărit. Asezati mina-ghid pe pri- 
ma casetă, ca si cum ati fi gata 


Luna a fost explorată «la fata locului» de cel de-al doilea echipaj 
«Apollo», iar giganticele radiotelescoape ne aduc veşti de la de- 
părtări de zeci de miliarde de ani-lumină. Succesele remarcabile ale 
"științei au deschis posibilitatea studierii nemijlocite a Cosmo- 
sului, iar printre marile probleme luate în cercetare un loc im- 
portant îl ocupă viața extraterestră. Exobiologia — ramură a 
ştiinţei biologice — se ocupă cu lămurirea existenței si raspin- 
dirii vieţii în Cosmos, cu particularitatile acesteia, cu influența 
condițiilor cosmice asupra organismelor vii etc. 


VIAȚA ÎN COSMOS 

Pe Pamint viata a apărut într-o anumită etapă de existenţă a 
acestei planete și ca rezultat al unui îndelungat proces de dezvol- 
tare a naturii. Viaţa pe Pămint este reprezentată de o mare vari- 
etate de forme vii, care se găsesc într-un proces permanent de 
dezvoltare și a cărei legitate de bază a fost stabilită de către Ch. 
Darwin. In unele puncte ale Cosmosului, pe diferitele planete, 
viata s-ar putea desfăşura pe căi si în condiții diferite fata de cele 
existente pe Pămint. De aceea se poate presupune că în spaţiul 
infinit al Universului există numeroase forme de mișcare a materiei, 
dintre cele mai diferite si complexe, despre care acum cu greu ne 
putem chiar imagina. 

Adesea cunoștințele noastre despre posibilitatea vieții extra- 
terestre, pe alte planete, se bazează numai pe studiul datelor des- 
pre condiţiile fizice și chimice existente. Pina cînd nu vom primi 
primele semnale din Cosmos sau pină nu se va pune direct în evi- 


| 
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denta existența vieţii pe alte planete în studiul acestui fenomen 
se va recurge, pe lingă cunoștințele cespre factorii fizico-chimici 
din spațiul cosmic, la premise teoreti:e, analogii. 

În orice caz concepția noastră despre posibilitatea apariției 
vieții si a formelor sale de existență rămine nedespartita de 
studiul procesului general al dezvoltării materiei. În tendinţa de 
a formula un punct de vedere unc al tabloului general de dezvol- 
tare a Universului de la evoluția elementelor si pina la apariția 
fiinţelor vii dotate cu rațiune, nu pcate fi omis faptul esențial că 
evoluția nu reprezintă o linie unică, rectilinie. Pe diferitele cor- 
puri cosmice aceasta s-a realizat pe diferite căi. Astfel, evoluția 
materiei poate fi prezentată schematic sub forma unui sistem de 
căi divergente, ramurile rezultate putînd duce la forme complexe 
de mișcare a materiei. insă nu oricare dintre aceste forme pot fi 
considerate viata. Rezolvarea problemei vieţii in Univers constă 
nu numai în a dovadi dacă fiinţele vii pot exista sau nu în condițiile 
existente în prezent pe planeta respectivă, ci si aceea de a stabili 
dacă pe acest corp al Universului în procesul evoluției va apărea 
şi se va dezvolta acea formă complexă a materiei pe care o numim 
viata. Într-o anumită etapă de existenţă a planetelor, ca urmare 
a evoluției acestora, pot apărea condiţii prielnice pentru apariția 
vieții, care, treptat, se va adapta mediului în continuă schimbare. 

Pe alte planete se pot intilni condiții de viata cu totul altele decit 
cele de pe planeta noastră. Astfel, condițiile actuale de viaţă de 
pe planeta Marte (temperatura scăzută la suprafață si atmosfera 
rarefiată, cu un foarte mic conținut de apă) constituie suficiente 


dificultăți privind existenţa vieții pe această planetă. Se poate 
presupune însă că în trecutul îndepărtat planeta Marte a fost mai 
bogată în apă decit în prezent, iar aceasta a favorizat apariţia vieții, 
care mai apoi s-a dezvoltat pe un drum cu totul specific, în condiţii 
vitrege ale climatului actual martian. Condiţiile fizice de pe pla- 
neta Marte nu exclud însă posibilitatea existenţei unei vieţi spe- 
cifice pe această planetă, reprezentată mai ales prin microorga- 
nisme anaerobe, al căror metabolism se poate realiza în absența 
oxigenului. Absența oxigenului de ре Marte ne face să credem 
că acolo există bacteriile fotosintetizante, care, spre deosebire 
de plantele superioare, nu elimină oxigen. 

Formarea pe cale chimică a diferitelor substanțe organice a 
generat posibilitatea apariţiei și existenței microorganismelor 
heterotrofe. Dintre tormele ce au apărut mai tirziu pot fi consi- 
derate bacteriile nitriſicatoare, sulfobacteriile, ferobacteriile, 
bacteriile care oxidează metanul, hidrogenul cit şi bacteriile 
fotosintetizante si cele fixatoare de azot. Una dintre sarcinile 
imediate ale cercetărilor cosmice este punerea în evidență a mi- 
croorganismelor heterotrofe, după care vor urma si celelalte 
grupe. De remarcat este faptul că lumea microroragnismelor este 
dotată cu o mare putere de adaptabilitate. De exemplu, printre 
bacteriile termofile care populează Pămintul sint cunoscute specii 
care suportă fierberea timp de 100 de ore. Їп acest caz sînt motive 
de a considera reală capacitatea de adaptare a bacteriilor termo- 
file la temperaturi cu mult superioare celor de pe Pămint. 

Fară de diferite radiații se poate presupune, de asemenea, o 


a începe exercițiul |. Retineti 
că mina-ghid nu trebuie plasată 
prea sus pe fiecare coloană și 
că mişcările de la o coloană la 
alta trebuie să fie line și să se res- 
pecte ritmul impus. Mentineti pri- 
virea relaxată, dar alertă, și cău- 
taţi să vedeţi toate cuvintele. În 
acest exercițiu nu trebuie să vă 
preocupaţi de sensul cuvintelor 
sau înțelesul propozitiilor. 

Restul coloanelor pot fi aco- 
perite cu o coală de hirtie sau 
o mască în timp ce se citește 
una dintre ele. 

Este complet interzis să ince- 
tiniti mişcarea miinii, să vă opriți 
asupra unui cuvint sau să săriti 
vreun cuvint. 

Străduiți-vă să recunoasteti 
toate cuvintele cind treceţi dea- 
supra lor, dar evitati rostirea lor 
în gînd. Să ştiţi doar că le-aţi 
văzut si continuaţi mişcarea 
lină, văzind, poate, mai multe 
cuvinte deodată. 

Incepeti să citiți prima coloană 
în ritmul 4 şi continuaţi pină la 
sfirsitul expunerii. 

Repetati exercițiul de citire de 
citeva ori, pină ce mişcările dv. 
sint line și respectă ritmul, iar 
recunoaşterea cuvintelor este in- 
stantanee. Variati viteza. Încer- 
cati un ritm 5, apoi un ritm 3 
Reveniti la un ritm 4 și remar- 
cati ce usor intelegeti complet 
tot ce scrie chiar dacă scopul 
dumneavoastră nu este citirea 
pentru semnificaţii. În ritmul 
4 veți fi citit cu 500 de cuvinte 
pe minut — dublu cit cititoru! 
adul! mediu. 
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H H 
H H 
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H H 
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H H 
H H 
H H 
XERCITIU DE CITIRE 


nici unui 
cuvint 
sau 
fraze 
În timp 
ce 
ochii dv. 
par să 
plutească 
lin 
în josul 
paginii, 
mintea dv. 
se va 


strădui 
să 
recunoască 


spontan 
semnificațiile. 
Nu 
trebuie 
să ginditi 
la 
fiecare 
cuvînt 
pentru 
înţelegere. 
Puteţi 
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T. T I 


recunoaște 
si 
intelege 
multe 
cuvinte 


dintr-o 
privire. 
Dumneavoastra 
nu trebuie 
sa vedeti 
cuvinte 
sau fraze, 
ci sa 
surprindeti 
ginduri 
si idei. 
Dumneavoastra 
trebuie 
sa obtineti 
o imagine 
mentala 
totala 
a ceea ce 
avrut 
să comunice 
autorul 


STOP! Convinge-ti-va că ati respectat intocmai toate îndrumările exerciţiului V. Dacă aveți posibilități de batere la mașină, 


după exemplul exerciţiului de citire prezentat de noi, 
dintr-un roman de aventuri sau altă lectură preferată. În felul acesta exerciţiul dv. va fi mult mai amplu. 


ă puteți organiza pe coloane de aceleași dimensiuni un text la libera alegere 
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rezistență a bacteriilor mult mai ridicată. Este cunoscut rolul рго- 
tector împotriva radiaţiilor a pigmentilor carotinoizi din corpul 
celular al bacteriilor pigmentate și rezistența mărită a acestora 
fata de radiațiile ultraviolete. Sint cunoscute numeroase forme 
microbiene (ciuperci, actinomicete) care populează regiunile 
de pustiu, pe substrate cu un conţinut foarte scăzut de umiditate, 
Nu este exclusă posibilitatea, prin analogie cu formele amintite, 
existenţei în Cosmos a unor astfel de viețuitoare primitive. 

Alături de punerea în evidență în Cosmos a fiinţelor vii, un 
interes deosebit îl prezintă detectarea substanțelor chimice exis- 
tente în Cosmos caracteristice pentru substanța vie. 


CINE SÎNT LOCUITORII METEORITILOR... 


Tot ce este viu si întregul spaţiu în саге are loc dezvoltarea vieții, 
Vernadski le-a numit zona vieţii sau biosfera. Am amintit despre 
biosferă, avind în vedere pericolul infectării mediilor nutritive cu 
microorganisme terestre și importanţa deosebită care trebuie 
acordată metodicii de punere în evidenţă a fiinţelor vii din spaţiul 
cosmic, de pe alte planete. În legătură cu aceasta trebuie amintit 
despre importanţa deosebită ce se acordă sterilizării rachetelor 
cosmice. 

După cum se ştie, din Cosmos primim în fiecare an tone de sub- 
stanta fie sub formă de pulbere, fie meteoritică. O importanță 
excepțională prezintă metodica de cercetare si analizele micro- 
biologice ale meteoritilor, ale acestor mesageri ai lumilor siderale. 


sesc oxigenul și bioxidul de carbon, prezenţa razelor ultraviolete 
in afara atmosferei terestre poate omori celulele vii în cîteva se- 
cunde. Prezenţa organismelor terestre vii în Cosmos este posi- 
bilă numai în condiţii de protecție fata de radiațiile ultraviolete 
ale Soarelui și a creării de condiţii artificiale în interiorul unui 
sistem ecologic închis. Comportarea organismelor fata de acti- 
unea celor mai diferiți factori fizici și chimici mai bine cunoscute 
în prezent,se află la microorganisme. Este bine cunoscut că sporii 
bacteriilor s-au dovedit a fi cei mai rezistenți fata de acțiunea fac- 
torilor fizici şi chimici. Dintre factorii spațiului cosmic şi ai altor 
planete, care pot acționa asupra celulelor, în primul rind trebuie 
amintite: temperaturile înalte si scăzute, vidul și energia radiantă. 

Este bine cunoscut că microorganismele găsindu-se în mediul 
lichid (temperatura apropiată de zero absolut) suportă bine tem- 
peratura scăzută, raminind viabile. Aceeași rezistență fata de 
temperaturile scăzute a fost găsită și la plante, acestea putind su- 
pravietui pina la temperatura de —25%C.Temperatura scăzută 
nu omoară microorganismele, dar nu se cunoaşte influența sa 
ulterioară asupra metabolismului și eredității acestora. Existența 
microorganismelor pe alte planete cu temperaturi mai scăzute 
pare posibilă. Fata de temperaturile înalte microorganismele 
posedă mecanisme de apărare, permitind dezvoltarea celor ter- 
mofile la 70—90°C. Teoretic, ca si în cazul temperaturilor scăzute, 
pare pe deplin posibilă adaptarea microorganismelor la tempera- 
uri mai înalte decit cele intilnite pe Pămint. 

In ceea ce privește influența vidului asupra fiinţelor unicelulare, 


În astfel! de recipiente 
savanții au reușit 

sa reproducă condițiile 
eristente pe alte 
planete şi au obținut, 

în atmosfera simulată, 
substanțe din ce 

în ce mai complexe, 
apropiate de materia vie. 


Numeroşi specialişti au susținut ideea posibilității căderii pe Pă- 
mint a meteoritilor care conţineau viata — germeni vii. Trebuie 
avut în vedere, cu puține excepții, că meteoritii căzuți pe Pămînt, 
pina în momentul luării acestora în studiu, au stat о lungă perioadă 
de timp în condiţiile de temperatură, umiditate și alti factori care 
au putut favoriza pătrunderea în aceştia a diferiților microbi te- 
reștri. 

Desi inainte de analiză s-au luat toate măsurile de înlăturare a 
infecțiilor terestre (prin sterilizarea suprafeţei meteoritilor), 
acestea nu au făcut totuși altceva decit să omoare celulele micro- 
biene de la suprafață. Cele care au pătruns în interior odată cu 
umiditatea au rămas însă nevătămate. În felul acesta putem vorbi 
chiar de o insamintare a probelor din meteorit care a făcut să apară 
diferite forme bacteriene (bacterii sporulate si nesporulate etc.), 
pe care Ch. Lipman, fără suficiente argumente, le-a numit drept 
«locuitori ai meteoritilor». La timpul său, Pasteur a recoltat cu 
ajutorul unei sonde probe dintr-un meteorit căzut în 1864. Din 
materialul insamintat nu au crescut colonii microbiene. Exemplul 
deși poate fi considerat vechi, arată totuși că problema prezenţei 
microorganismelor în meteoriți сеге o atenție sporită. 


UIMITOAREA VITALITATE 
A MICROORGANISMELOR 


In zonele studiate ale spaţiului cosmic nu sint condiţii pentru 
menţinerea funcţiilor fiziologice ale organismelor terestre; lip- 


se intilnesc numeroase date în literatura de specialitate mai ales 
in cazul liofilizării culturilor de microorganisme, operaţie larg 
folosită în laboratoarele unde se păstrează colecții de culturi mi- 
crobiene. Astfel s-au păstrat culturi microbiene în stare vie, într-un 
vid egal си 3,6—107° mmHg.timp de 5 zile. De aici se poate trage 
concluzia că vidul nu poate constitui cauza morţii microbilor în 
Cosmos. Această presupunere este însă ipotetică, deoarece repro- 
ducerea pe Pamint a vidului cosmic, deocamdată, nu a fost reali- 
zată. 

Fata de acțiunea radiaţiilor ionizante la care pot fi expuse mi- 
croorganismele în spațiul cosmic, acestea sint inferioare celor la 
care ele sint expuse experimental si le suportă în condiţiile te- 
restre. În legătură cu acestea trebuie amintit că pentru deplina 
sterilizare sint necesare sute de mii de rontgeni, adică doze care 
nu se întilnesc în Cosmos. În schimb, radiațiile ultraviolete con- 
stituie agentul sterilizant cel mai important în Cosmos, presupu- 
nindu-se că acestea produc moartea tuturor formelor microbiene 
cunoscute. 

Fără îndoială că ar fi greu de presupus că in prezent se cunosc 
toți factorii fizici si chimici care acționează in Cosmos. Nu este 
exclus de a fi puși în evidență factori necunoscuţi cu acțiune dauna- 
toare asupra celulelor vii. Studiul acţiunii diferiților factori izolați 
asupra celulelor vii este încă insuficient, acesta fiind necesar de a fi 
insotit de experiențe, in care toți factorii fizici si chimici cunoscuți 
să acționeze simultan. Şi numai în acest caz s-ar reuși în parte dea 
reproduce conditiile ecologice existente în Cosmos. 


Într-o comunicare prezentată la «Ame- 
rican Chemical Society», doi specialiști 
de la N.A.S.A. au descris experiențele 
efectuate într-o atmosferă simulată avind 
condiții asemănătoare cu cele de pe Ju- 
piter. Ei au relatat despre faptul că transfe- 


ALKIROM 


Obţinerea unor citostatice (medicamente 
anticanceroase) cu proprietăți terapeutice 
superioare preocupă de peste două decenii 
“lumea specialiştilor în chimioterapie. După 
cum se știe, dificultăţile intimpinate în pro- 
iectarea unor noi structuri chimice capa- 
bile de a poseda proprietăţi anticanceroase 
sint incontestabil mai mari decit în orice 
alt domeniu al chimioterapiei. Aceasta de- 
oarece, pind în momentul de faţă nu s-a 
reuşit să se pună în evidenţă deosebiri me- 
tabolice calitative și constante între celula 
normală şi cea malignă în vederea obținerii 
unor substanţe cu toxicitate selectivă. De 
altfel, ideea găsirii unui singur medicament 
activ în toate tipurile de cancer este demult 
depăşită și abandonată, mecanismele bio- 
chimice implicate atit în procesul apariţiei 
cancerului, cit și în cel legat de modul de 
acțiune al citostaticelor fiind încă relativ 
puţin cunoscute: 

Dacă cităm numai cele două localizări 
care astăzi pot fi controlate satisfăcător si 
chiar vindecate cu ajutorul chimio si hor- 
monoterapiei, şi anume cancerul de pros- 
tată şi corioepiteliomul, primul prin trata- 
ment hormonal (Huggins, Premiul Nobel de 
medicină, 1967!) și cel de-al doilea cu ajuto- 
rul unui produs de sinteză: Metotrexatu/ 
— ne dăm seama ce drum lung și anevoios 
a fost deja parcurs. Deși astăzi există ală- 
turi de alte metode de tratament (chirurgie, 
radioterapie și recent imunoterapie) o serie 
de citostatice larg folosite clinic, totuşi prtn- 
cipala deficiență ce limitează utilizarea lor 
constă în faptul că pe lingă selectivitate re- 
dusă pentru celula tumorală ele au şi efecte 
grave toxice și pentru organism. 

La noi în {ага sectorul de citostatice al 
Institutului oncologic București constituie 
una dintre unitățile cheie de cercetare în 
acest domeniu. El s-a dezvoltat continuu, 
ajungind în ultimii ani să depășească sfera 


rurile de energie şi procesele chimice care 
s-ar produce în atmosfera tulbure a pla- 
netei ar putea da naștere la compuși or- 
ganici asemănători celor care au stat la 
baza originii vieții pe Pămint. 

Cu ajutorul unor simple descărcări elec- 


cercetărilor fundamentale pure, îmbinin- 
du-le cu preocupări aplicative concrete și 
imediate, să elaboreze şi să pună la punct 
microproductia unor sortimente de cito- 
statice. Aplicind ipoteza prot. O. Costachel, 
expusă la Moscova, în 1958, cu ocazia 
Congresului de chimioterapie, conform că- 
reia s-ar putea obține substanțe cu eficiență 
terapeutică sporită dacă toxicitatea anu- 
mitor produse anticanceroase (agenți al- 
chilanti) ar putea fi atenuată (prin introdu- 
cerea în molecula lor a unor funcțiuni chi- 
mice adecvate), fără a se altera însă pro- 
prietatile antitumorale, s-a încercat obtine- 
rea unor astfel de citostatice. 

Cercetările desfăşurate pe această linie 
de colectivul nostru au condus la sinteti- 
zarea a peste 100 de substanţe originale, 
care au fost investigate atent, atit sub aspect 
chimic cit şi biologic, dintre ele produsul 
IOB 82 (Alkirom) corespunzind, cel putin 
parțial, scopului propus. Preparatul, care 
constituie primul citostatic românesc ori- 
ginal, s-a dovedit capabil să vindece o serie 
de tumori pe animalele de experienţă. Intro- 
dus experimental în clinica noastră de mai 
bine de 5 ani şi verificat pe mai bine de 
200 bolnavi, testat și în alte clinici (cum ar 
fi cea a Institutului oncologic Cluj, Spitalul 
din Sibiu etc.), IOB 82 și-a demonstrat 
viabilitatea, ducind la obţinerea unor re- 
zultate bune în cancerul de sin, bronho- 
pulmonar, cap şi git etc. 

Principalul avantaj al acestui produs este 
că la o activitate antitumorală comparabilă 
cu cea a celor mai bune produse străine 
înrudite (Tio-Tepa, L-sarcolizină etc.) po- 
sedă o toxicitate mai scăzută și afectează 
mai putin sistemul hematopoietic (sistemul 
care produce elementele singelui). 

Produsul fiind brevetat, ne numărăm 
printre puținele țări din lume care posedă 
citostatice originale (alături de S.U.A., Ja- 
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PRIMUL CITOSTATIC 
ORIGINAL ROMANESC 


trice s-au putut produce în atmosfera si- 
mulată care conținea amoniac şi metan în- 
semnate complexe de molecule organice. 
Experienţa a reușit în laborator la diferite 
presiuni. În afară de aceste încercări in- 
teresante, aceiași specialişti au reușit să 
realizeze și sinteza moleculei de A.T.P. 
(mecanismul energetic al celulei vii) și 
al ADN (molecula care determină trans- 
miterea și caracteristicile fiecărei celule) 
într-o atmosferă simulată. 

Specialiștii amintiţi afirmă că pata ro- 
șiatică de pe Jupiter ar putea fi de origine 
organică. Ei au ajuns la o astfel de conclu- 
zie pe baza experienţelor, în urma cărora 
s-a demonstrat că anumite procese ar fi 
putut provoca pe Jupiter formarea unor 
compuşi organici asemănători celor ce 
au stat la baza originii vieții pe Pămint. 
Astfel, cercetătorii de la N.A.S.A. au pro- 
pus o nouă ipoteză care explică natura 
giganticei pete roșcate caracteristică a- 
cestei planete. Descoperită în 1831 şi ob- 
servată de antici în mod constant, această 
pată lungă de 50 000 km și lată de 13 000 km 
se află la jumătate distanță dintre ecua- 
torul planetei Jupiter și polul său sud. 

Producind descărcări electrice într-o 
atmosferă simulată, specialiștii au obti- 
nut formarea unor cantități importante de 
aminoacizi și alte substanțe organice, 
dintre care cel mai frecvent este un com- 
pus translucid de culoare roşiatică. Oare 
această ipoteză va lămuri misterul evo- 
lutiei materiei vii pe alte planete? 


Ing. |. NICULESCU-DUVAZ 
Institutul oncologic - Bucuresti 


ponia, U.R.S.S., Anglia etc.). Amintim ca 
pe plan mondial numărul produselor anti- 
canceroase intrate in uz clinic e de ordinul 
zecilor,desi din 1950 si ріпа astăzi au fost 
‘estate peste 300 000 de substanţe. 

În cursul anului viitor sperăm să realizam 
cantităţile de IOB 82 necesare întregii noas- 
tre rețele. În continuare se urmăresc atit 
ameliorarea acestui produs și elaborarea 
schemelor celor mai eficiente de tratament, 
cit şi valorificarea unor idei și concepții noi 
în vederea realizării altor substanţe active 
pentru localizările mai importante ale bolii 
canceroase (ex.: tumori hormonale depen- 
dente, leucemii etc.). Concomitent, cercetă- 
rile noastre s-au axat şi pe studiul posibili- 
tatilor de reproducere, în condiţii economi- 
ce avantajoase, a celor mai valoroase cito- 
statice de uz clinic internaţional. În mo- 
mentul де față putem furniza rețelei medico- 
sanitare o parte din aceste produse. 

Aş dori în încheierea acestei scurte pre- 
zentări a unui domeniu putin cunoscut — 
dar care deseori a fost speculat, creind false 
speranţe — să atrag atenţia asupra faptului 
că aprecierea corectă, la justa valoare a 
unor rezultate în chimioterapia cancerului 
este un lucru extrem de dificil și care, mai 
mult decit în oricare alt domeniu, necesită 
proba timpului. Din acest motiv, ferindu-ne 
atit de un optimism exagerat, cit si de o 
subestimare a posibilităților noastre in fata 
acestui flagel, care este cancerul, ne expri- 
тат convingerea ce coincide cu cea a 
tuturor oamenilor de stiintá din acest do- 
meniu cà avem de-a face cu o maladie 
curabilă. In acest sens, ІОВ 82 reprezintă 
fără îndoială o contribuție a şcolii românești 
de oncologie în combaterea cancerului, un 
modest pas înainte, un progres, dar nici- 
decum medicamentul minune, care vindecă 
oricind si orice. 


Manipulatorul electronic descris mai 
jos posedă o schemă simplă, ușor de 
construit şi reglat. Cu ajutorul lui se 
poate manipula un etaj intermediar al 
unui emiţător în circuitul de catod sau 
de grilă, sau un generator de ton ser- 
vind pentru învățarea transmiterii cu 
manipulatorul electronic. 

Pirghia manipulatorului se realizează 
dintr-o lamă elastică de oţel fixată la 
unul din capete, iarla celălalt terminată 
cu o piesă de plastic. Lama se poatede- 
plasa lateral, realizind două contacte 
la stînga si !a dreapta, care vor fi pre- 
văzute cu şuruburi de reglaj al distanţei, 
permitind reglarea „pasului“ lamei elas- 
tice. 

La închiderea unuia dintre cele două 
contacte corespunzătoare „punctelor“ 
și „liniilor“, intră în funcţiune genera- 
torul bloking realizat cu una din triodele 
unui tub ECC 82. Oscilatiile generate de 
bloking, limitate în circuitul de grilă 
și anodic al triodei din stînga celui de-al 
doilea tub ECC 82, acţionează releul 
electromagnetic, care închide periodic 
circuitul de manipulat. 

Trioda din dreapta a tubului ECC 82 
servește pentru a asigura blocarea trio- 
dei ce acționează releul în pauzele din- 
tre semnalele de manipulat. Actionind 
asupra potentiometrului de 100 КО 
din grila triodei se poate regla raportul 
între semnale și pauze, viteza de manipu- 
latie fiind determinată de constanta de 
timp de descărcare a condensatorului 
де 0,25 Uf din circuitul oscilatorului 
bloking. 


MANIPULATOR ELECTRONIC 


Reglînd potentiometrul de 1 MQ se 
poate stabili viteza de manipulatie. Aces- 
te două reglaje sînt practic independen- 
te așa că se acționează curent doar asu- 
pra reglajului de viteză. 

Alimentind anodul tubului oscilator 
succesiv prin cele două parti ale poten- 
tiometrului de 100 k О se pot realiza, 
după modul cum am acţionat pirghia 
manipulatorului (spre dreapta pentru 
puncte și spre stînga pentru linii), am- 
plitudini diferite ale tensiunii în „dinte 
de ferăstrău“ generate de bloking. 
Panta „dinților“ rămînînd aceeași în 
ambele cazuri şi nivelul de deblocare al 
tubului ce acţionează releul raminind 
constant, vor rezulta la-iesire succesiu- 
ni de impulsuri dreptunghiulare cu ra- 
poarte între durata impulsurilor și pau- 
ze diferite. 

Actionind asupra potentiometrului 
de 100 K a din anod se pot „aranja“ aces- 
te impulsuri ca să corespundă punctelor 
şi liniilor alfabetului Morse. Acest re- 
glaj depinde de poziţia reglajului de 
„pauze“ într-o oarecare măsură, dar 
practic este independent de reglajul de 
„Viteză“. 

După ce s-a găsit combinația optimăa 
poziţiilor potentiometrelor de „pauză“ 
si „raport“ nu se va mai acţiona asupra 
lor, ci doar asupra celui de „viteză“ după 
necesități. 

Alimentarea este asigurată de un mic 
transformator capabil să livreze ten- 
siunile şi curenţii din schemă; redresa- 
rea este asigurată de cea de-a patra trio- 
dă disponibilă legată ca diodă. Reglajul 


INSTRUMENTE DE MĂSURĂ 
CU TUB CU NEON 


În numărul anterior am prezentat construc- 
ţia unor aparate de măsură cu tub cu neon. 
Continuăm în numărul actual cu prezentarea 
altor două aparate de măsură cu tub cu neon, 

n primul rind prezentăm construcţia unei 
punşi R.C., cate în comparaţie cu alte dispo- 
zitive prezintă o bună precizie a măsurătorii 
(43%) si o simplitate deosebită. In figura 1 
este arătată schema punţii, iar în figura 2 
este schema ce ne arată principiul de functio- 
nare a punţii pentru măsurarea rezistenţelor. 
Puntea este alimentată de la un generator au- 
dio realizat cu tubul cu neon. La echilibru, în 
casca telefonică Т nu se mai aude nimic şi 
relaţia de echilibru este 

R R, R, 
— = — sau Ry = R, 
Re Re R, 

unde R. este rezistența necunoscută, Re o 
rezistenţă etalon de valoare bine cunoscută, 
iar R, şi Ra un potenţiometru etalon. În fi- 
gura 2 este dată schema completă a punţii 
cu rezistengele si capacităţile etalon. Se vede 
că rezistenţele se pot măsura pe 3 scări (100 Q 
10 КО, 1M0), iar capacităţile tot pe 3 scări 
(100 pF, 10 nF, 1 F). La echilibrul punţii în 


(8) (2) 


căști trebuie ca semnalul să se audă cu inten- 
sitatea minimă. Pentru aceasta se etalonează 
potențiometrul așa cum se vede din figura 1, 
etalonarea ficindu-se cu reziscense R.. de va- 
loare cunoscută. Rezistenţele folosite in mon- 
taj vor fi de o putere disipata de 0,25 W, iar 
condensatoarele vor fi pentru tensiunea de 
250 У. Pentru comutare se va folosi un comu- 
tator K cu 6 poziţii sau o banană și 6 bucse 
radio. Se va folosi ca tub cu neon un tub tip 
MH-3 sau orice tub cu neon cu tensiunea de 
aprindere în jur de 100 У. Potengiometrul Р 
este un potentiometru liniar de 1 КО. Trans- 
formatorul Tr poate fi orice transformator 
cu raportul de transformare între înfășurarea 
| şi Il cuprinsă între 1:1 la 1 : 10. În figurile 
3 şi 4 se vede aspectul punţii. 


Ing. M. BEGHIUS 


A, 
1 


300 ЖАР а ` © 


se poate face urmărind pe o poziție de 
„Viteză“ mare ca instrumentul din circui- 
tul anodic al etajului final al emitatoru- 
lui lucrînd în clasă C să indice 50% din 
valoarea regimului de „undă nemanipu- 
lată" în poziția „puncte“ si 75% în poziția 
„linii“. Transformatorul Ty are 2000... 
3 000 de spire de sîrmă Cu-emailcu ф 
0,1 mm bobinate pe un miez de 2—3 
ст? cu priză la 1/4 față de punctul de jos 
din schemă. 


Ing. DINU ZAMFIRESCU 


REȚEA 


SFATURI 
PENTRU AMATORI 


CITIREA REZISTENTELOR. Pentru orice rezistență 
pe care o folosim pe lîngă valcarea și precizia ei trebuie 
să ştim şi puterea nominală sau puterea disipată maxi- 
ma. Aceste caracteristici sînt indicate în diferite mo- 
duri, Astfel, pentru rezistentele chimice fabricate la noi 
în tara valoarea si precizia (toleranța) sînt trecute fo- 
losind fie codul culorilor, fie direct pe rezistență. 
În codul culorilor pe rezistență sînt trecute 4 cercuri de 
diferite culori, plecînd de la unul din capetele rezis- 
tentei. Primele 3 cercuri indică valoarea rezistenței în 


2 
2) 


О, iar al patrulea indică toleranța. Inelul | indică prima | 


cifră, inelul II a doua cifră, iar inelul Ill numărul de ze- 
rouri. În tabel sînt date semnificaţiile culorilor 


Semnificaţia inelului (punctului) colorat 


Culoarea | inelul I|inelul Il] inelul Il |inelul IV 
prima | cifra nr. de (tole- 
cifră doua zerouri гапа) 

Negru `0 0 = _ 

Cafeniu 4 1 0 = 

Rosu 2 2 00 — 

Portocaliu 3 3 000 = 

Galben 4 4 0000 

Verde 5 5 00000 _ 

Albastru 6 6 000000 _ 

Violet 7 7 _ _ 

Cenuşiu 8 8 — — 

Alb 9 9 = — 

Auriu = _ 0,1 +5% 

Argintiu _ _ 0,01 —10% 


În ceea ce priveşte puterea disipată la rezistentele fa- 
bricate la noi ea este în funcţie de dimensiunea rezis- 
tentei propriu-zise (farafirele de legătură). Astfel, rezis- 
tentele au lungimea de 7; 12,5; 23 şi 34 mm, iar pu- 
terile corespunzătoare sînt de 0,25; 0,5; 1 şi 2 W. La 
rezistentele fabricate în străinătate uneori sînt trecute 
direct atit valoarea şi toleranța cit şi puterea disipată. 
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La Rîmnicu Vilcea; în 1952, intra în funcțiune Fabrica de 
placaj panel. Era punctul de pornire al diagramei industriale 
privind valorificarea superioară a lemnului din această 
zonă montană. A urmat apoi în 1958 Fabrica de furnir este. 
tic, iar în 1961 Fabrica de plăci aglomerate, ale căror capa- 
citati de producție sînt extinse în 1967. Aceastaeste pescurt 
istoria C. I. L.-ului din Rimnicu Vilcea, care dă la ora actuală 
o treime din producţia centralei de exploatare şi industria- 
lizarea lemnului, ce cuprinde în structura ei încă alte patru 
unităţi. 


O „FAMILIE“ DE SEMIPRODUSE 
EXTREM DE NUMEROASĂ 


Nomenclatorul produselor a crescut în mod firesc de la un 
an la altul, diversificindu-se foarte mult. În fruntea listei 
se află placajul, panelul, furnirul estetic, plăcile aglomerate 
din aşchiile de lemn şi lemnul stratificat densificat. Placajul, 
un produs realizat din 3—7 straturi, este folosit în construcția 
de mobilă, de vagoane si în construcţiile de locuinţe. Se 
produc circa 17 000 m3/an în format de bază de 2 000 х 
1250 mm. Faţă de placaj, panelul este triplu stratificat 


А. 


cu miezuri de sipci de cherestea 31 fete din furnire groase. 
Deţine o planeitate superioară, iar cele 300 000 m? produşi 
anual sînt folosiți în exclusivitate în industria mobilei. 

Al treilea produs în ordinea importanţei este furnirul 
estetic, pe care desigur îl aveţi cu siguranță prezent în apar- 
tamentele dumneavoastră în componenţa şifonierelor, a vi- 
trinelor, a meselor de sufragerie sau a servantelor. El este 
realizat prin tăiere plană, procedeu care oferă posibilitatea 
să se pună în evidență nenumărate desene decorative exis- 
tente în textura lemnului. 

Un semiprodus care a cunoscut un grafic original este 
L.S.D.-ul, adică lemnul stratificat densificat. La început, cu 
ani in urmă, nu avea solicitanti. În momentul în care însă a 
început folosirea lui pe scară mai largă au ieșit în evidență 
o serie de calităţi care i-au ridicat imediat cererea pe piață, 
Dar să-l prezentăm. Pe scurt, e un semifabricat, care se pre- 
zintă sub formă de plăci si este obţinut prin stratificarea 
furnirelor tehnice din lemn de fag încleiate cu rasini fenol- 
formaldehidice la o temperatură de cca. 150°C şi la o pre- 
siune de 100—200 kgf/cm?. În general, else produce în patru 
tipuri, după modul de stratificare. În cadrul tipului A, toate 
straturile sînt așezate paralel cu direcţia fibrelor, iar în 
tipul B există grupe de 5 sau 10 straturi așezate paralel cu 
direcția fibrelor care alternează cu un strat ale cărui fibre 
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sînt perpendiculare. Al treilea tip prezintă straturile 
așezate alternativ cu direcția fibrelor. În sfîrşit, tipul D 
are straturile așezate în formă de stea. În general, for- 
matul maxim al L.S.D.-ului este de 1 300x 1 000 mm, iar 
grosimea de la 5 la 60mm. Se pot realiza însă şi grosimi 
mai mari prin lipirea cu adezivi speciali (la rece) a mai 
multor plăci de lemn stratificat densificat. 

Dispunînd de proprietăţi superioare, acest semifabricat 
se utilizează în cele mai diverse domenii şiîn mod deosebit 
în construcţiile electronice, la confecționarea traverselor 
pentru reţele electrice, a tijelor pentru izolatori, a penelor 
de bobinare la motoare, a distantatoarelor, a izolatorilor 
de înaltă si joasă tensiune si la executarea instalațiilor in- 
terioare. El se utilizează si în construcţii aeronautice si 
navale pentru confecționarea elicelor cu pale separate, a 


lonjeroanelor, a coastelor pentru nave, a tălpilor, chilelor şi . 


cocilor de fuzelaj, a nervurilor, bordajelor sau flotoarelor 
și a cocilor de hidroavioane. 

Gama de întrebuințare nu se oprește însă aici. Se mai fo- 
loseste, de asemenea, în industria construcțiilor de mașini, 
În industria textilă și chiar la fabricarea diverselor articole 
sportive. 
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Un ultim semiprodus de mare importanță îl formează plă- 
cile aglomerate din așchii de lemn care cunosc o producție 
anuală de 1 850 000 m? (adică 19 700 tone/an) si se realizează 
din așchii debitate din esențe inferioare (plopi, salcie), 
în amestec cu așchii de fag, obtinindu-se o planeitate per- 
fectă. 

La Rimnicu Vilcea se realizează însă si un volum mare din 
producția nenominalizată, care este în permanentă diversi- 
ficare, în funcţie de cerințele existente pepiata şi în același 
timp în funcţie de valorificarea într-un grad superior a res- 
turilor de fabricație de la produsele de bază. Astfel, se rea- 
lizează ambalajele pentru plăci aglomerate, placaj şi furnir, 
diverse tipuri de lăzi sau calupuri pentru C.F.R. Mai mult, 
© parte din deşeuri — cca. 13 000 т? anual — se utilizează 
în producția de plăci aglomerate. 

Tot pe linia valorificării a încă 13 000 mš de deşeuri se vor 
întreprinde în continuare noi acțiuni, introducîndu-se în 
fluxul tehnologic deșeurile rezultate la formatizarea plăcilor 
aglomerate, cele de la furnire şi cele de la placaj. 


TEHNICA ÎȘI SPUNE CUVÎNTUL 


Semiprodusele realizate pe malul Oltului au căpătat cer- 
tificate de competență nu numai pe piața internă, ci şi la 
export. Astfel, în momentul de fata 35%, din totalul pro- 
ductiei porneşte spre alte meridiane, in peste 30 de tari (ta- 
rile socialiste, Anglia, R.F. a Germaniei, Austria, Belgia, 
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Danemarca, Suedia etc.). Dar pentru ca semifabricatele să 
dețină indicii superiori de calitate, tehnologia de fabricație 
şi-a spus net cuvîntul. Fabrica de pane/'are fluxul complet 
automatizat pe linia de formare, presare și formatizare. 
Instalaţiile prezente aici au deci un înalt grad de tehnicitate, 
fiind deservite cu competenţă de muncitori cu înaltă califi- 
care. Staţia de încleiere si uscătoarele de așchii lucrează cu 
program condiționat, iar presa caldă funcţionează atit cu 
comandă manuală cît şi cu comandă program. 

Un cuvînt hotaritor în procesul tehnologic îl au şi retetele 
de fabricaţie, care sînt îmbunătăţite continuu. Ca o exempli- 
ficare poate fi dată reţeta de încleiere, care oferă placajului 
o rezistenţă sporită la umiditate. Superioritatea ei constă 
în utilizarea rasinii fenolice care, după cite se ştie, este mult 
mai rezistentă la apă fata de rasina ureoformaldehidică ce 
se utiliza singură pînă de curînd. Aceasta a făcut ca rezisten- 
tele la desprindere prin forfecare a placajului să crească de 
la 18 kg/cm? în stare uscată si 8 kg/cm? în stare umedă, lao 
medie de 32 kg/cm? în stare uscată şi la 20 kg /cm? in stare 
umedă. 

O tehnologie nouă s-a adoptat si la furnirul de fag, per- 
mitind realizarea unor furnire ușor aburite si aburite, ceea 
ce face ca lemnul de fag să devină mai stabil și să capete o 
culoare brună, foarte mult solicitată de beneficiari. 
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oferă un nou 
avion cu reacție 
de pasageri 


Y AK-40 


АВМАЭМСПОРТ 


Pentru toate informațiile 
în legătură cu YAK-40, 
adresati-va la: 

V/O Aviaexport 
Moscova G-200 


Echipat cu trei turboreactoare cu două fluxuri economice 
Al-25, cu o forță de decolare de 1 500 kg fiecare, YAK-40 este 
confortabil și simplu în exploatare. Echipamentul radar, radio, 


A ў 
de pilotaj și navigație asigură securitatea zborurilor, ziua si Ciesa Selogranes 
6 т condiții meteorologice complicate. MOSCOVA AVIAEXPORT 
teza de croazieră: 550 km/oră . _ 
Avionul,care este prevăzut си 24—27 de locuri, poate fi reali- 1 
zat şi în versiunea «salon». eien; 
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CARBORUNDUM 


la 
TIRGUL DE LA POZNAN 


— 14—23 iunie 1970 


Vizitaţi standul nr. 63 din pavilionul britanic 
pentru a vedea noile mașini de șlefuit duplex 


de mare precizie. 
SPENCER & HALSTED LTD. 


«Panghorn» și «Centriblast» — 


arinaman dal cuthtire De asemenea, cind se vor anunta la stand, 
cu aer comprimat urmăriți filmele «Carborundum» 
ои» comentat în limba română 
echipament de desprăfuire / ў 

şi epurare а gazelor Abrazive — mașini — superrefractare 
«Hepburn» — 

sisteme de transport cu conveioare 

«Nomad» — THE CARBORUNDUM COMPANY LTD 


echipament de manipulare a formelor 


MANCHESTER, ENGLAND 


URBANISMUL SECOLULUI XX 


Datorită dezvoltării pe care au luat-o 
așezările urbane în ultimii douăzeci de ani, 
pe lingă orașele mai mari din unele țări au 
luat naștere așa-zisele orașe-satelit. Ratiuni 
de ordin arhitectural, urbanistic cit și creș- 
terea populației au condus la o concentrare 
a construcțiilor, realizindu-se case cu multe 
etaje, care s-au impus și din motive econo- 
mice, iar din punct de vedere estetic, ele 
contribuie la dispariția monotoniei. În pla- 
nurile de sistematizare arhitecții încearcă 
să îmbine, în cadrul unor mari ansambluri, 
casele de locuit cu deservirile aferente so- 
cial-culturale si de aprovizionare. De exem- 
plu, se prevăd spații adecvate pentru con- 
structii de cele mai diferite genuri: sani- 
tare, restaurante și café-bar-uri, bazine de 
înot, cinematografe, centre de igienă și ma- 
gazine cu autoservire. 


N. VOINESCU 


Problemele urbanistice ale orașelor mo- 
derne sînt însă mult mai complexe. Aceasta 
deoarece caracteristic pentru proiectele de 
viitor ale arhitecţilor din Europa, Asia şi 
America este concentrarea unui număr mare 
de locuințe pe suprafețe reduse, ceea ce 
determină creșterea problemelor sociale 
si psihologice. Acest lucru îi obligă pe con- 
structori să-și îndrepte toată atenţia spre 
forme arhitectonice care să permită crea- 
rea, odată cu restringerea suprafețelor con- 
struite, de spații cît mai mari pentru locu- 
inte, construind pe verticală. Datorită cres- 
terii populației cu 150 000 de oameni pe zi, 
problema nu se mai pune cum să locuim, ci 
unde să locuim. 

n acest context: care trebuie să fie densi- 
tatea în care pot locui oamenii fără ca aceasta 
să aibă influență negativă asupra stării lor 
sufleteşti? lată o întrebare căreia mulți spe- 
cialiști doresc să-i dea un răspuns cit 
mai bun. Pe baza experientelor efectu- 


În viata cotidiană 

a orașelor noastre are loc 

o adevărată migrație a populației. 
Acest lucru se petrece o dată dimineaţa, 
atunci cînd sute de mii 

sau chiar milioane de oameni 

se îndreaptă spre locurile de muncă, 
și seara, cînd aceștia se întorc acasă. 
De aceea, arhitecții și sociologii ` 
au ajuns la concluzia că omul trăiește 
astăzi altfel față de cum trăia 

cu numai 50 de ani în urmă. 

Orașele însă au fost construite 

după conceptele de la începutul secolului, 
edificarea majorităţii acestora 
bazindu-se mai ales pe teorii apărute 
ca urmare a industrializării 
accentuate din secolul al XIX-lea. 
Asemenea concluzii, 

discutate și statuate în Carta 
constructorilor de orașe la 

Congresul CIAM din 1923 de la Atena, 
sînt susceptibile de a suferi 

corecturi importante. 

Tot mai mult se impune o revizuire 

a concepțiilor privind construcția 

de locuințe și a orașelor în general. 


ate, s-a constatat cit de necesare sînt spa- 
(Ше largi pentru sănătatea biologică și psi- 
hologică a oamenilor. Posibilitatea de adap- 
tare a naturii umane are o limită precisă. 
Dacă această limită e depășită, apar nevro- 
zele. 


LOCUINȚE PE TERASE 


O soluție pentru evitarea acestor situ- 
atii se poate obține prin construcţii proiec- 
tate cu multă fantezie, cum ar fi casele eta- 
jate formînd terase locuite. Este vorba de 
construcții așezate pe pante, care sînt for- 
mate din unități de locuințe etajate. Aco- 
perisul locuinței de jos folosește ca terasă 
pentru casa suprapusă. (Primele construcții 
de acest gen în secolul nostru au fost reali- 
zate de finlandezul Alvar Aalto, în anul 
1937, la Kautua.) Nu are nici o importanță 
dacă ele se vor' construi pe pante naturale 
sau artificiale. dealuri sau văi. 


DRUM PENTRU PIETONI 


În Elveția, evoluția noilor case etajate in 
terase a fost condiționată și de necesitățile 
topografice. Unele exemple interesante sînt 
casele terasate realizate de arhitecții Stucky 
și Menli sau cele de la Berna din anii 1959— 
1961. Telul urmărit de arhitectii elvetieni 
în adoptarea și realizarea noului tip-de lo- 
cuinte era ca, cu toată concentrarea con- 
structiilor, să se creeze o atmosferă de lo- 
cuință individuală. 

Bineînțeles, experiența arhitecților din 
Elveţia a fost preluată si de alte țări. De 
exemplu, în R.F. a Germaniei au fost con- 
struite asemenea case pe muntele Loreta 
la Freiburg; în Franţa și Italia, pentru aseza- 
rile de vacanţă au fost elaborate planuri de 
astfel de locuințe cuprinzind cartiere în- 
tregi. 

Deşi toate problemele în legătură cu 
acest tip de locuinţe par rezolvate, mai există 
multe lipsuri. Nu este vorba numai de difi- 
cultățile la amplasarea ascensoarelor sau 
execuția lucrărilor de fundaţii, nici de fap- 
tul că nu s-ar putea repara un acoperiș fără 
a deteriora terasa vecinului. Toate aceste 
probleme de ordin tehnic pot fi soluționate. 
Un lucru îngrijorător este că la nici una 
din aceste construcții nu se modifică siste- 
mul tradițional de construcție. Se proce- 
dează tot ca în Egiptul antic, se pune piatră 
peste piatră sau se toarnă beton, ca în Roma 
antică. Nu se folosesc materiale noi, pe care 
ni le pune la dispoziție chimia. Se constru- 
iește pentru ziua de miine cu ideile de azi, 
folosind materialele de ieri. Casa etajată 
cu două sau mai multe terase, construită 
fără a folosi pante naturale, apare ca un deal 
format din locuințe. Miezul acestui «deal» 


se folosește pentru circulația interioară. 
Asemenea «dealuri» — construcţii de lo- 
cuinte au prezentat la concursuri arhitecții 
Roland Frey si Herman Străder pentru ora- 
șele Frankfurt și Stuttgart. 

O idee interesantă au constituit-o pro- 
iectele lui Moshe Safdie (Israel) prezentate 
la Montreal în cadrul expoziției Habitat 
'67. Vivacitatea acestor construcții este 
remarcabilă. Un proiect de oraș al viitoru- 
lui îl constituie şi planul prezentat de arhi- 
сесси! Jochen Brandi la expoziția Uniunii 
montane din 1967. Structura din oțel cu 
părți normalizate prevăzută în acest pro- 
ect, care se combină cu elemente pneuma- 
tice (gonflabile) sau din mase plastice, pre- 
zintă mari avantaje. Fiecare locuitor își 
poate construi încăperile după necesitate. 
Proiectul său («orașul sub un acoperiș») 
format din construcţii uriașe, etajate în te- 
rase cuprinde în interior magazine, resta- 
urante, birouri etc., în jurul acestora fiind 
amplasate locuințele. Orientarea într-un 
asemenea oraș ar fi totuși foarte grea, ti- 
nind cont de faptul că toate deservirile sint 
ascunse în interiorul «dealului». 

«Casa infra» a arhitectului Walter Jones 
din Ziirich este o încercare îndrăzneață de 
a construi locuințe în depresiuni. Adinci- 
mea gropii este de 100 m, circumferința 
de 200 m. Într-o asemenea unitate de locuit 
pot fi adăpostiți 6 000 de oameni. 1/3 din 
înălțime este ocupată de amenajări care se 
pot folosi $1 fără lumină naturală (lift, ma- 
gazine, cinematograf). La partea superioară 
a depresiunii, de jur-imprejur, în cercuri 
concentrice, sînt amplasate școli și locuințe 
in formă de tribune. 


. Locuințele pe terase pot constitui 
adevărate bijuterii arhitectonice 
pentru localităţi intramontane 


sau submontane. 

2. Orașe-plinie 

— una din soluțiile 

pentru orașul viitorului. 

3. Locuintele-piramida, 

proiectate de biroul 

de arhitectură Kowalski-Gehricke, 
par să întrunească 

sufragiile multor specialiști. 
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PIRAMIDELE MODERNE 


Cu toate că aceste construcții par foarte 
moderne, cuvintele Hecubei se potrivesc 
și în acest caz: «Totul a existat odată». De 
fapt este vorba de niște construcții care se 
aseamănă cu cele de pe timpul asirienilor 
și babilonienilor. 

Biroul de arhitectură Kowalski-Gehricke 
din Hanovra s-a inspirat de la vechii egip- 
teni, proiectind locuinte-piramida. 

Imitatorii vechilor egipteni vor să con- 
struiască pe o suprafață de 100 m x 100 m 
o clădire în trepte (cu 11 trepte). Neopira- 
midele vor avea o înălțime de 36 m. Con- 
structorii au prevăzut la primele 9 etaje 
dinspre est, vest și sud locuinţe, iar în par- 
tea de nord a etajelor birouri. Parterul con- 
stituie centrul comercial cu magazine-pa- 
saj. Pe lingă un magazin de proporții mari 
$i citeva magazine de dimensiuni mai mici, 
mai sînt prevăzute: un café-bar, un restau- 
rant, un centru de produse lactate, o berărie 
si diverse chioșcuri. În centrul clădirii 
se află amenajările cultural-sportive. De 
asemenea, mai sînt prevăzute un cinemato- 
graf, un local de dans și o piscină cu un bazin 
de înot 15 x 25 m. În partea de suda clădirii 
vor fi amplasate birouri, magazii, o spălă- 
torie, o călcătorie și o uscătorie, Etajul 10 
îl formează un bar-terasă, iar la subsol se 
vor amplasa conductele de încălzire, elec- 
tricitate si apă. 


Două drumuri leagă artera principală 


de un garaj cu o capacitate de 300 de masini. 
Toate cele 115 locuinţe sînt prevăzute cu 
terase-balcon cu o lungime de 7 pina la 16 m, 
ornamentate cu plante. Plăci multicolore si 
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CÁRTI 
STIINTA si TEHNICĂ 


"ТУУ 


Din producția editorială a lunii în curs revista 
noastră vă recomandă: 


În EDITURA TEHNICĂ: 


Ing. Mantea,Șt. ş.a. — Metalurgie fizică 

Volumul prezintă noțiuni de metalurgie fizică, 
tinind seama de stadiul actual al datelor tehnice- 
ştiinţifice în ce priveşte structura și proprietățile 
metalelor. 

Boyer P. ș.a. — A.B.C.-ul cineastului amator 

Lucrarea, tradusă din limba franceză (va apărea 
In două părți), prezintă sub o forma amplă princi- 
palele probleme din practica cinematografiei pe 
film ingust. Prima parte cuprinde problemele esen- 
tlale ale «Primilor pași» în cinematografie facut 
de cineamatori. 

Ing. Munteanu 1. — Îndrumător pentru ridi- 
carea calificării muncitorilor presatori de me- 
tale la rece. 

Prezintă noțiunile de bază necesare executării 
unei tehnologii moderne în domeniul prelucrării 
metalelor la rece, cum ar fi tăierea și deformarea 
prin presare a tablelor, sirmelor, barelor. 

Tot în această editură mai semnalăm: 
1 ş.a. — Alimentări cu apă, 660 p., 

ei. 

Călin L. ş.a. — Complexe 
de tip industrial, 620 p., 40 lei. 

larovici,E. — Farmecul luminii. Tehnica si 
arta iluminatului în fotografie, vol. | (Colect 
«Fotofilm» nr. 10), 120 p., 8 lei. 

Micloși V. şi Lupescu |. — Sudarea prin to- 
pire a otelurilor aliate, 250 p., 10 lei. 

Tripşa |. și Kraft N. — Elaborarea oțelului in 
convertizoare cu oxigen, 360 p., 15,50 lei. 


agrozootehnice 


In EDITURA ȘTIINȚIFICA: 


loanid V. $i Anghelescu B. — Fraţii Minovici 

Fraţii Mina, Stefan și Nicolae Minovici și-au 
inscris numele Іа loc de cinste In istoria științei 
românești. Mina este fondatorul școlii românești 
de medicină legală; remarcabila sa operă stlinti- 
{са a fost continuată la un nivel Inalt de fratele 
său Nicolae. La rindul său, Ștetan Minovici este 
autorul unor lucrări valoroase din domeniile chi- 
miei analitice, organice, biologice și toxicologice. 

Patzig G. — Silogistica aristotelică (tradu- 
cere din Ib. germană). 2 

Cartea eminentului profesor din Göttingen re- 
levă indeosebi modul original și protund.de tra- 
tare a unor probleme ca: «profesiunea» silogis- 
melor, definiția figurilor silogistice, procedeele 
aristotelice de demonstrare şi respingere. silo- 
aistica privită ca sistem axiomatic. 

Whiffen D. — Spectroscopie 

Volumul (traducere din Ib. engleză) atacă pro- 
blemele fundamentale ale spectroscopiei, de- 
scriind, pe rind, toate categoriile de spectroscopie, 
de la rezonanța magnetică nucleară pină la spec- 
trele electronice ale moleculelor. 

Hörer О, — Structura biopolimerilor 

Lucrarea abordează una dintre problemele fun- 
damentale științifice cu care se confruntă lumea 
contemporană, și anume structura macromole- 
culară, cu referire la principalele categorii de 
polimeri: proteine, acizi, polizaharide. 

Dorst J. — Înainte ca natura să moară 

Un îndemn Іа cunoașterea naturii $i la ocrotirea 
ei înainte ca anumite animale si plante să dispară 
de pe suprafața globului. Sint tratate probleme 
de mare actualitate: explozia demogratică, polu- 


area aerului si a apelor, eroziunea solului, precum. 
$i previziunile de viitor asupra mijloacelor de sub- 
zistent& ale omenirii.(Traducere din Ib. franceză.) 


În EDITURA POLITICĂ: 


— Întrebări care își caută răspunsul 

Volumul cuprinde răspunsurile la 15 întrebări 
diverse din domeniul științei, printre care; «Ce 
este materia?», «Ce este antimateria?», «Ce este 
gravitatia?», «Va avea oare loc sfirgitul lumii?», 
«Ce se află în centrul Pămintului?», «Ne este del- 
finul un concurent?», «Se poate transplanta cre- 
ierul?» , «Se pot citi și transmite gindurile? x, «Ма- 
sina poate întrece omul?», «Se poate sintetiza 
materia vie?» etc. 


Lucrarea se adresează unui cerc larg de citi- 
tori, atit tineri cit gi virstnici, cu cele mai diferite 
profesii. 

— Logica științei 

Volumul, recent apărut în colecția «Materialis- 
mul dialectic și științele moderne» (vol. XIII), re- 
prezintă prima antologie In limba română pe pro- 
blemele logicii științei — disciplină care face din 
ştiinţa însăși un obiect de cercetare. 

Pavel Apostol — Cibernetică, cunoaştere, ac- 
june 
} Cartea examinează, Intr-o formă sistematică, 
metodologia ciberneticii, condiţiile generalizării 
ei în cadrul metodologiei generale a științelor, în 
investigația filozotică și în științele sociale. 

Prima parte analizează conceptele de bază ale 
ciberneticii. Partea a doua cuprinde o cercetare 
asupra metodologiei ciberneticii, iar partea a 
treia se ocupă cu valoarea de cunoaștere și rolul 
metodologic al ciberneticii. 

Mircea Malița — Cronica anului 2000 

Lucrare de prognoză a tendințelor evoluției 
componentelor majore ale revoluției stiintifice- 
tehnice contemporane în perspectiva sflrsitului 
celui de-al doilea mileniu, Gronica anului 2000 
este un veritabil «best-seller». Continind un vast 
materia! științific de anticipație, captivant prin el 
însuşi, prezentat interesant sub formă de eseuri, 
lucrarea avansează răspunsuri tulburătoare sub 
aspectul implicatiilor progresului uman la nume- 
roase întrebări formulate astăzi în perspectiva 
anului 2000. 


ghivece frumos împodobite dau acestor 
locuințe un aspect deosebit, semănind cu 
palatele de la Ninive, unde au fost create 
legendarele «grădini suspendate». 


In partea dinspre fațadă a clădirii sînt 
amplasate dormitoarele, camerele de zi și 
cele pentru copii, iar în partea interioară 
holuri, băi, garderobe, magazii luminate și 


Proiectul propus de savanții de la Universitatea din Cornwell 
(S.U.A.) cuprinde gara. portul și cosmodromul din centrul unui oras 


aerisite indirect. «Clădirile piramidă» dau 
posibilitatea unui sistem nou de viata si 
locuit, ele reprezentind o sinteză de case 
familiale, adaptate la viata agitată a metro- 
polelor. 

Un proiect promițător îl reprezintă și 
cel realizat la Universitatea din Princeton 
(S. U. A.). Este vorba de proiectarea unor 
clădiri gigantice, cu o lungime pina la 30 km, 
care vor contribui la decongestionarea re- 
giunii. Fiecare din acest șir uriaș de clădiri 
este destinat unui alt scop; de exemplu, un 
șir de clădiri pentru industrie, altul pentru 
instituții culturale, iar un al treilea pentru 
locuințe etc. În asemenea orase-sir pot lo- 
cui laolaltă zeci de mii de oameni, avind însă 
posibilitatea de a da spaţiilor individuale 
o notă personală. 

Rentabilitatea orașului de miine depinde 
însă $1 de mijloacele de circulație adecvate. 
Sînt necesare metrouri sau trenuri speciale 
care necesită spațiu mai restrins și au о 
viteză mai mare. Viitoarele stații și gări vor 
fi amplasate în centrul orașului. Savantii de 
la Universitate Cornwell (S.U.A.) au pro- 
iectat o gară, un port și chiar si un cosmo- 
drom în centrul orașului. 

Noile forme de clădiri, ca zgirie-noru, 
locuințele etajate în terase, ca și metrourile 
dau posibilitatea unei structurări foarte 
variate a viitoarelor orașe. Constructorii 
contemporani urmăresc însă evitarea aglo- 
merării locuințelor și monotonia. 

Dacă în viitor vom trăi pe terase, în dea- 
luri sau pilnii, dacă proiectele de orașe spa- 
tiale, cu zone verzi suspendate, se vor rea- 
liza, dacă va fi vorba de clădiri zburătoare, 
plutitoare sau suspendate, nu putem sti 
încă de azi. Cert este că problema creșterii 
populației trebuie rezolvată, $1 arhitecții si 
urbaniştii contemporani trebuie să-și spună 
cuvîntul. 


GU CITITORII 


GHEORGHE V. VANGHE- 
LE — Galati. 


Experientele dv. privind culti- 
varea in condiţiile țării noastre 
a cunoscutei plante cu efecte 
terapeutice Jen-șen prezintă un 
interes deosebit. Aceasta cu a- 
tit mai mult cu cit Jen-sen-ul — 
după cum se știe — este o plan- 
tă originară din Extremul Orient, 
adaptată condițiilor de climă ca- 
racteristice unei astfel de zone 
geografice. De aici și valoarea 
rezultatelor obținute de dv. pe 
micul lot experimental îngrijit 
cu multă atenție și migală. Cul- 
tivarea plantei din săâmință de 
proveniență străină, crearea u- 
nor condiţii propice creșterii și 
“ructificării, obținerea de sămin- 
{а autohtonă capabilă să germi- 
neze și să dea naștere unor 
plante viabile constituie, fără în- 
doială, un succes. Incredintati 
fiind că experienţele dv. vor trezi 
interesul multor cititori ai re- 
vistei, am considerat utilă pu- 
blicarea materialului ce urmea- 
ză, elaborat de prof. dr. Carli 
Marcu. 

Cunoscut în medicina chineză 
de mai bine de 2000 de ani (in 
literatura dinastiei Han — anul 
20 e.n. — se găsește descrisă în 
cartea Sen-nung репіз'ао ching), 
Gin seng-ul a fost adus în Euro- 
pa prin 1697. Gin seng este de- 
numirea europenizată a rădăci- 
nii arbustului originar din Ex- 
tremul Orient pe care chinezii 
H denumesc Jen-gen (tradus ad 
litteram «plantă asemânătoare 
cu omul», căci rădăcina are în- 
fatigare de om; aceasta а dus de 
altfel și la credințe mistice antro- 
pomortice). 

Denumirea științifică a arbus- 
tului este Panax Ginseng, о um- 
beliferă din familia Araliacee (pa- 
пах de la cuvintele grecești y - 
kos, care înseamnă total reme- 
diu, de unde si termenul pana- 
ceu, adică medicament ce ar 
vindeca toate bolile). Planta mai 
poartă și alte denumiri populare; 
în China mai este cunoscută sub 
denumirea de «rădăcina vieţii», 
«remediul imortalitatii» etc. în 
Coreea — “In Sam»; în Japonia 
— «Nin-Szin» («prima dintre 
plante», «minunea universului»). 

Panax Ginseng creşte în flora 
spontană mai ales în taigaua 
ținutului Usuri, fiind adaptată 
unui climat foarte aspru, de un- 
de, cu foarte multă greutate, se 
culege rădăcina (adesea cu o 
vechimea de 60—70 de ani). In 
unele regiuni ale globului se 
cultivă diferite specii ale ace- 
luiași gen — Panax. Astfel, în 
Coreea (în special. în ținutul 
Kaesong), în China și destul de 
mult în S.U.A. este cultivată 
specia (Inrudité) Panax quin- 
quefolium L. var. coreensis, iar 
în Japonia se cultivă o alta: 
Panax repens Maxim. 

Așadar, plantele cultivate sint 


specii inrudite, şi nu propriu-zis 
renumitul Jen-șen. De aceea, 
probabil că și efectul acestora 
este diferit, uneori mai redus. 
De altfel, virsta obișnuită a rădă- 
cinilor recoltate la planta culti- 
vată este de cca. 7 ani; planta 
spontană, sălbatică ajunge să 
trăiască frecvent pină la 50 de 
ani și chiar mai mult. Virsta ei 
este stabilită numărind şirul de 
cicatrice circulare de pe coletul 
rădăcinii. 

În extractele de rădăcină (de 
Su-Sam = rădăcină umedă, sau 
Pak-Sam = Gin seng alb, adică 
curățată și uscată, sau Ho-Sam 
= Gin seng roșu, adică fiarta, 
sau Cian-Sam, fiartă cu zahăr) 
se găsesc mai multe substanțe 
active. Amintim o saponină, de- 
numită Panachilona — cu efecte 
de tip hipotensiv —, ce se des- 
compune în două glicoside: Gin- 
senina și Panacona, cu efecte 
simpatotrope; o sapogenină, ac- 
tivă farmacologic; o esență (u- 
lei volatil) care, chimic, este о 


semiterpenă, denumită Panacen, 


ce ar produce (la doze mici) o, 


stimulare nervoasă centrală $: 
respiratorie; un acid organic — 
acidul panacic; substanțe cu e- 
fecte hormonale de tipul estro- 
genului; vitamine din grupul B; 
și anume B,, B,, By, РР; fito- 


steroli, levuloză (un zahăr), mu- 
cilagii etc. 

În cenușa rădăcinii s-a găsit 
foarte mult suif (0,10—0,15%) si 
acid fosforic. 

Planta este renumită în între- 
gul Extrem Orient ca un remediu 
minune. | se atribuie virtuți te- 
rapeutice miraculoase ca: pre- 
lungirea vieții, redarea tinereții, 
stimularea intelectului, apoicom- 
baterea stărilor de epuizare, mă- 
rirea rezistenței la oboseală, foa- 
me, sete etc. După cum se ve- 
de, cam tot ceea ce și-ar dori un 
oriental obosit, îmbătrinit si 
visător. 


Si azi in țările asiatice planta 
este utilizată în surmenaj, tul- 
burări de îmbătrinire, neuraste- 
nie, beri-beri, ca afrodisiac, es- 
pectorant. Pentru aceleași vir- 
tuti l-au răspindit olandezii in 
secolele al XVIII-lea și al XIX-lea 
în Europa (energizant, tonic, a- 
frodisiac, . psihotonic). 

Se înțelege că numeroasele 
cercetări științifice farmacologi- 
ce, întreprinse de aproape un 
secol pe animale si ре om, nu 
au putut găsi o justificare seri- 
оаза tuturor acestor indicaţii. 
Aceasta poate și pentru că s-a 
lucrat în special cu rădăcina de 
P. quinquefolium (cultivată) și 
nu cea de Panax Ginseng din 
flora spontană (greu de obținut 
si la un preț enorm). 

Dar nu este mai putin adeva- 
rat că specialiştii au pus în evi- 
dență efecte terapeutice impor- 
tante ale extractelor din această 
plantă. Astfel s-a constatat că 
extractul de rădăcină este un 
foarte ușor stimulator nervos 
cortical (mai slab decit cafeina), 
un stimulator uşor bulbar (al 


“centrilor vitali), deci al circula- 


tiei si respiratiei (care este usor 
mărită); de asemenea, că reglea- 
ză unele deranjamente neurove- 
getative centrale (distonii vegeta 
tive menstruale sau spastice, de 
virstă, ale aparatului circulator); 
ușor efectele antihiper- 
glicemiante ale insulinei. În ex- 
periente pe animale (peștele 
Rhodeus amarus) s-au putut ob- 
serva și efecte afrodisiace, ex- 
plicabile prin estrogenii de tip 
foliculinic existenți în extract; 
tot substanțele cu acțiuni hor- 
monale ar explica și dezvoltarea 
sinilor la organismele tratate. 
Poate aceste ușoare efecte din 
urmă ar fi baza legendelor create 
în jurul rolului de «intinerire» ре 
care l-ar avea rădăcina. 

Prin efectul acelorași substan- 
te s-ar explica în parte și unele 
efecte antidepresive, cu reface- 
rea tonusului psihic mai ales în 
deprimările provocate de meno- 
pauză. Un efect precis este cel 
de tonic stomachic, de creștere 
a apetitului; bineinteles, valoa- 
rea acestuia este de același grad 
cu a rădăcinii de păpădie, de 
ghințură sau sclipeti. 

Așadar, utilizarea extractului 
de rădăcină (sub formă de tinc- 
tură, potiune sau sirop) este utilă 
ca un adjuvant în tratamentele 
moderne privind afecțiunile ară- 
tate mai sus. Nu este însă vorba 
nici de «rețeta imortalitatii», nici 
de virtuți terapeutice extraordi- 
nare, «minunea universului». 


AVĂDANI GHEORGHE — 
comuna Drajna de Sus, ju- 
detul Prahova 


INMULTIREA PRIN ALTO- 
IRE LA NUC 


Staturile pe care ni le-ati so- 


licitat în legătură cu această pro- 
blemă vi le oferă tov. ing. Florea 
Lupescu. Sperăm că ele vor re- 
tine si atenţia altor cititori, la fel 
de gospodari ca și dumnea- 
voastră, 

Se cunoaște faptul că nucii în- 
mulțiți prin săminţă, fara altoire, 
așa cum se practică în țara noas- 
tră, intră pe rod abia la 10—14 
ani după plantare și, în plus, se 
obțin descendenți cu fructe de- 
osebite de ale plantei mamă, 
adesea de calitate mai slabă. De 
aceea, pentru ca nucii să incea- 
pă să dea mai devreme rod, 
după 3—4 ani, se recomandă 
altoirea. Nucii altoiti reproduc 
în mod fidel toate caracterele 
plantei mamă din care s-au re- 
coltat altoii, 

Ca portaltoi se folosesc nucul 
obișnuit (Juglans regia L) și 
nucul negru (Juglans nigra L) 
de origine americană. 

Pentru altoire se pot folosi 
mai multe metode: în fereastră 
(placaj de coajă), în ochi dor- 


mind, în fluier, cu ramură deta- 


sata etc. Cele mai recomandate 
in tara noastră, pind în prezent, 
sint primele două metode. Spre 
deosebire de alte specii pomi- 
cole, altoirea la nuc este mai di- 
ficilA gi necesită condiții gi mā- 
suri speciale. În primul rind, ea 
trebuie efectuată numai în zo- 
nele călduroase ale țării, unde 


temperatura medie în perioada 


mal-septembrie este de 18,5°С 
sau mai mare. Altoiul si portalto- 
iul trebuie să fie viguroși, lar 
seva să circule destul de puter- 
nic pentru a asigura o bună for- 
mare a calusului și o sudură 
primară bună a scutisorului al- 
toi cu țesuturile portaltoiului pi- 
nă la venirea iernii. 

Pentru altoire sintindicaţi port- 
altoi în virstă de 1—2 ani, care 
au diametrul de cca. 2 cm dea- 
supra coletului (la nivelul solu- 
lui), 


(CONTINUARE IN PAG. 50) 


LUMINA 
BUNA 
у DISPOZITIE 


Rolul luminii in viata omului este foarte important. Ín cazul unei 
bune iluminări, capacitatea de observație crește, ca și capacitatea 
de a gîndi logic, de a calcula rapid si sigur, adică se obține o utili- 
zare mai rapidă a capacității intelectuale existente. De asemenea, 
numărul accidentelor de muncă ușoare scade cu circa 50%. 

Efectul iluminării a fost ușor pus în evidență în munca dactilo- 
grafelor: sporind iluminarea treptat de la 200 la 2 000 lucși s-a 
constatat o reducere a greselilor de dactilografiere ca și a gradului 
de oboseală. Iluminarea nu este caracterizată numai prin intensi- 
tate; factori importanţi pentru o bună iluminare sînt și lipsa de 
efecte de blendă, o repartiție echilibrată a luminozitatii în toată 
încăperea, existența zonelor de umbră bine alese, a luminii colorate 
utilizată corespunzător scopului etc. 

Fără îndoială, omul lucrează cu randament fizic şi psihic optim 

la lumina zilei. Mijloacele actuale de iluminare artificială nu permit 
să se atingă intensitatea luminii de zi (10 000 lucsi într-o zi frumoasă 
de vară, la umbra unui pom). Lumina are deci două componente: 
partea difuză, determinată de o suprafață care iluminează indirect 
(în aer liber cerul, iar într-o cameră pereții) și partea dirijată, 
determinată de una sau mai multe surse de lumină directă (în aer 
liber soarele, iar în cameră una sau mai multe lămpi). Locul de 
muncă trebuie să fie iluminat 25% cu lumină indirectă si 75% 
cu lumină directă. 

Arhitectului iluminării i se pun numeroase probleme; de pildă, 
iluminarea de zi trebuie făcută cu surse și culori care să se potri- 
vească cu lumina de zi, iluminarea de seară trebuie să asigure rela- 
xare și odihnă. Unei iluminări dirijate, directe sau indirecte îi este 
de preferat iluminarea răspindită difuz. 

Fabricantii de lămpi oferă arhitecților decoratori nenumărate 
soluții care prefigurează viitorul: surse punctiforme, lămpi de lucru 
și de masă (metalice, uşor reglabile), lămpi fascinante din materiale 
difuz-transparente, ca și jocurile de lumini ale structurilor fluo- 
rescente, promovate de tehnica avangardistă de iluminat. 

Unul dintre specialiştii în domeniul iluminatului a dovedit de 
curînd puterea luminii asupra stării psihice a oamenilor: lumina 
albastră-verzuie îndreptată asupra unui bufet rece de foarte bună 
calitate a tăiat pofta de mincare tuturor oaspeților și toate felurile 
au rămas neatinse pină cînd s-a trecut la o lumină gălbuie, mai 


caldă. (După «Hobby») 


CONVORBIRI CU CITITORII 


URMARE DIN PAG 


Pregătirea pomilor din care 
se recoltează altoii se face încă 
din primăvară timpuriu, înainte 
de pornirea în vegetație, efectu- 
ind o tăiere de reductie asupra 
ramurilor de schelet. Aceasta 
constă în scurtarea tuturor vir- 
furilor cu cca. 50—70 cm, tăind 
în lemn vechi de 3—4 ani, cu 
scopul de a stimula creșterea 
unor lăstari groși de cca. 1,5— 
2 cm diametru (cei mai indicaţi 
pentru altoi). În plus, trebuie 
aplicate îngrășăminte cu azot 
pentru a susține creșterea pu- 
ternică. 

Cu 20—25 de zile înainte de 
altoire, adică pe la 5—10 iulie, 
se îndepărtează frunzele de pe 
porțiunea bazală și mijlocie a 
acestor lăstari ce vor fi folosiți 
pentru altoire, lăsindu-se numai 
o porțiune de pețiol de cca. 2— 
3 cm la bază. Această porțiune 
cade singură pină în momentul 
altoirii. 

Recoltarea lăstarilor altoi de 
pe plantele-mamă se face în ziua 
altoirii. Imediat după recoltare 
trebuie suprimate virfurile lăs- 
tarilor cu frunzele existente pe 
aceste porțiuni pentru a preveni 
pierderea apei prin transpiratie 
si deci ofilirea altoilor. 

Pentru metoda de altoire «in 
fereastra» se foloseste un bri- 
ceag cu două lame distantate la 
3 cm, cu închidere independentă 
una de cealaltă. 

Locul de altoire la portaltoii 
de un an se alege în apropierea 
coletului la 2—3 cm, iar la cei 
de 2—3 ani altoirea se face la 
înălțimea de 50—120 cm. 

La înălțimea respectivă pe 
portaltoi se aşază briceagul 
transversal şi se efectuează do- 
uă tăieturi circulare, lungi de 
cca. 2—2,5 cm, şi două longitu- 
dinale, delimitindu-se placa de 
coajă, care apoi se îndepărtea- 
ză. Se alege apoi un lăstar altoi, 
aproape de aceeași grosime cu 
portaltoiul, din care se detașează 
în acelaşi mod o placă de coajă 
egală cu cea înlăturată de pe 
portaltoi, însă prevăzută cu un 
mugure la mijloc. Se are grijă ca 
pe placa altoiului, în dreptul 
mugurelui, să rămină un strat 
subțire de lemn ca o foiţă. În 


vederea realizării acestui lucru 
este necesar ca placa de coajă 
a altoiului să fie desprinsă prin 
introducerea lamei briceagului 
pe sub coajă în dreptul mugure- 
lui altoi. Nu sînt bune pentru al- 
toire plăcile de coajă la care pe 
partea interioară, în dreptul mu- 
gurelui, a rămas о gropitaé re- 
zultată în urma smulgerii fasci- 
culului libero-vascular din inte- 
riorul altoiului; de asemenea, nu 
sint indicate nici plăcile cu mult 
lemn în dreptul mugurelui altoi. 

Placa de coajă cu mugurele 
altoi se așază apoi pe locașul de 
pe portaltoi, avind grijă ca pe 
părțile ei laterale (stinga și dreap- 
ta) să rămînă cite un spațiu lon- 
gitudinal («luft») lat de cite un 
milimetru. Aceste spații asigură 
după legare strictul necesar de 
aer pentru formarea calusului. 

Urmează apoi efectuarea unei 
legături strinse cu rafie, în formă 
de spirale dese, apropiate, peste 
toată placa, avind grijă să se 
ocolească mugurele altoi. Legă- 
tura trebuie să depășească placa 
deasupra și dedesubt cu cite 
2—3 spire. La această altoire nu 
este indicată ungerea cu mastic 
si nici învelirea cu alte materiale 
hirtie, material plastic etc.), de- 
oarece ar împiedica accesul ae- 
rului atit de necesar formării ca- 
usului (sudurii) la nuc. Opera- 
tile altoirii trebuie să se efec- 
tueze foarte rapid pentru a evi- 
ta oxidarea și ofilirea țesuturilor. 

Înainte de venirea iernii, altoii 
grefati la colet se protejează îm- 
potriva gerurilor prin muguroire 
cu nisip de riu sau, eventual, cu 
rumeguș de lemn. 

Altoirea cu scutişor se face în 
același mod ca la altoirea în ochi 
dormind a celorlalte specii po- 
micole, cu deosebirea că scutul 
de coajă al altoiului este mult mai 
mare: 7—8 cm lungime și 1,5— 
2 cm lățime; iar locașul în formă 
de «Т» de pe portaltoi are mă- 
mea corespunzătoare altoiului. 
Celelalte etape (de alegere a 
ocului de altoire, pregătirea po- 
milor din care se recoltează al- 
toii, pregătirea lăstarilor altoi) 
se desfășoară ca și în cazul al- 
toirii «în fereastră», 


MIC DICȚIONAR AL ILUMINARII 


Pentru oricine se ocupă cu iluminarea este important să 
ştie că dintr-o rază de lumină care intilneste o anumită supra- 
față o parte este absorbită, iar restul reflectată sau transmisă 


mai departe. 


Intensitate luminoasă 
Unitate: Candela (cd) 


Flux luminos — Ø 
Unitate: Lumen (Im) 
Randament luminos 
Unitate: Lumen / Watt 
(Im/W) 


— Radiatia unei surse luminoa- 


se măsurată pe o anumită 
direcție 


— Energia luminoasă totală ra- 


radiată în decurs de o oră 


— Raportul dintre fluxul lumi- 


nos iradiat si puterea sursei 
luminoase 


Intensitate de iluminare- — Densitatea fluxului luminos pe 


E Unitate: Lux (Ix) 


o suprafață iluminată F. 


Densitate de iluminare-B — Măsura luminozitatii la su- 


Unitate: Stilb (sb) 


prafetele surselor de lumina 
este raportul dintre intensi- 
tatea luminoasă | (cd) și su- 
prafata văzută Р (cm?) 


SUB GHETURILE 
ARCTICE: 


TANCURI 
PETROLIERE 


SUBMARINE 


O problemă de cea mai mare importanță 
pe care o au de rezolvat companiile petrolie- 
re concesionare ale bogatelor zăcăminte des- 
coperite în Alaska este transportul țițeiulu 
din zona gheturilor veşnice spre rafinăriile 
americane sau europene. Și printre alte 
proiecte despre care revista noastră a rela- 
tat se află unul ce prevede realizarea în acest 
scop a unei linii de tancuri petroliere sub- 
marine sub calota glaciară arctică. 

Transportul submarin nu a fost aaoptat 
cu ușurință, datorită dificultăților inerente 
ce se intrevad, dar această soluție a prezentat 
o serie de avantaje fata de celelalte propuse 
Astfel, o conductă care să străbată Alaska 
de la nord la sud a fost evaluată la peste un 


miliard de dolari. Pe de altă parte, încercă- 
rile făcute cu vasele de suprafață, cum a fost 
cazul în anul trecut cu spargatorul de gheață 
«Manhattan», nu au reușit să deschidă trafi- 
cului «trecătoarea» nord-vest în Oceanul 
Arctic. Se cunoaşte odiseea acestui tanc, 
special amenajat, care a navigat în perioada 
august-septembrie prin trecătoarea Barrow, 
în timp ce gheturile erau în mișcare, ca 
apoi să fie blocat la 11 septembrie în strim- 
toarea McClure. Și cu toate că a fost o vară 
călduroasă, care a împins gheturile mult spre 
nord, «Manhattan» cu greu şi-a facut drum. 
cu ajutorul altor spărgătoare de gheaţă, pină 
în Oceanul Pacific. 

Studiile au arătat că nici prin folosirea 
unor petroliere-spărgătoare de gheaţă per- 
fectionate situația nu se îmbunătățește. Pen- 
tru încărcături de peste 100 000 de tone, 
petrolierele trebuie să fie echipate cu 
turbine, deoarece puterea motoarelor 


diesel de 20 000—30 000 CP nu este sutici- 
entă. În schimb, turbina cu abur nu este 
destul de elastică pentru executarea cu ra- 
piditate a manevrelor pentru mersul înainte 
si înapoi în vederea degajării vasului din 
strinsoarea ghețarilor. 


I.B.M. ŞI MIROSUL PÎINII 


Ca urmare, se consideră că mai avantajos 
ar fi transportul sub apă. Aici nu sînt obstaco- 
le, valuri, furtuni, intemperii caracteristice 
navigaţiei la suprafață. Pentru transportul 
submarin proiectele s-au oprit la submersi- 
bile de mari dimensiuni propulsate cu ener- 
gie nucleară. Unul dintre acestea, propus 
de firma General Dynamics, are următoarele 
caracteristici principale: capacitate 170 000 
de tone, lungime 274 m, lățime 43 m, înăl- 
time 26 m și viteza de 18 mile (33 km/oră). 
După cum se vede, este vorba de un uriaș 
al mărilor. 

Drumul sub gheturile Oceanului Arctic 
şi chiar sub Polul Nord a fost deschis cu ani 
în urmă de submarinele nucleare americane 
si sovietice, rezultind că navigația decurge 
în bune condiții pînă la adîncimea de 200— 
300 m. In această zonă fundul oceanului se 
găseşte la o adincime de aproape 5 000 m. 

Tratativele dintre companiile petroliere 
și constructorii de tancuri submarine sint 
avansate. Se apreciază că un asemenea uriaș 
poate fi executat în 5 ani de la lansarea co- 
menzii, iar costul se va ridica la peste 100 
milioane de dolari pe bucată. 


REZERVOARE 
DE ȚIȚEI 


CIUPERCI CULTIVATE 


Ce determină oare savoarea fragilor? De ce ceapa provoacă 
plinsul? De unde provine mirosul piinii proaspete? Aceste mis- 
tere ale naturii, la fel ca și altele asemănătoare, urmează să fie 
lămurite pe baza studiilor efectuate de un grup de specialiști 
americani care folosesc un arsenal de aparate științifice conec- 
tate la un calculator 1.В.М.-1 800. 

Parfumul şi savoarea unui produs provin din combinarea a 
sute de elemente componente, care vor fi cercetate separat, 
după ce, în prealabil, au fost identificate și izolate. Analiza se 
efectuează cu un ditractometru cu raze X şi cu spectrometre de 
diferite tipuri care bombardează produsul cercetat cu raze X, 
cu raze laser și infrarosii şi care măsoară undele radio produse 
după aplicarea unui cimp magnetic puternic. Scopul acestor 
cercetări este de a ameliora partumurile şi savoarea produselor 
alimentare. 


ÎN PUNGI DE PLASTIC 


Institutul «Max Planck» pentru cultura plantelor din Ahrens- 
burg, de lingă Hamburg, a elaborat un nou sistem, mult simplificat, 
de cultură a ciupercilor. Anume, institutul pune la dispoziția celor 
interesaţi pungi de plastic care pe lingă un strat sterilizat îngrăşat 
conţin și spori de ciuperci. Cultivatorului nu-i rămîne decit să 
deschidă aceste pungi si să le așeze într-o încăpere întunecoasă 
sau o pivniță călduroasă. Procedind în acest mod, după 10—16 
zile se obține prima recoltă de ciuperci. Recolta este mult mai 
timpurie față de metoda de cultivare a ciupercilor în ladite de 
lemn sau polite de metal, cind primele ciuperci pentru consum 
se obțin abia după trei săptămini. lată cum amatorii pot să-și 
amenajeze foarte uşor o mică ciupercărie. 


ACTUALITATEA 


TELEFONUL 
ŞI METEOROLOGIA 


O experiență interesantă au efectuat meteorolo- 
gii suedezi, folosind telefonul pentru culegerea 
de date cu caracter meteorologic. Un număr de 
şapte stații sinoptice au fost înzestrate cu insta- 
latii telefonice, puse In legătură cu aparataju! 
meteorologic printr-un dispozitiv automat. La ter- 
mene dinainte stabilite, telefonul fiecărei stali 
sinoptice este pus in funcțiune. Cu aiutorul unei 
maşini electrostatice ae calcul, aispozitivul au- 
tomat citeşte datele primite de la aparatele meteo- 
rologice, date despre temperatură, presiunea at- 
mosterică, umiditatea aerului, direcția $1 viteza 
vintului, și le transmite prin telefon Іа punctul 
central de prelucrare a informaţiei. ç 

Noua metodă, în comparație cu sistemele exis- 
tente de culegere și transmitere a datelor meteo- 
rologice, prezintă mari avantaje In ceea ce pri- 
veste rapiditatea cu care se obțin informațiile, 
probabilitatea datelor eronate fiind acum cu mult 
mai mică. ŞI în plus, prin noul sistem se micso- 
rează cheltuielile făcute pentru transmiterea infor- 
matiei. Toate acestea vor permite ca în viitor noua 
metodă să fie extinsă la toate stațiile sinoptice. 


(După «PRIRODA») 


ARHEOLOGIE. 


din aceeași vreme. Fragmente ceramice din acest timp au fost găsite 
si în cursul săpăturilor de la Orşova. Pentru secolele al XVIII-lea si 
al XIX-lea cele mai elocvente sint ruinele cetății de la Ada-Kaleh, 
construită de austrieci și cucerită de otomani, iar acum reconsti- 
tuită pe Ostrovul Şimian. Și la Orșova s-au găsit fundaţii de la 
construcțiile contemporane acesteia, împreună cu fragmente 
ceramice si așa-zisele pipe turcești. La Cazane s-a dovedit că 
Peştera Veterani a fost amenajată și fortificată cu ziduri la intrare 
si în exterior pînă la Dunăre pentru a fi folosită ca punct de re- 
zistență al armatei austriace împotriva pătrunderii turcilor spre 
centrul Europei. Printre punctele preluate și consolidate se află 
Tri Cule si fortificațiile de la Drencova, Coronini, Pojejena etc. 

Ajungind la zilele noastre şi privind în urmă la tot ce au obținut 
prin cercetările efectuate membrii colectivului arheologic Porţile 
de Fier, ne dăm seama că încă mai avem de lucru, dar timpul ce 
ne stă la dispoziție este prea scurt. Totuși, sperăm că vom reuși 
să cuprindem cît mai mult posibil din vestigiile vechilor locuiri 
de pe această atit de întinsă și atît de frumoasă zonă a Dunării 


LA 
PORŢILE 
DE 
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(URMARE DIN PAG 
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ACCIDENT SAU SINUCIDERE 


DRAMA DE PE PLAJELE FLORIDEI ` 


În luna ianuarie a acestui an presa ne intorma despre un fenomen curios petrecut în lumea 
cetaceelor. Peste 150 de exemplare de tipul Pseudorca crasidens (cetaceu negru și cu o lungime 
de 5 m) au eșuat pe una din plajele Floridei, 

Explicatiile date în legătură cu această intimplare erau cit se poate de contradictorii. Unii 
afirmau că ar fi vorba de o sinucidere colectivă datorată morţii cetaceului care conducea cirdul. 
Alții, dimpotrivă, au lansat ipoteza după care cetaceele au ajuns pe plajă ca urmare а unui acci- 
dent cu totul intimplător. F! е, пісі una dintre aceste ipoteze nu satistăcea. 

Intrigat si totodată lonat de dezlegarea misteriosului «sacrificiu» al celor 150 de balene, 
naturalistul francez М.Р. Budker a întreprins cercetări In acest domeniu și concluziile la care a 
ajuns sint edificatoare, El a pornit în cercetările de la o «defectiune» саге ar fi putut interveni 
în sistemul radar de orientare al acestor animale. Într-adevăr, experiențele făcute au demons- 
trat că cetaceele se orientează cu ajutorul unui sonar, prin ecolocatie, deosebit de eficace in 
situația unor tarmuri abrupte (sau orice alt obstacol) capabile să retiecte ultrasunetele, dar 
ineficace pentru țărmurile cu pantă lină, care lasă undele sonore să se piardă. Or, tocmai pe 
astfel de țărmuri a avut loc fenomenul amintit. Antrenate în urmărirea hranei (pești sau cefalo- 


pode), cetaceele s-au «pomenit» în a neplăcută de a-și sfirsit călătoria ре tc Argu- 


mentarea științifică datë de naturalistul 


ancez pare să convingă. Cert este, susțin 


că în nici un caz nu putem vorbi de sinucidere, fenomen ce nu are loc în lumea animală. 


PANORAMA SUBMARINĂ 


(coperta 1-а) 


Turiștilor care vor vizita Japonia in urmă- 
torii ani li se pregătește o. surpriză: cobo- 
rînd în turnuri cu vedere panoramică asupra 
adincurilor marine, ei vor putea admira in 
minunata lume subacvatică adevărate gră- 
dini amenajate de mina omului. In același 
timp se pregătesc nave speciale de mică 
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capacitate (30 de pasageri) din care vor 
putea urmări prin hublouri dispuse pe fun- 
dul vasului evoluția scufundătorilor în aceste 
grădini scufundate. 

Primul turn submarin а şi fost construit 
de firma «Hitachi Zosen», lîngă țărmul O- 
ceanului Pacific. In apropierea acestuia se 


(După “Sciences et avenir 


vor ridica încă alte patru turnuri asemănă- `: 
toare. Construcția din oțel, înaltă de 19,9 m. 


se amplasează la 90 m de țărm, acolo unde 
adincimea apei este de numai 6 m. Turnul 
are la bază diametrul de 5 m, fiind calculat 
să reziste la forța valurilor înalte de pină la 
6 m şi la o viteză a vintului de 60 m/secundă. 

Călători! vor ajunge la platforma circulară 
din virful turnului cu ajutorul unui tren cu 
monoșină. De pe această «punte» cu un 
diametru de 11 m, pasagerii, în număr de 


35, coboară în interiorul turnului, unde de 


jur-imprejur, prin hublouri, vor vedea în 


lumina feerică a reflectoarelor animalele !!]! 


plantele subacvatice în propriul lor mediu 
de viață. жен» 

Insulele japoneze au condiţii naturale 
favorabile pentru amenajarea unor «grădini 
subacvatice» și acvarii naturale. Aceasta 
deoarece ele se întind din zonele subarctice 
pina la cele subtropicale și sînt scăldate de 
două curente importante — dinspre sud un 
curent cald, Kuro-Sivo, iar dinspre nord altul 
rece, Oya-Șivo. În dreptul coastei estice a 
insulei Hokkaido cele două curente se întil- 
nesc, creind condiții pentru dezvoltarea 
unei faune și flore foarte bogate. Aici se vor 
putea vedea colonii, de corali şi pești viu 
colorați caracteristici curentului cald. Kuro- 
Şivo în paralel cu o vegetație deasă ca o 
pădure submarină. 4 

Turismul submarin japonez se va dezvolta 
în opt regiuni, in care se vor crea parcuri 
subacvatice pină la adincimea de 20 m. În 
perspectivă se preconizează ompletarea 
turnurilor panoramice cu o rețea de tune- 
luri scufundate, cu diametrul de 3,5 m, aflate 
la presiunea atmosferică, unde turiştii vor 
putea urmări în condiții optime ce se petrece 
în «lumea tăcerii». 


BALOANE 
PLUTITOARE 
IMPOTRIVA 
„CIUMEI“ NEGRE 


Se cunosc urmările nefaste pentru flora 
şi fauna oceanică, ca si pentru coastele scăl- 
date de apele mărilor şi oceanelor, pe care 
le au naufragiile marilor petroliere. Deter- 
gentii absorbanti de petrol nu au dat rezul- 
tate prea grozave, fiind în același timp si ei 
dăunători pentru diferitele forme ale vieții 
maritime, 

Unul dintre cele mai mari concerne în 
domeniul cauciucului experimentează un 
mijloc original de luptă cu «ciuma petrolie- 
ră» determinată de naufragii: rezervoare- 
baloane de mare capacitate, pliabile, gonfla- 
bile si putind fi oricînd parașutate la locul 
naufragiilor. Ori de cite ori se constată o 
scurgere de petrol la vreun petrolier aflat 
pe mare,se dă alarma şi echipe speciale de 
intervenție dotate cu avioane transportă 
rezervoarele pliate la locul indicat, parașu- 
tindu-le cu precizie lîngă petrolier. Rezer- 
voarele se umflă imediat, ca și vestele sau 
insulele speciale de salvare. Marinarii de pe 
petrolier fixează aceste baloane cu cabluri 
pentru -a le împiedica să intre în derivă. 

Capacitatea fiecărui rezervor plutitor este 

de 530 de tone de petrol. Desigur, aceasta 
înseamnă că pentru un petrolier modern 


ar fi necesară o flotă de 500 de rezervoare, 
iar pentru navele în proiect de 500 000 sau 
chiar un milion de tone capacitate, o armată 
uriașă de rezervoare-baloane. Dar problema 
nu se prezintă așa, deoarece niciodată nu 
sînt avariate simultan toate compartimente- 
le petrolierului (la un petrolier de 200 000 
de tone sint 13—14 compartimente etanșe 
şi complet separate). 

Specialiștii afirmă că ar putea realiza chiar 
rezervoare monştri de 50 000 sau 100 000 
de tone, dar acestea ar fi baloane uriașe foarte 
greu de menţinut pe loc si care ar intra în 


derivă la prima suflare a vintului. 

În stare pliată, rezervoarele au dimensiu- 
nile unui autoturism. În stare umflata, aceste 
rezervoare ating lungimea de 43 de metri; 
ele pot fi manevrate chiar și pe un vint de 
intensitatea 8. În straturile exterioare ale 
rezervorului sint introduse inele metalice, 
prin care trec cablurile de tracțiune pentru 
remorcare. Bineînțeles, remorcarea trebuie 
făcută cu grijă, evitind stincile si bancurile 
submarine, deoarece sfisierea rezervorului 
de cauciuc ar duce la poluarea pe care am 
vrut s-o evităm. 


(După «HOBBY»; 
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NERVI 
DIN... 
METAL 


A avea nervi de otel se pare că nu mai este astăzi 
o metaforă. În cadrul Institutului central pentru 
perfectionarea cadrelor supetioare medicale din 
Moscova se desfăşoară de citiva ani experiențe 
pentru înlocuirea nervilor vatamati cu proteze de 
sirmă din tantal, platină, aur, wolfram. Numeroase 
experiente efectuate pe animale au arătat că chiar 
si tulpine nervoase mai mari, ca de exemplu ner- 
vul facial, pot fi înlocuite cu conductori metalici. 

Rezultatele obținute pe animale au permis tre- 
cerea la operații pe oameni. În clinica condusă 
de acad. B. Preobrajenski, doctor Ludmila Belea 
kova a operat peste treizeci de bolnavi la care 
fusese atins nervul facial, despre care se știe că, 
mai des decit alti nervi, poate suferi de pe urma 
unor traume ale capului, a unor diferite boli infec- 
tloase si că pe cale naturală îşi revine extrem de 
încet şi nu în întregime. 

Din numărul celor operati de dr. Beleakova 
funcţiile nervului facial au revenit repede și în 
întregime la douăzeci şi trei de pacienți, resta- 
bilindu-se activitatea normală a musculaturii mi- 
micii ce fusese perturbată de pe urma bolii. 

În prezent se studiază posibilitatea de a se 
realiza si alte proteze pentru nervi: nervii larin- 
gelui, abdomenului etc. 

Protezele pentru nervi, înlocuirea părților vătă- 
mate ale acestora cu metal,este un domeniu com- 
plet nou si întrunește măiestria unor specialiști 
de diferite profesii: medici, biologi, fizicieni, chi- 
mişti. Alegind cel mai potrivit material pentru 
proteză, constructorii s-au oprit asupra tanta- 
lului, care are stabilitate chimică, nu distruge 
tesutul viu, este mai rezistent și mai ieftin decit 
platina sau aurul. 

Se remarcă faptul că prin nervul artificial bio- 
curenții trec la fel de bine ca şi prin cei naturali. 


(După «SPUTNIK» 


A FOST OBȚINUTĂ 
ANTIMATERIE ÎN LABORATOR... 


Un grup de cercetători ае 1а Institutul de fizica energiilor înalte din U. R. S. S. a anun- 
tat că, de curind, a qbtinut un antinucleu al izotopului Hé lucrind cu acceleratorul de 
76 GeV de la Serpuhovo. 


Prima antiparticula — pozitronul.— a fost descoperita in 1936, studiindu-se radi- 
atia cosmică. După apariţia puternicelor acceleratoare de particule (după anul 1950), 
fizicienii au obținut această antiparticulă și în laborator, plus multe altele, cum ar fi anti- 
protonii, antihiperonii etc. Dar toate aceste descoperiri de pînă acum nu priveau decit 
particule «elementare», adică constituentii înşişi ai atomului. Teoria nu excludea însă 
si posibilitatea obținerii chiar a antinucleelor atomice ce аг trebui să fie constituite din 
antiprotoni și antineutroni. Dar pentru a obține experimental antimaterie — căci despre 
asta este vorba — ar fi fost nevoie de energii uriașe ce trebuiau comunicate particulelor, 
lucru care se poate face numai în acceleratoare de peste 70 GeV. 

Or, se pare că tocmai acest lucru au realizat fizicienii sovietici. Nucleul de antiheliu 
se compune dintr-un antineutron si doi antiprotoni. A. Logunov, directorul institutului, 
a precizat că dificultatea esenţială in obținerea celor citeva nuclee de antiheliu a constat 
in a le identitica din numărul uriaș de particule produse în timpul ciocnirilor la înaltă 
energie. Pentru a reuși, ei au fost nevoiţi să dirijeze protonii accelerati la o energie de 
aproape 70 miliarde de electronvolți spre o țintă. Particulele încărcate negativ, obținute 
după ciocnirea protonilor cu ţinta, au fost deviate de către un cimp magnetic formînd 
fascicule de particule secundare ce urmau apoi să fie identificate pentru a vedea dacă 
nu contin printre ele şi nuclee de antiheliu. Analiza fluxului de particule secundare a 
fost realizată cu ajutorul a 50 de detectori ultrarapizi conceputi la același institut. Acești 
detectori electronici, cu o sensibilitate de o nanosecundă, lucrau cu o rapiditate atit de 
mare incit cele citeva milioane de particule secundare care se formau după ciocnire 
numai într-o secundă au fost identificate una cite una. 

Nucleele de antiheliu puteau să fie recunoscute după două caracteristici distinctive: 
masa $1 sarcina electrică. Masa era de două ori mai mare decit cele ale particulelor stu- 
diate şi a fost măsurată prin evaluarea radiației Cerenkov. Viteza particulei a fost deter- 
minată prin măsurarea timpului parcurs, care era de ordinul a zece milionimi de secundă, 
precum și cu ajutorul contoarelor Cerenkov. 

În cursul experienţei, cercetătorii de la Institutul de fizica energiilor înalte au reușit 
să identifice 5 nuclee de antineliu, în urma studiului a peste 200 miliarde de particule. 

Această experiență confirmă o dată in plus că este posibilă obținerea antimateriei 
în laborator și că doar condiţiile actuale ale tehnicii ne împiedică s-o realizăm pe o scară 
mai mare. 
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CUTREMURE? 


[Т Drumul рагсигв де 
poli Intrerupt de oscila- 
tiile provocate de seisme. 


фо 


Deplasarea teoretic 
amortizată, 


Cutremure de pă- 
wnat mai mari de 7.5 
grade. 


Există vreo legătură între cu- 
tremure și mișcarea de rotație a 
Pămîntului? Pind de curind, a- 
ceastă idee fusese părăsită, am- 
ploarea celor două fenomene pă- 
rind incomensurabilă. Așa se ex- 
plică interesul deosebit pe care-l 
manifestă geofizicienii față de des- 
coperirea făcută recent de doi 
savanți canadieni: L. Mansinha si 
D.E. Surylie de la Universitatea 
din Ontario. 

Este cunoscut faptul că axa de 
rotație a Pămîntului nu este ri- 
guros fixă, că la poli există o u- 
soara oscilație a acesteia, care de- 
scrie un cerc al cărui diametru a- 
tinge cca. 12 m. În urma cerce- 
tărilor efectuate de geologii ca- 
nadieni în timpul ultimilor zece 
ani, s-a constatat că această de- 
plasare circulară a polului a fost 
perturbată, din loc în loc, de 
niște salturi (tresăriri) bruște 
care au coincis de cincisprezece 
ori cu puternice cutremure de 
pămînt. Deviatia bruscă surveni- 
tă s-a exprimat de fiecare dată 
prin cîțiva centimetri, ceea ce a 
reprezentat totuşi, la mărimea 
planetei, un șoc important. 


Întrebarea ce se pune este a- 
ceea dacă trebuie să considerăm 
că respectivele cutremure influen- 
teazá asupra rotației Pămîntului, 
încetinind-o. Cei doi geologi ca- 
nadieni, nu fără ezitare, înclină 
să creadă că acest lucru este po- 
sibil. 

Tot în legătură cu această pro- 
blemă există si o altă ipoteză, 
cea propusă de dr. James de la 
Universitatea din Columbia, con- 
siderat ca unul dintre cei mai 
mari specialişti în deriva conti- 
nentelor. După părerea lui, va- 
riatiile ieșite din comun în dru- 
mul axei de rotație a Pămîntului 
nu ar fi consecinţa, ci cauza cu- 
tremurelor de pămint. El își ba- 
zează ipoteza pe o constatare re- 
zultată din cercetarea derivei con- 
tinentelor, conform căreia aceas- 
ta ar fi provocată de expansiunea 
fundurilor oceanice. Un studiu 
amănunțit pare să indice că toate 
mişcările fundurilor oceanice se 
leagă în jurul unei singure «axe 
de expansiune», care nu ar fi prea 
depărtată de axa globului, inve- 
cinată si ea cu axa cimpului mag- 
netic terestru. 

După „SCIENCE ET VIE: 
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СЕ ТЕМРЕВАТОВА 


cu lungimi de undă mai mari. Desigur că specialiştii discută minu- 
tios condițiile în care s-au efectuat experiențele. 
Din fericire, prezenţa celorlalți detectori sensibili la radiația 


ARE CERUL °: 


După anumite măsurători radioelectrice s-a constatat că în- 
treg cerul emite o radiație izotropă care corespunde aceleia a 
corpului negru cu temperatura de 2,83°K. Semnificația cosmolo- 
gică probabilă a acestui fenomen este fundamentală pentru că ea 
permite o opțiune între cele două teorii cu privire la crearea Uni- 
versului: cea continuă și cea a exploziei inițiale («big bang»). Im- 
posibilitatea de a se stabili care dintre aceste două teorii este cea 
mai apropiată de adevăr reiesea și din datele insuficient de pre- 
cise ale măsurătorilor de pînă acum. 

Or, în acest sens, un element nou și controversat a intervenit 
la începutul anului 1968, cînd cercetătorii Shivanandon, Houck 
și Harwit din S.U.A. au obținut, cu ajutorul unei rachete «Aerobee» 
trimisă la altitudinea de 170 km, o valoare superioară celei de mai 
sus cu aproximativ S&K. Racheta lor purta un telescop pentru radia- 
tia în infraroșu echipat cu patru detectori, iar întreaga instalație 
era răcită la temperatura heliului lichid (4°K). Rezultatele cercetării 
au stirnit senzaţie: reiesea un flux de raze infraroșii de 30 de ori 
mai mare decit cel așteptat. Detectorul cu antimoniură de iridiu 
utilizat a măsurat fluxul mijlociu într-o bandă largă: de la 0,4 la 
1,3 mm lungime de undă, flux care a fost găsit egal. cu 5 x 10% W/cm’ 
si pe steradian corespunzind unui corp negru cu temperatura de 
8,3°К. Cu toate că în cazul acelei experienţe a existat un factor 
de imprecizie de cca. 2 „măsurătorile celor trei cercetători au 
fost absolut incompatibile cu determinările precedente făcute 


infraroşie cu diferite lungimi de undă le-a permis să elimine cea 
mai mare parte a surselor de perturbatie. parazite, mai ales cele 
produse de telescopul însuşi. Rămine discutabilă influența atmos- 
ferei, dar, după toate probabilitățile, se pare că măsurătoarea 
a fost corectă. 

Alte măsurători, mai recente, au complicat și mai mult pro- 
blema. Ele au fost efectuate pe baza unui procedeu indirect, care 
consta în măsurarea absorbției interstelare de către radicalii CH , 
CH şi de către cianogen CN, aceste molecule fiind excitate de 
radiația de fond continuă. Doi cercetători, Clauser și Thaddeus, 
au măsurat aceste linii de absorbție la steaua Zeta Ophiuci, deo- 
sebit de potrivită scopului urmărit, utilizind telescopul de 120 
de țoli de la Lick. Valorile pe care le-au dedus pentru radiația infra- 
rosie sint perfect compatibile cu spectrul corpului negru la 3°K 
la lungimi de undă de 0,36, 0,56 si 1,32 mm, ceea ce acoperă per- 
fect banda utilizată de racheta «Aerobee». 

În cazul că nici una dintre cele două măsurători contradictorii 
nu este eronată, singura explicație pentru această divergență 
ar fi că în banda de 0,4—1,3 mm ar exista o linie intensă care ar fi 
ocolit din întîmplare cele trei lungimi de undă ale măsurătorii de 
absorbție. Unii sugerează că această emisie, pînă acum necunos- 
cută, ar fi de origine galactică. Clarificarea acestei probleme im- 
portante şi controversate totodată se va face, probabil, atunci 
cînd numărul de determinări directe ale radiaţiei infraroșii ar 
crește. Deocamdata insă asupra valorii reale a ternperaturii cerului 


există o incertitudine. (După „ATOMES") 


SECURITATEA AUTOMOBILULUI 
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ciocniri la o viteză relativă de 
25 km/oră. Deci se exclud bu- 
tucii de volan în relief si se im- 
pun capitonări ale părţilor în 
relief. 

Comenzile de pe axul direcţiei 
nu trebuie să agate hainele so- 
ferului si nici să-i stinjenească 
mișcările. Pentru a preveni le- 
ziunile toracice ale șoferului, nor- 
mele prevăd că, în cazul unui șoc 
frontal la 50 km/oră,axul direc- 
tiel nu trebuie să avanseze în 
abitacol cu mai mult de 13 cm. 

Soluţiile constructive de se- 


curitate sint foarte variate: ax 
telescopic la volan, sistem de 
direcţie din bare ușor deforma- 
bile, casetă de direcţie pivotantă. 

Balamalele şi broaștele ușilor 
trebuie să reziste la sarcini lon- 
gitudinale de 1 130 kg și la sar- 
cini transversale de 900 kg. Scau- 
nele trebuie să fie suficient de 
bine fixate încit să nu se depla- 
seze sub acțiunea unei forțe 
egale cu de 20 de ori greutatea, 
aplicată în axa longitudinală, spre 
față sau spre spate. Scaunele 
rabatabile se prevăd cu dispo- 
zitive de blocare, accesibile in- 


stantaneu ocupanților şi care 
trebuie să reziste la decelerări 
de 20 g, aplicate longitudinal sau 
transversal. Toate ușile se pot 
bloca din interior, astfel încit să 
nu se mai poată deschide din 
exterior sau chiar din interior 
fără deblocare. 

Centurile de securitate, ab- 
dominale sau combinate, ab- 
dominală-bandulieră, oferă, în 
caz de coliziune, un plus de si- 
guranţă. Nu se recomandă folo- 
sirea unei centuri banduliere 
simple, deoarece la o ciocnire 
corpul alunecă şi omul poate fi 
sugrumat. 

Pentru a reduce efectele ejec- 
tării parbrizului, la un şoc fron- 


il 


tal, acesta trebuie să fie fixat pe 
75% din periferie. 

La acest complex caiet de sar- 
cini se mai pot adăuga norme 
draconice referitoare la poluarea 
atmosferică prin gaze de eva- 
cuare şi, probabil, în curind se 
vor adăuga norme referitoare la 
rigiditatea acoperisurilor pentru 
cazurile de răsturnări si norme 
de rezistență Іа ciocniri a struc- 
turii abitacolelor. 

Astfel, problemele securităţii 
automobilului reglementate prin 
lege şi norme în unele tari, cum 
ar fi S.U.A., ciștigă în amploare 
și complexitate şi vor pătrunde 
în curind și în construcția de 
automobile europeană. 


CARBORUNDUM 


Sisteme pentru Industrie 


ABRAZIVI 


Pietre de polizor 

Produse abrazive cu diamant 

Masini duplex Rowland 

Polizoare plane Rowland 

Masini de taiat si degrosat Rowland 
Masini de rectificat tagle 

Ferăstraie de tăiat în trepte și circulare 


Benzi, role, discuri și coli abrazive 

Discuri de contact și perne de recul 

Maşini cu bandă abrazivă 

Polizoare superficiale, cu bandă lată și 
circulare 

Abrazivi în stare liberă și compuși de rodare 
Mașini vibro-finisoare 

Utilaj de curăţire cu aer comprimat 


MATERIALE REZISTENTE 


Cărămizi, forme, ţigle şi suporţi 
superrefractari 

Cimenturi și materiale apte pentru turnare 
Materiale izolante, de etanșare si filtrare 
din fibre ceramice 

Creuzete și recipiente 
Cuptoare—proiectare și construcție 
Răcitoare in formă 

Glisiere 

Căptușeli pentru instalaţii de sinterizare 
Tuburi de recuperare 

Teci de pirometru 

Produse de carbon și grafit 

Carbură de bor 

Nitrură de bor 

Alumină presată la cald pentru 

aplicaţii rezistente la uzură 


UTILAJ DE PRODUCTIE 


Schimbătoare de căldură cu grafit 

Pompe pentru metal topit 

Elemente de încălzire nemetalice 
Suporturi de catalizator și materiale pentru 
paturi de catalizator 

Cleiuri si rasini 

Aschietoare pentru materiale ceramice 
Masini de sudură prin frecare 

Pardoseli industriale 


SPENCER & HALSTED LTD. 

«Panghorn» si «Centriblast» — echipament de curățire cu 
aer comprimat 

«Spenstead» echipament de desprăluire si epurare a 
gazelor 

Hepburn» sisteme de transport cu conveioare 
Nomad» echipament de manipulare a formelor 


THE CMRBORUNDUM COMPANY LTD, 
Systems Centre 

Trafford Park, Manchester, 1M17 1HP ENGLAND 
Telefon 061-872 2381 Telex 66344 


Fibra Ceramica 
iber frax 


Fibra Ceramica Fiberfrax 


izolează împotriva căldurii intense 
Rezistă la temperatură înaltă 
continuă și la coroziune 


Această familie de forme din fibre ceramice 
cuprinde fibre in vrac, fire, funii, benzi, pinză, 
hirtie, pături, forme turnate in vid si substantă 
pentru pulverizare și pompare. In total, FIBER- 
FRAX se prezintă sub 40 de forme diferite ! 
Ele vă oferă posibilități de etanșare, sigilare, 
filtrare și izolare într-un singur material de 
bază. Fiberfrax are o conductibilitate termică 
extrem de redusă (factorul K tipic pentru multe 
forme are valoarea sub 1 la 700°C). Stabilitatea 
chimică și lipsa de degazare sint excelente. Se 
poate întrebuința Іа temperaturi variind între 
cea criogenică și 1260*C, Printre cele 40 de 
forme de Fiberfrax se află și pătura Lo-Con, 
întrebuințată în aplicaţii ca izolarea recipientelor 
chimice și filtrarea „gazelor calde la producerea 
acidului azotic. 

Are conductibilitatea termică cea mai scăzută 
in comparație cu oricare pătură similară de 
izolare Іа temperaturi inalte. Fiberfrax are 
aplicații largi іп industria aluminiului, unde 
impermeabilitatea și rezistența sa la solicitări 
termice il fac apt pentru multe întrebuinţări. 
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Ritmul «exploziv» de dezvoltare, caracteristică dominantă a 
timpurilor noastre, este condiționat de necesitatea de a produce 
cantități din ce în ce mai mari de energie. Actualmente, con- 
зити! mondial de energie reprezintă circa 40. 106 miliarde mega- 
calorii dintre care 25% sînt utilizate sub forma energiei electrice. 
Dacă consumul, în general, de energie creşte anual cu 2,3—3,5%, 
cel de energie electrică crește în medie cu peste 7%. 

De altfel consumul de energie pe cap de locuitor reprezintă 
unul dintre principalii indici de civilizație: există un paralelism 
între acest indice si gradul de dezvoltare al unei tari. Presupunind 
că în anul 2000 populaţia globului pamintesc va fi de circa 6 mi- 
liarde și considerînd un ritm de creştere a cererii de energie 
electrică de 7%, rezultä că producția anuală de energie electrică 
va fi de aproximativ 42.10? miliarde kWh. Creșterea continuă 
a cererii de energie electrică a condus la necesitatea de a se utiliza 
tensiuni din ce în ce mai ridicate pentru transportul ei. Putem 
spune că în aproape cei 80 de ani, citi au trecut de la construcția 
primei linii, planeta noastră este împinzită de mii si mii de kilo- 
metri de artere, străbătute de sute de mii de volti. Ce probleme 
de cercetare, tehnologice și ştiinţifice ridică construcția acestor 
magistrale ale curentului electric? 

Prima linie de înaltă tensiune pentru transportul energiei 


electrice a fost construită în anul 1891, avînd tensiunea de 15 000 У, 


Cu o lungime de numai... 175 km, linia unea orașele Lavffen si 
Frankfurt pe Main. Tensiunea de 110 000 V este depășită abia în 
anul 1912, iar în 1929 se ajunge si se depăşeşte 200 000 V. In anul 
1950 a fost pusă în funcțiune linia de 380 000 V din Suedia, pentru 
ca după cîțiva ani să fie construită linia de 400 000 V în U. R. S. S. 
Astăzi tensiunile cele mai înalte utilizate pentru transportul ener- 
giei electrice sînt: 525 000 V în U.R.S.S., 735 000 V în Canada, 
765 000 V(în curs de construcţie) în S.U.A. Tara noastră cu liniile 
ei de transport de 400 000 У, ѕе apropie de cele mai dezvoltate 
tari ale lumii. 

Necesitatea de a asigura un transport al energiei in conditii 
optime din punct de vedere al sigurantei de functionare determina 
această bătălie pentru tensiuni din ce in ce mai ridicate. De pe 
acum se elaborează studii pentru linii de 1100000 si chiar 
1 500 000 V. 

DE CE ESTE NEVOIE DE TENSIUNI 
TOT MAI RIDICATE? 


Într-adevăr, se pune intrebarea pentru ce exista tendinta de 
w 


a se utiliza tensiuni tot mai ridicate. Întrebare firească cînd ne 
gîndim că “odată cu creşterea tensiunii creşte mult costul acestor 
instalații. De exemplu, costul izolatiei creşte aproximativ cu 
cubul tensiunii ; cu alte cuvinte, dacă tensiunea se dublează, prețul 
izolatiei crește de opt ori. Totodată adoptarea unor tensiuni 
ridicate presupune soluționarea unor probleme tehnice extrem 
de dificile. Şi cu toate acestea, transportul energiei electrice 
prin intermediul supertensiunilor reprezintă soluția optimă din 
punct de vedere economic. Şi să vedem de ce. 

Ştim că orice transport de energie electrică este legat de pier- 
deri datorate în primul rînd încălzirii conductoarelor. Într-un 
conductor metalic care nu este supus unei diferențe de potențial 
electronii se deplasează liber, dezordonat, printre atomi. Sta- 
tistic vorbind, aceasta înseamnă că numărul de electroni ce trec 
într-un sens printr-o anumită secțiune a conductorului este egal 
cu cel de sens contrar; în consecință, curentul electric este nul. 
În cazul cînd între capetele conductorului există o diferență de 
potențial, pe lingă această mişcare dezordonată, de natură ter- 
mică, electronii vor avea și o mișcare dirijată, creată de această 
diferență de potenţial. În acest caz printr-o suprafață transversală 
a conductorului va trece un flux mai mare de electroni — va 
apare deci un curent electric. 

În mișcarea lor dirijată, electronii liberi se ciocnesc neîncetat 
de particulele de masă ale conductorului şi le cedează energia 
cinetică acumulată între două ciocniri succesive. Ca urmare a 
acestor ciocniri, temperatura conductorului creşte. Are loc deci 
transformarea energiei electrice în energie termică, transformare 
care este proporțională cu pătratul curentului, cu rezistența 
conductorului și cu intervalul de timp în care conductorul este 
parcurs de curent. Or, aceste încălziri înseamnă pierderi de curent. 

Rezultă că soluția pentru reducerea pierderilor constă în mic- 
şorarea intensității curentului din conductor. Însă pentru ca 
puterea ce se transportă să nu se micsoreze va trebui ca în egală 
măsură să mărim intensitatea deoarece puterea este proporțională 
cu produsul dintre tensiunea si intensitatea curentului. 

Pentru a fi mai convingători să dăm un exemplu. Să presupunem 
са în locul unei linii de 220 000 V, avînd lungimea de circa 
150 km și diametrul conductoarelor де 2,8 cm, am dori să folo- 
sim o linie de 220 V pentru a transporta aceeași putere. În acest 
caz, diametrul conductoarelor ar trebui să fie de... 10 m. Vă daţi 
seama ce consum enorm de material ar necesita cele trei conduc- 
toare lungi de 150 km! În plus, suspendarea lor la o anumită înăl- 
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LINIILE DE 
INALTÁ TENSIUNE 


ALE ROMÂNIEI 


Dezvoltarea rețelelor electrice de înaltă tensiune, 
prin specificul ei, nu poate fi înțeleasă si expri- 
mată în afara evidenţei pe care o conferă cititorului 
raportările cifrice, diagramele, kilometrii şi — poate mai 
concludent volfii. 

În 1950 aveam o singură linie de 110000 de volti. 
Lungimea ei — 127 kilometri. Restul rețelelor, de ten- 
siuni inferioare, aveau o varietate care includea... 
stații, linii și aparataj de 60, 30, 22, 10, 6, 3 si chiar 1 КУ. 

n 1960 la capătul primului decenal energetic, re- 
telele de 110 000 de volti aveau o lungime de 2 815 km. 
Era o creștere importantă, dar adevărata schimbare 
calitativă în dezvoltarea reţelelor de înaltă tensiune 
avea să înceapă odată cu constituirea unui sistem 
electroenergetic national de tot mai mare putere si, 
evident, odată cu apariția marilor consumatori. Trans- 
miterea energiei la tensiunea de 110 000 de volti justi- 
ficată, deseori economic nu mai era rațională. E 
momentul în care — 1961—1970 — se conturează nece- 
sitatea creării unei supraretele de 220 000 si 400 000 
de volti (chiar dacă ritmul intens de dezvoltare a 
energeticii impune funcționarea temporară a primelor 
linii de 400 KW la tensiunea de 220 kV). ` 

In 1965, rețelele acestea (de 220 000 si 400 000 de voiti) 
aveau deja o lungime de 1100 km. In numai 5 ani, 
lungimea lor a crescut însă de peste trei ori. Linia 
Luduş — Mucacevo — Lemeșani — care asigură co- 
nexiunea cu sistemele energetice ale țărilor socialiste 


din nord — construită înainte de 1965 (pentru o ten- 


siune de 440 000 de volţi)a fost urmată de construcția 
liniilor Luduş — Slatina; Slatina — București; Sibiu — 
Brasov; Brasov — Brazi; Bucureşti — Gura lalomitei; 
Gura lalomitei — Galati; Galaţi — Borzești. 

Construcţia importantului centru hidroenergetic de 
la Porţile de Fier şi transformarea sistemului regional 
Oltenia într-un sistem puternic excedentar a deter- 
minat proiectarea unor linii de 400000 de volți (în 
prezent în montaj) între Porţile de Fier — Rovinari — 
București, precum si între Mintia — Sibiu. . 

Studiile privind dezvoltarea acestor rețele în cadrul 
viitorului decenal energetic 1970—1980 se bazează si 
ele pe metode științifice de analiză, din се în ce mai 
perfecționate, cu concursul unor sisteme moderne de 
calcul care au permis examinarea unui mare număr 
de variante si — ceea ce ni se pare a fi decisiv — opti- 
mizarea viitoarei configurații de rețele si tensiuni de 
220 000 si 400 000 de volti. 
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Graficul reprezintă 

ritmul de dezvoltare 

i 8 a producției 
de energie electrică 

în diferite tari. 

După cum se observă, 

16 România se găseşte 
printre țările 

cu cel mai înalt ritm. 
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time ar ridica probleme care, practic, nu s-ar putea soluţiona. 
IZOLATORI DIN PORȚELAN DE... «SAXA» 


Dar în ciuda unor avantaje, evident nete, ale utilizării tensiu- 
nilor înalte pentru transport, ne lovim si de probleme tehnice 
extrem de dificile. Una dintre ele constă în izolarea conductoarelor 
electrice. Se ştie că conductoarele liniilor ca si aparatele electrice 
din staţii au fata de pamint tensiuni de sute de mii de volti. Dacă 
izolatia nu este corespunzătoare, apar scurtcircuite cu consecințe 
grave. Intensitatea curenților de scurtcircuit poate atinge valori 
de zeci de mii de amperi, ducind la avarierea unor utilaje (trans- 
formatoare, intreruptoare etc.) extrem de scumpe. 

„Izolația trebuie nu numai să reziste la acțiunea tensiunii, dar 
să aibă şi deosebite calități mecanice. De pildă, la liniile de 400 000 V 
greutatea conductoarelor care trebuie susținute de un lanț de 
izolatori este de ordinul tonelor. La linii de tensiuni si mai 
înalte (cele ce se preconizează de 1000000 si 1500000 V) 
creşterea greutății este de citeva ori mai mare. Dar nu numai 
atit . Pe timp de iarnă conductoarele liniilor aeriene sint acoperite 
de polei. Deci va inchipuiti la ce solicitări mecanice deosebite 
sînt supuse izolatoarele liniilor aeriene! Din aceste motive por- 
telanul izolatoarelor trebuie să fie de o calitate deosebită, com- 
parabil — de exemplu — cu cel utilizat pentru confecționarea 
cestilor de cafea dintre cele mai fine. Această condiție impune o 
mare grijă în fabricarea izolatoarelor, deoarece aici avem de-a face 
cu o masă mare de porțelan și este necesar ca la coacere să se 
evite apariția unor tensiuni interioare și chiar a celor mai minuscule 
goluri de aer. 

Dar în afară de izolarea conductoarelor fata de stilp, executată 
cu lanțuri de citiva metri de izolatori de porțelan, se impune o 
izolare si față de pămînt, cit şi între conductoare. Cum distanța 
între stilpi la liniile de foarte înaltă tensiune este de ordinul su- 
telor de metri, conductoarele, evident, nu pot fi întinse perfect 
orizontal. Eforturile ar fi prea mari si nu ar rezista la asemenea 
solicitări nici chiar stilpii. Tocmai de aceea conductoarele au o 
anumită «săgeată». Valoarea săgerii (deci a diferenţei de nivel 
dintre punctele de suspensie a conductorului si punctui cel mai 
coborit) este de ordinul metrilor, iar la linii de toarte înaltă ten- 
siune depășește cu mult 10 metri. 


DESCĂRCAREA CORONA — 
UN FENOMEN IMPRESIONANT, DAR NEDORIT 


Se ştie că în jurul unui virf metalic intensitatea cimpului elec- 
tric este mare. Situatia este asemănătoare cu cea a conduc- 
toarelor liniilor de înaltă și foarte înaltă tensiune. Raza conduc- 
toarelor fiind relativ mică, intensitatea cîmpului electric la supra- 
fata și în jurul conductorului este ridicată. Din această cauză aerul 
din jurul conductorului este străpuns, fenomen care apare cînd 
tensiunea atinge asa-zisa «valoare critică». Conductorul este în- 
conjurat de o coroană luminescentă, un fenomen impresionant 
noaptea. De altfel, un fenomen analog apare pe virful catargelor 
vaselor — luminile Sfîntului Elm, cum mai sint ele numite și de 
care sînt legate atitea superstiții. 

Dar acest fenomen, cu efecte luminoase frumoase, este foarte 
putin dorit. In prezența ozonului, care apare la orice descărcare 
electrică, a umidității din atmosferă si a azotului, se produce acid 
azotic și acid azotos, care corodează clemele de înnădire a con- 
ductoarelor sau de prindere de izolatoare. Dar consecinţa cea mai 
gravă a apariţiei descârcării corona constă în pierderile de energie 
electrică de pe liniile de înaltă tensiune. S-a calculat că la liniile 
de 400 000 V pierderile medii de putere sint de 5—10 kW/km, 
însă în anumite cazuri (ploaie, chiciură) pot atinge valori de or- 
dinul a 30 kW/km. Rezultă că pentru o linie de 300 km pierderile 
medii prin descărcarea corona sint de 3 000 kW. La liniile de 
tensiuni foarte înalte pierderile cresc și mai mult, putind re- 
prezenta valori comparabile cu cele datorită încălzirii conductoa- 
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relor. Paralel cu aceasta, apariția descărcării corona duce la per- 
turbaţii radiofonice sau de televiziune pentru aparatele situate 
in apropiere. 

Măsura ce se recomandă pentru evitarea acestui supărător 
efect constă în alegerea unui diametru corespunzător al conduc- 
toarelor. Pentru liniile de 220 000 V diametrul minim ne- 
cesar trebuie să fie de 2,5 cm, ceea ce se poate realiza relativ ușor 
utilizind conductoare de oțel-aluminiu (la aceste conductoare 
«inima» este din funie de oţel, care preia eforturile mecanice, 
peste care există un «înveliş» din fire de aluminiu, care reprezintă 
partea conductoare). La liniile de 400000 V diametrul minim 
necesar ca să nu apară descărcarea corona este de 4,5 cm, la 
750 000 V de 8,6 cm, la 1100000 V de circa 13 cm, iar la 
1 500 000 У de minimum 17—18 ст. Vă dati seama că în aceste 
condiţii nu se pot realiza liniile de înaltă tensiune. 


Pentru a evita folosirea unor diametre atit de mari, inginerii 
au imaginat un sistem relativ simplu, dar eficace. În loc să se folo- 
sească de un singur conductor ре fază, se folosesc de două sau 
mai multe conductoare cu diametru mai mic, situate la distanță 
de circa 30—50 cm unul de altul, după laturile unui poligon re- 
gulat; aceste conductoare se numesc jumelate. Astfel în cazul 
liniilor de 400 000 V din ţara noastră se utilizează două conduc- 
toare jumelate pe fiecare fază, situate într-un plan orizontal, la 
© distanță între ele de 40 cm. 


TRANSFORMATOARE, SEPARATOARE, 
ÎNTRERUPTOARE... 


O problemă tehnică extrem de dificilă în cazul unor linii de 
foarte înaltă tensiune o constituie sistemul de conectare si de- 
conectare a liniilor. Aceasta se face cu ajutorul unor dispozitive 
numite întreruptoare, aparate complexe capabile să întrerupă 
curenți de zeci de mii de amperi la tensiuni de sute de mii de volti, 
într-un timp extrem de scurt. Automatizarea are aici un cîmp 
larg de aplicații. Aparate speciale le întrerup sau le pun automat 
în funcţiune ori de cite ori apare un defect pe linie. 

Dacă pentru tensiuni de 400 000 sau 750 000 V inginerii au 
reușit să rezolve cu succes problemele complexe pe care le ridică 
construcția aparatelor de înaltă tensiune, pentru tensiunea de 
1100 000 V şi îndeosebi pentru 1 500 000 V nu s-a ajuns 
la o soluție precisă. Greutati deosebite apar în legătură cu izolatia 
acestor aparate. Astfel se consideră că înălțimea izolatiei unui 
separator pentru astfel de tensiuni ar putea fi de 10 m si chiar 
de 15,5 m, deci aproximativ de înălțimea unui bloc format din 
parter si 3 etaje. In diferite tari se efectuează cercetări intense 
pentru găsirea soluțiilor optime şi indiscutabil că geniul omenirii, 
care a rezolvat atitea probleme, va găsi cea mai bună soluție si 
în acest caz. 


ÎN LABORATOARE, 
FULGERE DE MILIOANE DE VOLTI... 


Sint probleme de inginerie care se pot rezolva prin calcule, 
sînt altele însă unde doar experiența poate stabili valorile cele 
mai corecte. Această situație apare în mai multe probleme din 
domeniul tensiunilor înalte. Descărcările electrice, străpunge- 
rea dielectricilor etc. reprezintă fenomene atit de compiexe 
încit determinarea unor valori necesare dimensionării instala- 
tiilor electroenergetice de înaltă tensiune se poate face numai 
pe cale experimentală. lată de ce laboratoarele de înaltă tensiune 
sînt absolut necesare pentru alegerea soluțiilor optime privind 
izolatia liniilor, staţiilor şi aparatelor de înaltă tensiune. 

Laboratoarele de înaltă tensiune impresionează prin dimensiu- 
nile lor. Instalaţiile care-l dotează au rolul de a genera tensiuni 
analoge celor la care sînt supuse instalaţiile electroenergetice 
în funcţiune şi de a efectua o serie de măsurători privind tensiunea 
de descărcare, propagarea undelor de tensiune de-a lungul în- 
fășurării unui transformator etc. 

O primă instalație este generatorul de impulsie de tensiune 
care produce unde de tensiune echivalente undelor de supra- 
tensiune . atmosferică, datorate loviturilor de trăsnet. Unda de 
impulsie se caracterizează printr-o creștere foarte rapidă a ten- 
siunii si apoi o scădere relativ lentă. Valoarea maximă a tensiunii 
de milioane de volti se realizează în aproximativ o microsecunda. 
De exemplu, s-au produs în laborator unde de impulsie de 
10 000 000 V, valoare care a fost atinsă într-o milionime de secundă. 
Lungimea descărcărilor depășește 10 metri și sint însoțite de 
zgomote și efecte luminoase impresionante. 


O altă instalație de mari proporții este transformatorul de 
frecvență industrială. Tensiunea transformatorului (care este 
monofazat) depinde de clasa de izolație, care urmează a fi încer- 
cata. Pentru aparate de 400 000 V tensiunea transformatorului 


este de 900 000—1 200 000 V. S-au construit transformatoare 
cu tensiuni de 2250000 V. Pentru instalaţii și aparate de 
1100 000 si 1 500 000 V, laboratoarele de tehnica tensiunilor 
iau proporții uriașe. Ele sint instalate in hale cu dimensiuni foarte 
mari, cum este, de exemplu, laboratorul proiectat în Franța, 
care va avea un volum de 195 000 т?, sau cel ce urmează a fi con- 
struit în Canada, de 280 000 mè. 


ÎN VIITOR: TRANSPORTUL CRIOGENIC 


Paralel cu studiul transportului energiei electrice prin liniile 
aeriene, se etectuează cercetări intense in legătură cu folosirea 
în acest scop a cablurilor de înaltă tensiune. Astfel de cercetări sint 
dictate de necesități obiective În primul rind, stilpii liniilor de tran- 
sport de foarte înaltă tensiune încep să aibă dimensiuni uriașe, iar pe 
de altă parte, sînt situaţii cînd utilizarea cablurilor devine absolut 
necesară. Astfel,la traversări de fluvii sau canale largi, soluția cu 
linii aeriene este prea costisitoare din cauza înălțimii mari a 
stilpilor; de asemenea, pentru transportul energiei electrice 
în zonele centrale ale marilor orașe, utilizarea cablurilor sub- 
terane este mult mai indicată. Se preconizează,de pildă,ca în anul 
2000 toată rețeaua de distribuție a energiei electrice din S.U.A. 
să fie bazată pe cablu, iar spre anul 2030 cablurile să fie folosite 
şi la liniile de transport. 

Pentru tensiuni mai mari de 60 000 V se utilizează astăzi 
în mod obişnuit cabluri cu circulaţie de ulei sub presiune. Aceste 
cabluri sînt monofazate și sint prevăzute în axul lor cu o spirală: 
metalică prin care circulă ulei sub presiune (pină la 12—14 atm) 
peste care sint infasurate fire de cupru, care formează partea 
conductoare a cablului. 

Dar cablurile cu circulație de ulei sub presiune nu se pot utiliza 
în bune condiții decit pentru tensiuni sub 500000 V. Ceea 
ce limitează mult puterea ce poate fi transportată prin astfel de 
cabluri este încălzirea părții conductoare ca urmare a rezistenţei. 
Tocmai de aceea în momentul de față se construiesc noi tipuri de 
cabluri, la care rezistența părții conductoare să fie foarte mult 


Separatori cu o Inaltă «putere de rupere», paratoneri si condensa- 
tori pentru tensiuni de sute de mii de volti, lanțuri de izolatori capa- 
bili să reziste la cele mai dificile condiţii de lucru solicită o infinitate 
de probleme tehnologice în scopul unor pierderi de energie electrică 
cit mai тїсї. 
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diminuată. Este vorba de cablurile criogenice. După cum se ştie, 
dacă un conductor electric este supus unei temperaturi apropiate 
de zero absolut, rezistența lui scade foarte mult, devine extrem 
de mică. În felul acesta curentul electric circulă fără a întîmpina 
rezistența conductorului. Aceste cabluri criogenice utilizează 
în locul uleiului circulația de heliu lichid, care răcește partea 
conductoare la o temperatură în jurul lui minus 268°C. Prin ele 
se poate transporta o putere mare. 
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Transportul în curent alternativ la înaltă şi foarte înaltă tensiune 
nu reprezintă singura preocupare a cercetătorilor. Se depun 
etorturi susținute, se fac cercetări multiple pentru a se studia 
transportul energiei electrice în curent continuu la înaltă tensiune. 
Şi în acest caz se pun probleme complexe legate îndeosebi de 
stații redresoare și inversare, care transformă tensiunea alterna- 
tivă în cea continuă si invers. După cum se vede, transportul 
energiei electrice constituie un vast cîmp de cercetare,care so- 

—ticita din plin activitatea creatoare a specialiştilor. 


Lanțul de izolatori al unei linii experimentale 
de 1050000 de Voit! (Franţa) 

atinge o lungime de 6,5 т, iar inelele de protecție 
un diametru de 2 m. 


MEMENTO 


100 DE ANI 
DE LA 
NAȘTERE 


La dezvelirea bustului lui Ernest Juvara, profesorul lacob 
lacobovici spunea: «Chipul marelui Juvara nu este totul, oricit 
ne-ar fi de scump. Sculptorul Savargin a prins din mobilul ne- 
sfirsit un moment pe care l-a fixat pentru eternitate. Am ţinut 
ca acest chip să fie așezat în acest Spital Brincovenesc, pe aceste 
scări, pe care zi de zi le-a urcat, şi pentru ca cei care vor trece 
de acum înainte să știe cine s-a trudit aici pentru binele oame- 
nilor si pentru progresul științei». 

Cuvintele celui carg a continuat conducerea clinicii chirur- 
gicale după Ernest Juvara caracterizează pe deplin viata si per- 
sonalitatea acestui om de știință român. 

Ernest Juvara s-a născut la 14 mai 1870, la Birlad. După stră- 
lucité studii la Institutul «Gr. Ureche» si Colegiul «Sf. Sava» 

din Bucureşti pleacă la Paris în 1888, unde urmează cursurile 
Facultăţii de medicină. În 1895 își susține teza de doctorat în 
medicină şi chirurgie. 

Întors in tara, ocupă timp de 5 ani postul de asistent la Labora- 
torul de anatomie topografică si chirurgie al prof. Thoma lonescu 
din București. În anul 1900 este numit profesor de anatomie topo- 


ERNEST 


grafică şi clinică chirurgicală la lași, servicii fantomă, deoarece 
de-abia după şapte ani, învingind multe dificultăţi, savantul 
reușește să organizeze o mică clinică, cu 20 de paturi, la Spi- 
talul «Sf. Spiridon». 

În anul 1912 vine în Bucureşti, la Clinica chirurgicală a Spita- 
iului «Filantropia», unde lucrează pina în anul 1923, apoi pina 
în 1933, anul morții sale, activează la Spitalul Brincovenesc. 

Realizările profesorului Ernest Juvara cuprind cele două 
ramuri — anatomia şi chirurgia — cărora savantul li s-a dedicat 
încă din primii ani ai facultăţii, slujindu-le cu multă abnegatie. 
În domeniul anatomiei, prima sa lucrare importantă tipărită la 
Paris şi intitulată «Quinze lecons d'anatomie pratique» este atit 
de apreciată încît a cunoscut cinci ediţii, fiind tradusă și în limba 
germană. În 1924 publică în două volume «Manualul de anato- 
mie chirurgicală», o lucrare deosebit de valoroasă. 

Pe lingă lucrările amintite, chirurgul român a publicat încă 
228 de lucrări științifice, tipărite în țară şi străinătate. Ultima lui 
lucrare asupra osteosintezei a fost publicată în revista franceză 
«Revue de chirurgie», al cărui număr a fost dedicat omagiai 
«memoriei prof. Ernest Juvara din București». 

Realizările în domeniul chirurgiei încep încă din anii cînd fusese 
numit la lași. Pe lîngă grija deosebită fata de asepsie, domeniu 
în care aduce o serie de inovaţii, continuă, sub influența ma- 
estrului său Thoma lonescu, rahianestezia, pe care caută s-o 
perfecţioneze. 

Două domenii chirurgicale le-a urmărit cu pasiune în de- 
cursul activităţii sale chirurgicale: grefele si osteosinteza. Prof. 
E. Juvara este unul dintre primii specialiști in grefele de pieie, 
pe care le executa cu o deosebită măiestrie, în grefele de apo- 
nevroză, în artroplastii si mai ales în grefele osoase. El a ajuns 
la concluzia că numai autogrefele (grefa osoasă de la același 
pacient) dau rezultate bune, concluzie care s-a impus astăzi 
în întreaga chirurgie osoasă. 

Viaţa si activitatea eminentului chirurg român, de la a cărui 
naştere se împlinesc anul acesta 100 de ani, rămîn un exemplu 
viu pentru generaţiile de medici care îi urmează. lar ca semn de 
omagiu si de prețuire a nemuritoarei sale opere, savantul român 
este sărbătorit în acest an de U.N.E.S.C.O. în cadrul marilor 
aniversări mondiale. 


Dr. VALERIU VEVERA 


* Profesorul Juvara elabora personal desenele. 


“FENOMEN METEOROLOGIG nan Wa 


ÎN TARA NOASTRĂ,CU CARACTER CATASTROFAL 


În intervalul 12—14 mai a.c. au căzut ploi torențiale $i abun- 
dente în Transilvania și Maramureș și s-au produs inundaţii ca- 
tastrofale în jumătatea de nord a țării (exceptind Moldova). Ne 
propunem în cele ce urmează să analizăm complexul de factori 
meteorologici care au generat acest fenomen, de o intensitate 
si amploare rar întîlnite. Am dori însă — ne simțim datori ca 
meteorologi, în primul rînd, să facem acest lucru — să accen- 
tuăm că fenomenul sau, mai bine zis, complexul de fenomene nu 
sînt «anormale», ci naturale, dar foarte rar întîlnite. Meteoro- 
logia studiază și-și explică formarea și evoluția tuturor acestor 
fenomene din atmosferă, care se produc în virtutea unor legi 
aproape în totalitate cunoscute astăzi, legate de circulația gene- 
rală a atmosferei, de particularitatile și caracteristicile locale ale 
circulației particulelor de aer, precum și de compoziția și struc- 
tura aerului atmosferic. 

Pentru a putea explica fenomenul, trebuie făcute o retrospec- 
tivă a situațiilor meteorologice de pe teritoriul țării și o analiză 
a circulației generale atmosferice din Europa, începînd cu 1 ianua- 
rie 1970. 

Ploile căzute în intervalul 1 ianuarie — 30 aprilie a.c. pe teri- 
toriul țării însumează valori de peste 200 mm de apă, exceptind 
Moldova, Dobrogea, estul Bărăganului și sud-estul Transilvaniei, 
unde au fost cuprinse între 150 mm și 200 mm. Local, aceste 
cantități au depășit 300 mm, mai ales în regiunile de munte. Astfel, 
pe Virful Vlădeasa, în Munţii Apuseni, s-au înregistrat 435 mm, 
la Virful Omul 405 mm, la Semenic 395 mm, la Titu 327 mm, la 
Bistrița 314 mm, la Satu-Mare 307 mm etc., ceea ce reprezintă 
în medie o cantitate aproape dublă de apă fata de valoarea medie 
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patas a precipitatiilor din zonele si intervalul respectiv. 
n munți s-a menținut un strat de zăpadă compact si substantial. 
Această situație a fost determinată de o configurație a cîmpului 
baric european — cu circulație predominant vestică — care a 
permis pătrunderea în mod frecvent în țară a unor mase de aer 
bogate în vapori de apă. 

n intervalul 1—10 mai a.c., cantitatea de precipitații căzută 
în jumătatea de nord а ţării a totalizat valori aproape egale cu 
cele medii plurianuale din 5 Pg 0 lună mai, deci aproximativ 
de 3 ori mai mari decît normalul. In zona de munte, la altitudinea 
de peste 2 000 m, datorită invaziilor de aer rece din centrul și 
nordul Europei, precipitațiile au căzut sub formă de ninsoare. 
Astfel, la stația Virful Omul s-a înregistrat în dimineața zilei de 
11 mai un strat de zăpadă de 93 cm, iar pe văi troienele au depășit 
300 cm. De altfel, din harta cu precipitaţiile căzute în intervalul 
1—12 mai se poate vedea cantitatea mai mare a acestora în zona 
de munte si în nordul țării. 

În intervalul 11—12 mai, circulația generală scala tat $i 
regimul baric la nivelul solului in sud-estul Europei au determinat 
pătrunderea în țară a unor mase de aer de origine subtropicală, 
din bazinul mediteranean și nordul- Africii, conținînd о canti- 
tate de vapori de apă de 15—20 f / me de aer. Aerul cald pătruns, 
cu o cantitate de vapori dublă sau chiar triplă decit a celui polar 
(care poate cuprinde cel mult 6—12 f/ me de aer), a provocat 
pe de o parte topirea zăpezilor din munți, iar pe de altă parte a 
permis o sublimare sau condensare a unor cantități mari de vapori 
de apă. În intervalul cald, s-au înregistrat în sudul țării tempera- 
turi maxime care au depășit 30°С la umbră, iar în Transilvania 
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Cumplita dezlănțuire de ape pe care, 
zile și nopţi, am înfruntat-o eroic пе stă- 
pineste încă memoria. Retina păstrează, 
îndoliată, imaginea orașelor inundate; în- 
tinderea tristă a cimpurilor devastate de 
revărsări ne revoltă și azi, ca însăși furia 
oarbă a apelor; pe un front lung de peste 
o mie de kilometri, de la Baziaș la Sulina, 
zeci de mii de oameni ai muncii și zeci de 
mii de ostași continuă să înfrunte, chiar 
şi în acest început de iunie, o ultimă undă 
de șoc a dezastrului. 

Aproape 250 de întreprinderi, printre 
care uzine și. combinate de importanță 
republicană, au suferit distrugeri și avarii 
însemnate; aproape un sfert de milion 
de hectare se cer reinsamintate în numai 
citeva zile; zeci de mii de case au nevoie 
de ciment și cărămizi pentru a redeveni 
ce au fost. Nu ne-a fost ușor, dimpotrivă, 
si nici nu ne este ușor... Din avutia țării 
pete au furat nenumărate miliarde de 
ei. 

Cuvintul de ordine însă, cu atit mai mult, 
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a devenit astăzi REFACEREA. O refacere 
grabnică, promptă, mărturie a aceleiași 
solidaritati și efort colectiv, însumat, care 
ne-a definit încă din prima clipă. 

Imperativul este NORMALIZAREA RA- 
PIDĂ, în timp ce sentimentul hotăritor, 
dominant este cel al abnegatiei, al dăruirii 
și al mobilizării totale, iar verbul care de- 
rivă din el și se impune ca o necesitate 
vitală este A RECONSTRUI așa cum a 
fost, mai bine decit a fost. 

La Mintia, cel de-al doilea grup de 210 
MW a fost conectat la sistemul energetic 
național încă la 1 iunie; Brașovul industrial 
trimite spre regiunile sinistrate, în avans 
față de grafic, 150 de tractoare; Galaţiul 
se angajează să  remită industriei peste 
plan 5 000 tone de tablă groasă; primele 
două cuptoare de carbid de la Combinatul 
chimic din Tirnaveni se pregătesc să 
reintre în funcțiune; unități industriale 
din Medias care au fost grav afectate de 
inundații produc din nou la întreaga capa- 
citate. 


СЕ TARA INTREAGA 


Ceasului greu de durere i-a urmat cea- 
sul mobilizării. Fiecare județ, chiar si cele 
care au suferit de pe urma revărsării de 
ape, se angajează la noi şi importante 
depășiri la productia-marfà. Din județul 
laşi ni se anunță o depășire de plan de 
peste un sfert de miliard de lei; întreprin- 
derile bucureştene îşi suplimentează și 
ele depășirile angajate anterior, urcind 
spre 275 milioane de lei; o cifră de același 
ordin de mărime anunţă si Galaţiul. Cifre- 
lor însă — pentru a le înțelege valoarea 
reală — să le încorporăm semnificația 
lor umană. Se renunţă la zile libere, se 
muncește după program, se creează noi 
bunuri materiale, pentru că tara întreagă 
încearcă sentimentul aceleași obligații mo- 
1 patriotice, de a contribui la REF AC E- 
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Din proprie inițiativă, tinerii de pe san- 
tierul național al tineretului Pietroiu — 
Ştefan cel Mare s-au angajat să construias- 
că, prin muncă voluntară, 50 de case. 
Elevii liceului și ai școlii de mecanici 


termometrul a înregistrat peste 26—27°C. 

Pe acest fond cald, între 12 și 13 mai s-a produs în nord-vestul 
țării o nouă invazie de aer rece polar, care a determinat în aceste 
regiuni un contrast termic, atit la sol cit și în altitudine, de 
10—15°С. Contrastul termic mare și factorul dinamic au generat 
în zona țării noastre o puternică mișcare turbionară ascendentă 
a particulelor de aer, cu formarea unei depresiuni barometrice 
avînd corespondent pînă la înălțimi de 9 000—10 000 m. 

Mişcarea puternică de convecție generată de instabilitatea for- 
mată în zona depresiunii barometrice cit și cantitatea mare de 
vapori de apă din masa caldă au determinat în intervalul 12—14 mai 
căderi abundente de precipitații în Transilvania, Maramureș şi 
zona de munte. Astfel, într-un interval de 48 de ore au căzut 
în estul și nordul Transilvaniei cit și în Maramures peste 50 l/mp, 
iar într-o zonă mai restrinsă, în județele Mureș, Bistrița-Năsăud 
și Maramures, peste 100 f/ mp. adică 117 l/mp la Bistriţa, 112 l/mp 
la Vf. lezerul. 

Dintr-un calcul făcut a reieșit că în aceste zone, pe o suprafață 
de cca. 50 000 kmp, au căzut două miliarde si jumătate de metri 
cubi de apă, reprezentind aproape de 2 ori cantitatea de apă din 
lacul Razelm. Pe o suprafață mai restrinsă, de 6 000 kmp, au căzut 
660 milioane de metri cubi de apă. 

Aşadar, cantitățile duble de apă în raport cu cele normale 
plurianuale căzute pe teritoriul țării noastre în intervalul 1 ianua- 
rie — 30 aprilie, cantitățile triple căzute în intervalul 1—12 mai 
în estul și nordul Transilvaniei, Maramures si zona de munte, 
topirea rapidă a zăpezilor mari din munți cit si cantitățile mari 
de apă căzute pe suprafețe foarte întinse în intervalul 12—14 mai 
au fost factorii meteorologici care au determinat viiturile mari 
si inundațiile catastrofale din perioada menționată, inundaţii ce 
au cuprins întreg bazinul Someșului și Mureșului. 

Ploi abundente cu caracter torențial au căzut în 24 de ore și 
în alti ani în tara noastră, ca, de exemplu, 199 / тр la Atid, lingă 
Tg. Mureș, la 12 iunie 1944, 262 l/mp la Deva, la 19 iulie 1934, 
120 l/mp la Turdayla 29 mai 1926, 110 I/mp lîngă Bistriţa, pe valea 
Bîrgăului, la 20 august 1913, 150 I/mp la Säliste, la 11 iunie 1911, 
92 1/тр la Sibiu,la 3 iulie 1898. Aceste cantități de apă căzute, 
deși au fost de două și chiar de trei ori mai abundente decit cele 
din intervalul 12—14 mai 1970, n-au produs inundaţii catastrofale 
de natura celor din acest an pentru că n-au fost precedate de 
topirea rapidă a zăpezilor mari din munti, care, de fapt, a fost 


. -- Harta cu regimul baric la nivelul solului, 

din sud-estul Europei in intervalul 11-12 mai, 
cind circulația atmosferică a determinat mai întii 
pătrunderea maselor de aer cald din nordul Africii, 
apoi o invazie de aer rece polar. 
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agricoli din Beclean lucrează la refacerea 
liniei ferate de la Șieu Măgheruș si la refa- 
cerea drumurilor, podurilor si podetelor 
din zona orașului lor. 

Mii de fapte de devotament s-ar cere 
consemnate. Mii de acţiuni patriotice con- 
verg în albia aceluiași efort colectiv. 

Mai puternici ca oricînd,: mai uniți са 
oricind, 20 milioane de oameni se angajea- 
ză azi să refacă, în timpul cel mai scurt, 
distrugerile provocate de acest cataclism, 
cel mai cumplit din cite s-au abătut asu- 
pra acestor oameni si locuri. 

A reface! 

А reconstrui! 

A reintra în normal! 

Acestea devin solicitările-imperativ ale 
acestui iunie, hotăritor pentru întregul 
an 1970. 


Se reconstruieste 
podul de peste apa Muresuiui. 


factorul de bază, declanșator al fenomenului, și n-au căzut pe 
suprafețe atît de mari și cu sol îmbibat de apă. Trebuie să amin- 
tim că acest sol îmbibat n-a permis infiltrarea decit a cel mult 
20—25% din cantitatea de apă căzută, adică o jumătate sau o 
treime din cantitatea care se infiltrează în mod normal. 

În diferite cronici sau tipărituri sînt înregistrate si în alte secole 
fenomene de inundaţii. Astfel, în «Analele Brașovului» (după 
Ani ploiosi și secetoși, de N. Topor, edit. І.М. 1962) se arată că în 
anul 1526, în luna august, s-au produs inundaţii mari la Brasov, 
care au spălat zidurile cetății, au dărimat poarta cetății, iar în 
biserica mare a cetății s-a prins peşte; în anul 1779, cîmpul între 
Cristian-Ghimbav și Brașov, în urma unor ploi torențiale, era о 
mare de apă. În revista «Albina românească» din 2 iulie 1937 se 
scrie că în Moldova s-au produs inundaţii pe Siret si rîul Moldova. 
Dar și aceste surse vechi de informare nu semnalează inundaţii 
care să se producă pe o suprafață atit de mare de teren ca în acest 
an. Faptul ne face să presupunem că inundații de amploarea acestora 
se pot produce o dată la 500 sau chiar la 1 000 de ani. 

După cum s-a putut deci constata, fenomenul a fost generat de 
un complex de cauze naturale, meteorologice, care s-au stabilit 
cu precizie. El iese din comun prin frecvența de producere, deo 
raritate excepțională pe teritoriul ţării noastre. 

n continuarea acestei idei se poate pune, desigur, întrebarea: 
Cunoscindu-se cauzele producerii fenomenului, de ce el nu poate 
fi prevăzut cu mai multe zile înainte și cu o mai mare precizie? 
Printre cei care trebuie să ajute pe hidrologi să răspundă la această 
întrebare sint si meteorologii. Aceasta întrucît unul dintre ele- 
mentele de bază în calculul viiturilor sau al nivelelor apelor rîuri- 
lor pentru următoarele zile sau săptămîni este cantitatea de apă 
ce se prevede că va cădea într-o anumită zonă sau într-un anumit 
bazin. 

Prognoza cantitativă a precipitațiilor este la ora actuală o pro- 
blemă încă nerezolvată pe plan mondial. Dacă pentru 24 de ore 
sau cel mult 2—3 zile se pot face estimări cantitative în anumite 
situații atmosferice, pentru intervale mai mari de timp nici măcar 
acest lucru nu este posibil. Ploaia este unul dintre fenomenele 
meteorologice de cea mai mare discontinuitate în timp și spaţiu 
şi de aceea metoda statistică nu poate fi folosită cu succes în acest 
scop. Pentru intervale mai scurte de timp sînt folosite metode 
sinoptice și hidrodinamice. 

De fapt soit ia problemei constă în a determina cu о cit mai 


mare precizie componenta pe verticală a vitezei și accelerației 
particulelor de aer pentru un volum cit mai mare de ore și pentru 
un interval de timp cît mai îndelungat. Componenta ascensională 
a mișcării particulelor de aer favorizează dezvoltarea formațiilor 
noroase și, in final, căderea precipitațiilor. Cum aceste elemente 
nu se pot obține prin măsurători directe, ele se determină prin 
calcul, utilizindu-se valorile in puncte fixe ale cimpurilor meteo- 
rologice cu un grad de continuitate mai mare, cum ar fi cimpul 
presiunii, temperaturii, geopotentialului, umezelii absolute etc. 
Valorile probabile ale acestor cimpuri in puncte fixe pentru 
diferite intervale de timp se obțin prin integrarea la un calcula- 
tor electronic a ecuaţiilor diferenţiale obținute prin utilizarea 
unor modele hidrodinamice care să reprezinte cit mai fidel carac- 
teristicile cîmpurilor. Asemenea încercări s-au facut si în Insti- 
tutul de meteorologie și hidrologie din Bucuresti, cu rezultate 
satisfăcătoare pentru intervale de 24 de ore și anumite situații 
atmosferice. S-au calculat curenți verticali la «scară mare» ,fara 
să se ia în considerare influențele locale, orografice și de asemenea 
cantitățile de apă ce ar rezulta din ploile sub formă de averse ce 
cad după-amiaza sau seara datorită convectiei termice diurne 
(ascensiunea rapidă a particulelor generată de încălzirea puter- 
nică a suprafeței solului de razele solare în cursul dimineţii). 
Cunoscindu-se curenţii verticali, s-au calculat cantitățile pro- 
babile de apă ce ar rezulta dacă ar precipita toată apa din norii 
formaţi, bineînțeles și aceasta cu aproximație. Calea de urmat 
este bună, însă pentru rezolvarea problemei ea impune folosirea 
unor modele matematice mai complicate care să includă și fac- 
torii locali. În acest scop se face necesară utilizarea unor calcula- 
toare electronice de mare putere (din generaţia a Ill-a). 

Pentru prognosticarea cantitativă a precipitațiilor pe intervale 
mai lungi de timp mai sînt încă multe semne de întrebare la care 
trebuie să răspundă meteorologia. lar ca o primă măsură de ur- 
genta ,meteorologii sint obligați să-și îmbunătățească metodele 
de prognozare cantitativă a precipitațiilor pe intervale de pina 
la 48 sau 72 de ore și să găsească soluția realizării operative, zil- 
nice a acestor prognoze. Corelarea lor cu date hidrologice și 
meteorologice obținute printr-un sistem de transmisiuni per- 
fectionat sau automatizat va permite o avertizare mult mai eficace 

Este evident însă că evitarea acestuia-va fi posibila numai dacă 
se va continua într-un ritm mai susținut Spera începută de regu- 
larizare a marilor rîuri din tara noastră. 


Şoseaua lunecă pe sub mantia de brazi 
pînă în apa Moldovei și urcă apoi în ser- 
pentine largi pe Obcina Mestecănișului, 
asemenea unui şarpe uriaș încolăcit prin- 
tre pădurile întunecoase și luminişurile 
multicolore ale pășunilor. Ajungem în 
pitoreasca așezare a nordului carpatic — 
Vatra Dornei. Trecem pe sub Dealul 
Negru, părăsim valea Bistriței și urmărim 
malul drept al rîului Neagra Sarului. Valea 
îngustă pare un defileu încătușat între 
dealuri. Şoseaua descrie serpentine largi 
ce urcă, uneori, în pantă pe coastele dea- 
lurilor, iar de la gura Piriului Ursăriei 
coboară pe firul rîului Neagra. Aici valea 
se lărgește, finetele se extind și casele 
răsar tot mai numeroase. Pătrundem în 
Sarul Dornei, comună fruntașă, си lo- 
cuinte frumoase ce sclipesc scăldate in 
soare. In fata podului de piatră ce îmbră- 
țișează malurile rîului Neagra, părăsim 
șoseaua Păltinișului si traversăm apa 
urcînd în pantă pe Dealul Sihlei. Trecem 
pe sub linia funicularului ce transportă 
mangan din Pădurea Rusului și oprim la 
renumitul izvor cu ape minerale de la 
Sarul Dornei. 

Poposim în comuna Neagra Șarului, 
în șesul larg al Depresiunii Dornelor, 
care se îngustează treptat, un golf încă- 
tușat între munti, cu aspect de culoar 
de la gura de vărsare a piriului Tiganului. 
Neagra pătrunde în inima munților, stră- 
juită de maluri tăiate în stiva de lave vul- 
canice. În apropiere de Gura Haiti, la 
confluenţa rîului Neagra cu Haita, silueta 
brazilor se reflectă în oglinda sclipitoare 
a lacului. De aci pornesc numeroase 
plute ce saltă jucăuşe pe apele repezi ale 
rîului Neagra trecînd pe sub podete, aler- 
gînd grăbite spre Vatra Dornei. La Neagra 
Șarului un scurt popas pe apele liniștite 
ale «homoancei»; porțile se deschid, to- 
rentul де apă năvălește vijelios si, după 


Palatele subterane 
n masivul 


un timp, pluta cu fruntea acoperită de 
apă lunecă ре «slait», aleargă zvăpăiată, 
se liniștește apoi și domolită descrie co- 
turi largi, ferindu-se de brazi și stinci. 

De la Gura Haitii drumurile duc spre 
crestele înalte ale Călimanului. Peisajul 
este măreț, munții ne copleșesc cu si- 
lueta lor, iar molizii falnici, asemenea 
unor catarge, străpung înaltul cerului. 
Izvoarele reci ne răcoresc si aerul ozonat 
ne îmbie la odihnă plăcută. 

Pe poteca rătăcită prin împărăția zmeu- 
rișului sau pe drumul forestier urcăm 
spre înălțimile Călimanului și ne oprim 
la «Refugiul Luana», în inima caldeirei, 
îmbrățișată de uriașa potcoavă străjuită 
de cele mai semete virfuri. 

Pietricelul, con semet înălțat către cer, 
stă de strajă în stînga noastră, iar pe 
dreapta cupola teșită și ruinată a Nego- 
iului Românesc, lipsită de vegetaţie, aco- 
perită de valuri uriașe de blocuri ce par 
prăvălite de titanii mitologici, o mare fur- 
tunoasă împietrită de veacuri. În inima 
Negoiului au stat ascunse, veacuri de-a 
rindul, minunatele palate subterane ce 
cuprind lumea de basm a grotelor Luanei 
formate în lave, cu pereții acoperiți de 
broderii metalice, cu, stalactite, stalag- 
mite și draperii rosiatice formate din oxizi 
de fier, fenomen unic în lume, descoperit 
pentru prima dată în munţii nostri de 
cercetători români. 


GROTELE DE SUB NEGOIUL 
ROMÂNESC 


Un moment fericit a deschis o fereastră 
în bezna de nepătruns a uriaşei cupole ce 
pare lipsită de farmecul peisajelor de 
munte și aci, în coasta Negoiului Româ- 
nesc, au fost cunoscute în anul 1961 
grota «Haosului» si a «Ruinelor», dar mai 
ales «Palatul de ciocolată», frumos mo- 


Calimanului 


nument sculptat de-a lungul mileniilor 
de apele subterane rătăcite în inima co- 
losului de piatră. 

Încercăm să creionăm acest frumos si 
unic fenomen carstic și să explicăm suc- 
cint geneza lui, cu speranţa că vom reuşi 
să transpunem în fața cititorilor cel puțin 
o parte infimă din lumea de basm a gro- 
telor din Căliman și că vom trezi puțină 
curiozitate în rîndurile acelora ce vor să 
cunoască comorile tainice ale naturii, 
sculptor neintrecut ce a dăltuit cu migala 
mileniilor și a sutelor de milenii, minuni 
de frumuseți păstrate cu egoism în inima 
pămîntului. 

Grotele s-au format în aglomerate și 
{шип ce stau peste curgerile de lave. 
Aglomeratele s-au depus în cicluri repe- 
tate ce corespund unor explozii succe- 
sive, fiind acoperite cu o zonă de silice 
şi limonit (oxizi de fier). Crăpăturile, care 
au apărut în timpul stabilizării depozite- 
lor de aglomerate și cenușă, au favorizat 
pătrunderea apelor în subteran, iar ma- 
rea lor porozitate a permis circulația ulte- 
rioară a apelor. 

Apa a îmbibat intens rocile și, ulterior, 
prin îndepărtarea particulelor fine și a 
cenușii rezultate, cit și datorită tasării 
depozitelor slab cimentate și afinate, s-au 
format mici goluri ce au dus la accen- 
tuarea circulației subterane și a transpor- 
tului de material. Prin prăbușirea conti- 
nuă a tavanelor, golurile creșteau încon- 
tinuu, contribuind astfel la dezvoltarea 
grotelor. Existența unor orizonturi mai 
rezistente, consolidate prin îmbibare cu 
silice şi limonit, a contribuit la formarea 
tavanului golurilor apărute în roca slab 
consolidată. Intensa circulație ulterioară 
a apelor a dus la apariția depunerilor de 
nisip. caolin, anhidrit și oxizi de fier. 

Stalactitele, stalagmitele și draperiile 
metalice şocolatii s-au format prin con- 


Sub aceste stinci semete ale Călimanului stă ascunsă o lume de basm cu forme neasemuit de frumoase 
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Blocurile răvășite din grota «Ruinelor» 


cretionarea limonitului dizolvat de apele 
de infiltratie (hidroxizi de fier) si depus 
sub forma de noroi consolidat prin eva- 
porarea apei. 


DIMENSIUNI URIASE 


Cea mai mare este grota «Haosului», 
cy о suprafață de 1 735 mè, situată la alti- 
tudinea de 1 709 m. O uriașă sală cu două 
galerii: una orientată spre sud-vest, cu o 
lungime de 48 m, și cealaltă către nord, 
pe o distanță de 47 m, de unde se abate 
și se îngustează treptat. Grosimea tava- 
nului este de circa 50 m, fiind acoperit la 
suprafață de grohotisuri cu grosimi de 
pină la 7 m. Grota prezintă înălțimi ce 
depășesc 6 m și se mențin, în general, 
între 3 și 4 m. Plafonul cu aspect ruiniform, 
celular este străbătut de numeroase go- 
luri, alveole, crăpături și hornuri. Apele 
de infiltratie pătrund şi macină încontinuu 
tavanul, ducind la înălțarea lui pe verti- 
cală, concomitent cu ridicarea planseului. 

Blocurile de silice si caolin, uşor limo- 
nitizate, sint ornamentate cu numeroase 
arabescuri, braduti, ace și turnuri, forme 
minore sculptate de picăturile de apă ce 
cad din golurile plafonului. Pe marginea 
blocurilor atirnă ciucuri izolați si nume- 
roase franjuri constituite din caolin si 
silice, iar în partea estică a cavernei un 
bloc striat de picăturile de apă, cu aspect 
tubular, o orgă. 

Pe suprafața depozitelor lacustre apar 
alveole, goluri cilindrice si mici cratere 
cu marginea răsfrintă si ornamentată de 
picăturile de apă, care au sculptat ara- 
bescuri cu forme bizare. Apa, adunată 
în interiorul craterelor, se infiltrează în 


depozitele foarte afinate ale golurilor, 
adevărate puțuri absorbante. «Zidul chine- 
zesc», un mic rambleu sculptat de pică- 
turile de apă, ornat cu bràduti si franjuri, 
apare imediat lîngă intrare. 

Grota «Ruinelor», situată la altitudinea 
de 1 717 m, o sală enormă cu o suprafață 
de 1 180 m? și cu lungimea de peste 60 m, 
intens ruinată, cu planseul acoperit de 
blocuri răvășite, conține puţine forme în 
comparație cu precedenta. " 

Grota «Haosului» si cea a «Ruinelor» 
nu prezintă stalactite, stalagmite și dra- 
perii, datorită faptului că se găsesc în 
zona lipsită de oxizi de fier. 


PALATUL DE CIOCOLATĂ 


Cea mai frumoasă este însă grota «Pa- 
latul de ciocolată», dar cu o suprafață 
mult redusă — 184 m? — şi situată la o 
altitudine de 1 615 m. Urmează numeroase 
sectoare mai largi ce alternează cu zone 
mai înguste. În partea centrală se des- 
chide apoi o sală cu lățimea de 11 m, iar 
la extremitatea nordică este un sector 
etajat. 

Cu toate că este cea mai mică grotă din 
Călimani, aici se găsește lumea de basm 
a minunatelor concentraţii limonitice cu 
forme bizare și fantastice. Plafonul stră- 
pus de crăpături şi mici hornuri este tapi- 
sat cu un covor de stalactite cu forme și 
dimensiuni foarte- variate. Tavanul pare 
o imensă blană de merinos cu fire lungi 
si răsucite în forme curioase. În general, 
stalactitele nu depășesc lungimea de 
15 cm. Pereţii sint capitonati cu draperii 
enorme, orientate vertical şi dispuse în 
mai multe planuri, care coboară din pla- 


fon pina la planșeu. Apar numeroase 
concentrații, asemenea unor perne ce ca- 
pitonează pereții. 

Stalactitele, stalagmitele și draperiile 
abundă în partea sud-vestică și nordică, 
în timp ce în zona centrală crustele înlo- 
cuiesc stalagmitele. Sectorul nordic este 
partea cea mai frumoasă, un comparti- 
ment etajat, numit si «balconul», unde 
concentrațiile limonitice cu forme foarte 
variate s-au revărsat asemenea unor va- 
luri acoperind pereţii, plafonul si planseul 
în totalitate. Stalagmite izolate sau scăl- 
date în apele micilor lacuri, cele cu aspect 
de valuri ori movile, cruste și draperii 
imense se întilnesc Іа tot pasul. Sectorul 
acesta, un splendid și fantastic decor, cu 
dimensiuni reduse și pătrundere anevo- 
ioasă, cu frumuseți care vrăjesc ochii, 
răsplătesc energia consumată și riscu- 
rile inerente unei asemenea călătorii. 

Prezentarea sumară și poate săracă în 
expresiile cele mai reprezentative nu a 
reuşit să redea decit o parte infimă din 
lumea de basm, ale cărei frumuseți de- 
pășesc puterea de redare a condeiului 
si care nu poate fi intuită, în toată splen- 
doarea sa, decit în fata minunilor dăltuite 
de apele subterane. 


CARE ESTE 
MASA REALĂ 
A 


PULSARILOR 


Unul dintre răspunsurile mult așteptate 
de astrofizica contemporană este acela cu 
privire la masa pulsarilor — formaţiuni ste- 
lare care emit cantități uriașe de energie ia 
anumite intervale si într-un ritm pulsatoriu. 
Un grup de astrofizicieni americani de la 
Universitatea din lilinois consideră că răs- 
punsul la această întrebare s-ar putea da 
prelucrind informaţiile provenite de la pulsa- 
rul Vela, care subit și-a modificat ritmul 
pulsatiilor. Ei au explicat accelerarea pulsa- 
{Шог sale ca fiind cauza unui cutremur ste- 
lar şi au calculat detaliat modul în care 
reacționează regiunile centrale ale unei 
stele neutronice la o detormare bruscă a 
scoarței sale exterioare. 

Pornind de la schimbarea de frecvență 
observată, echipa americană deduce den- 
sitatea centrală a unui model convenabil 
admitind valabilitatea ecuaţiei de stare Har- 
rison — Wakano — Whuler sau a ecuației 
de stare Cameron — Tsuruta. Calculul este 
posibil datorită relaţiei bine stabilite între 
densitatea centrală, masă și rază, dar, din 
păcate, apar anumite diferențe între cele 
două tipuri de ecuaţii de stare amintite mai 
sus. Prima ecuaţie (H-W-W) conduce la 8 
valoare a densității centrale de 2,90 x10 
— iar cea de-a doua (C-) la 2,4x10* 

cm’. 


Important este totuși faptul că cele două 
valori sint foarte apropiate si totodată scà- 
zute pentru stelele neutronice, sugerînd o 
masă cuprinsă între 0,2 si 0,5 din cea a 
Soarelui. Desigur, este în general acceptat 
faptul că modelele din această grupă de 
densități n-ar putea fi stabile față de colap- 
sul gravitațional. În consecință, această 
descoperire poate confirma sau infirma 
teoria clasică cu privire la stelele neutronice 
sau poate duce la acceptarea posibilității 
că pulsarii nu sînt stele neutronice, astfel 
încit fundamentarea studiului este nesigură. 
În orice caz, cercetări ulterioare asupra a- 
cestei probleme sint așteptate cu nerăb- 
dare atit de experimentatori cit si de teore- 


ticieni. 
(După «SCIENCE JOURNAL») 
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portul radiologiei 1 009 ares diferitelor probleme cli- 

nice este limitat de faptul cá deosebirile de contrast in- 

tre diverse structuri învecinate ale organismului se află 
de multe ori sub pragul ce poate fi detectat.Dificultatile cresc 
și mai mult atunci cînd este vorba de detalii fine structurale, 
modificări mici de poziție și unele alterări patologice, fără 
diferențieri importante de transparenţă. 

O serie de metode, ca tomografia, kimografia, radiografii 
cu substanţe de contrast, roentgencinematografia g. a., permit 
culegerea unor informații suplimentare fata de radiografia 
simplă. Totuși probleme numeroase și complexe solicită în 
continuare îmbunătățirea investigației radiologice. În diferite 
tari s-a încercat să se folosească examenul radiologic color. 
Aceste încercări sînt însă abia la începutul lor și nu au pă- 
truns încă în practica radiologică curentă. Orientarea cerce- 
tărilor spre o metodologie color are la bază, printre altele, 
imensa bogăție de nuanţe a lumii culorilor. Dacă ochiul ome- 
nesc mijlociu poate deosebi circa 150 de tonuri pure ale lu- 
minii spectrale și încă aproape 30 nuanțe de purpuriu, com- 
binarea extrem de variată a culorilor, precum și posibilită- 
tile de nuantare prin saturație și strălucire măresc numărul 
nuantelor de culori la zeci de mii. Aceasta contrastează cu 
sărăcia excesivă a nuantelor de cenușiu, care între alb și negru 
pot fi diferenţiate doar într-un număr de cel mult pînă la 
100. 4 

Deși radiologia actuală a obţinut mari succese în utilizarea 
nuantelor dintre afb și negru și nu sînt motive pentru a crede 
că posibilitățile ei de progres s-au epuizat, folosirea mate- 
rialului vizual color îi oferă totuși un nou teren de dezvol- 
tare, cu perspective încă nebănuite. In aceste condiții consi- 
derăm că cercetările făcute pentru aplicarea tehnicilor de 
radiodiagnostic color nu sînt întîmplătoare, ele constituind 
o necesitate. 

Colectivul nostru a pus la punct o serie de tehnici de cro- 
moradiografie care în mod incontestabil aduc un plus де infor- 
matie, atît pentru studiul teoretic fundamental cît și pentru 
nevoile practice de diagnostic. Utilizate judicios, ele pot să 
completeze în mod util performanţele radiologiei alb-negru. 

O serie de particularități optice, fiziologice și psihologice 
ale vederii colorate, poate încă insuficient elucidate din punct 
de vedere teoretic, sînt remarcabile prin posibilităţile pe 
care le oferă îmbunătăţirii imaginii radiologice. Reamintim 
în acest sens că lumina albă, trecînd prin sistemul optic al 
ochiului, este descompusă în culorile spectrale, ceea ce duce 
în cazul examenului alb-negru la înrăutățirea imaginii de pe 
retină. Încercările de a anihila această aberaţie cromatică a 
ochiului uman prin lentile corectoare nu au dat rezultate 
pozitive. Absența aberatiei cromatice la lumina colorată, 
monocromatică evită în mod sigur o astfel de degradare a 
imaginii. Lipsa aberatiei cromatice la lumina colorată este 
una dintre cauzele superiorității radiografiilor color fata de 
cele alb-negru. 

Imensa majoritate a obiectelor din natură sînt colorate și 
vederea umană este adaptată la perceperea unui ansamblu 
de informaţii vizuale, între care culoarea joacă un rol impor- 
tant. Este, de asemenea, binecunoscută influența culorilor 
asupra întregului sistem psihosenzorial uman. Diverse cu- 
lori din ambianţă pot modifica randamentul si eficiența orga- 
nelor de simț si alte procese și stări psihice și fiziologice. 

Odată cu dezvoltarea tehnicilor noastre de cromoradio- 
grafie, am elaborat și unele principii care stau'la baza acestui 
nou domeniu al radiologiei. Acestea se deosebesc fundamen; 
tal de cele ale radiologiei alb-negru. Sintem conștienți însă 
că ele nu epuizează complexitatea radiologiei color. Prin 
tehnicile noastre apare posibilitatea de a transforma un nu- 
măr redus de nuanţe cenușii, situate între alb și negru, într-un 
număr superior de culori și nuanţe diferite, imbogatind can- 
titativ şi calitativ conţinutul de informaţie al diagnosticului 
radiologic. 

Exemplificăm aceasta printr-o radiografie de profil a re- 
giunii cervicale (fig, 1). In radiografia color, țesutul osos apare 
în culoare verde-brună, în funcţie doar de nuanţe discrete 
de radioopacitate. Tesuturile mai transparente, ca, de pildă, 
musculatura prevertebrală și unele structuri mai subţiri, ca 
vîrful apofizelor spinoase, apar în galben, iar părţile moi їп 
roșu. Fiecare dintre aceste culori se pot diferenția în mai 
multe nuanţe, în ansamblu depășind considerabil cele ce pot 
fi observate în radiografia alb;negru. 

Un alt principiu este posibilitatea radiologiei color de a 
realiza o senzaţie de relief, o potentare a contururilor și a 


| 


detaliilor de structură, care altfel rămîn sub pragul detecta- 
bilitatii sau rău observabile. În figura 2, care reprezintă o 
radiografie color într-un caz de osteosarcom, se poate observa 
o imagine în relief, prin sublinierea unor structuri colorate 
în roșu, printr-o margine de culoare galbenă pe un fond 
verde. Imaginea obținută duce la un avantaj evident de diag- 
nostic față de arteriografia corespunzătoare realizată în alb- 
negru. 

Imaginea de gravură alb-negru realizată pînă în prezent 
subliniază detalii printr-o penumbră de cenușiu, ceea ce dacă 
dă o reliefare, duce la o pierdere a elementelor de structură 
fină. Imaginea de relief color, după principiul nostru, subli- 
niază elementele principale care apar într-o culoare domi- 
nantă, de exemplu în roșu în figura 2, sau într-o altă culoare, 
de exemplu galben, care nu alterează imaginea principală. 

Una dintre tehnicile noastre (vezi ilustratia de pe copertă) 
reușește să redea organele opacifiate prin substanțe de con- 
trast în culori diferite fata de țesuturile din jur. Astfel, pe o 
arteriografie cerebrală, vasele vor apărea în culoare roșie, 
iar țesutul osos al craniului în verde. Aceasta exclude confun- 
darea vaselor, chiar de un calibru foarte mic, cu traveele osoa- 
se cu care se suprapun sau se învecinează. Procedeul este 
deosebit de util în diagnosticul tumorilor supraorbitale şi 
în diferite procese din regiunea stincii temporalului. Proce- 
deul îl utilizăm cu substanțe de contrast la toate organele 
opacifiate, cu largi aplicaţii în limfografii, arteriografii, cole- 
cistografii, urografii, sialografii etc. 

Posibilitatea de a realiza o aditie de contrast este un nou 
principiu al cromoradiografiei. El are la bază faptul că între 
două culori bine alese, ca, de exemplu, roșu viu și verde sau 
oranj si violet, contrastul realizat poate fi mai mare decit cel 
alb-negru. Din această cauză, în cromoradiografie prezenţa 
proceselor patologice, care apar în culori complet diferite 
față de culoarea ţesuturilor din jur, devine frapantă. 

În preocupările noastre am avut în vedere şi elaborarea 
unei metode de cromokimografie. Într-o astfel de kimogra- 
mă a faringelui, care redă modificările de poziţie a organelor 
în trecere de la respiraţia bucală la cea nazală, se observă 
„ușor pozițiile diferite ale fiecărui organ mobil. Este remar- 
cabil faptul cît de clar apare deplasarea limbii, putindu-se 
observa chiar și mișcările cu totul neînsemnate ale vălului 
palatin, și aceasta tocmai ca un efect al culorilor diferite care 
indică cele două poziţii deosebite. a 

Considerăm că această nouă kimografie poate fi utilizată 
în studiul dinamic al unei serii de procese normale și patolo- 
gice. Un interes practic este de așteptat prin aplicarea ei în 
patologia cardiovasculară digestivă, în urmărirea evoluției 
tumorilor maligne etc. Viitorul va arăta în ce măsură cromo- 
kimografia si kimografia alb-negru se vor completa reciproc. 

Paralel cu aplicaţiile medicale ale cromoradiografiei, aten- 
tia noastră s-a îndreptat și spre extinderea ei în domeniul 
metalurgiei, unde considerăm că vom obţine rezultate inte- 
resante. 

În încheiere dorim să subliniem că radiografia color oferă 
o mare varietate de posibilități, a căror explorare este numai 
la începuturile ei. Cele cîteva consideraţii prezentate și ico- 
nografia care le însoțește își propun să atragă atenția asupra 
acestui nou drum, deosebit de fecund, al radiologiei moderne. 

\ Dr. V. VOINEA 
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1 „DESTINUL“, 
* O ECUAŢIE FOARTE EXACTĂ 


Specificul  organizărilor industriale 
moderne — raționalitatea tehnologiilor 
și dialectica riguroasă a productivităţii 
— ar părea să excludă din această zonă 
a anticipării precise surprizele, evolu- 
{Ше uimitoare, „salturile“ imprevizi- 
bile și tot ceea ce — neintelegind din- 
tr-o dată — considerăm prin simplifi- 
care „destin“. Dar există cu tot mai 
multă evidenţă și tocmai în această „lu- 
me a tehnicii“ și un „destin“ care se im- 
pune cu o totală necesitate, structurat 
matematic, logic ca evoluţie și care, sur- 
prinzindu-ne azi, se dovedește a nu fi 
decît consecința unei prognoze absolut 
inatacabile și măsura exactă a unei cifre 
de plan. 

Destinul Uzinei mecanice „Ceahlăul“ 
— a cărei producție a crescut în ultimii 
12 ani de peste 40 de ori — o demon- 
strează cu strălucire. „Saltul“ cifrelor 
(în fapt al competenţei) este de necon- 
testat, evoluţia — obiectiv— uimitoare, 
даг destinul uzinei — determinat de 
necesități riguroase, de acumulări пеїп- 
trerupte, de întreaga desfăşurare 
economică a țării — nu putea fi, mate- 
matic, decît tocmai acest destin „incredi- 
bil“ de azi. 


2 „AURUL ALB" 
AL ACESTEI ETAPE 


Ni se întîmplă uneori să uităm că ара 
— nevoia mereu sporită de api și nu 
calamitatile prin care am avut neferi- 
cirea să trecem — a ajuns să conditio- 
neze întreaga noastră existență. Mai 
prețioasă decît orice alt zăcămînt — 
mai necesară și neînlocuibilă decît pe- 
trolul sau decît gazul metan —, apa își 
măsoară azi eficienţa, într-adevăr, în 
ani. Pentru că apa condiţionează — 
oricare ar fi natura: termo, hidro sau 
nucleară a centralelor — creșterea pute- 
rilor energetice. Apa decide în 9 din 10 
cazuri modernizarea tehnologiilor indus- 
triale. lar complicata problemă a ali- 
mentatiei — într-o lume care urcă verti- 
ginos spre 6 miliarde de oameni — se 
dovedește tot o funcție dominată de 
prețul de cost al acestui nou etalon al 
bunăstării саге a devenit (și devine tot 
mai mult) apa. 

Firește, am trecut prin școli invatind 
că sîntem o ţară bogată, cu un relief 
variat, си munţi, cimpii si ape. Unii 
dintre noi — prin specificul profesiunii 
lor — mai știu cu riguroasă exactitate 
că suprafaţa agricolă (arabilă, sub cultu- 
ră) a ţării urcă spre 10 milioane de hec- 
tare. Dar ce înseamnă aceste milioane 
de hectare dacă nu le măsurăm în recol- 
tă, dacă nu le chimizăm corespunzător 
si nu le mecanizăm exploatarea? Si ce 
înseamnă toate aceste măsuri (citește: 
investiţii) care au în vedere moderniza- 
rea agriculturii dacă vom uita fie și o 
singură clipă că aproximativ jumătate 
din suprafața agricolă a ţării, îndeosebi 
în zonele de cîmpie și de coline, are ne- 
voie de apă, de irigări sistematice, de 
compensarea — oportună în timp si în 
cantitate — а precipitațiilor insuficiente 
si a distribuţiei lor nefavorabile în pe- 
rioada de vegetaţie. 


. 


Statisticile nu mai lasă azi loc iluzio- 
nărilor gratuite. Și e stupid să contăm 
pe întîmplare atunci cînd — riguros 
statistic — în cîmpia Dunării si a Dobro- 
gei 50 din ultimii 100 de ani s-au dovedit 
secetoși! 

De aici importanța programului na- 
tional privind gospodărirea rațională- 
a resurselor de apă și de extinderea lu- 
crărilor de irigaţii, îndiguiri şi desecări, 

Din cele 5,3 milioane de hectare care 
pot fi irigate au fost amenajate pînă în 
1970 (inclusiv) circa 900 000 de hectare. 
E o cifră importantă, fără îndoială (mai 
sales dacă o măsurăm în investiţii). Între 
1971 si 1975, printr-un nou efort natio- 
nal, se vor mai amenaja pentru irigaţii 
încă 1,2—1,5 milioane de hectare. lar 
pînă în 1980 cel putin încă un milion de 
hectare. 

Nimic mai justificat decît să însumăm 
aceste uriașe suprafeţe în curs deirigare, 


cu o singură condiţie însă: 
3 ЅТІТІ CE ÎNSEAMNĂ EXACT: 

* A IRIGA? 

Înainte de toate înseamnă a asigura 
imense acumulări de ape. Celor 2 mi- 
liarde de metri cubi pe care-i vom de- 
ţine la capătul acestui an trebuie să le 
mai adăugăm în viitorul cincinal încă 3 
miliarde de metri cubi! La rîndul lor, 
aceste acumulări implică: uriaşe con- 
structii hidrotehnice, un vast plan de 
indiguiri si amenajări în stare să com- 
bată inundațiile si să asigure folosirea 
rațională a resurselor de apă. Și mai 
înseamnă: o rețea uriașă de stații de 
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pompare, de canale naturale și con- 
ducte de alimentare, ceea ce implică 
din nou: energie, metal, volum de săpă- 
turi, investiţii. 

Evident, amplasarea sistemelor de 
irigaţii e condiţionată, la rîndul ei, de 
studii si estimări tehnice-stiintifice. Op- 
tiunea pentru. sistemele mari de irigaţii 
e si ea justificată economic. Pentru că 
numai aceste sisteme mari, amortizabile 
prin eficienţa lor într-un timp foarte 
scurt, îngăduie: INTRODUCEREA SO- 
LUTIILOR MODERNE, CELE MAI 
TEHNICE, CU UN INALT GRAD DE 
MECANIZARE ȘI CHIAR AUTOMA- 
TIZARE. 

De aici - precizarea... de maxima 
importanță cuprinsă în programul na- 
tional, privind aplicarea sistemului de 
irigații prin aspersiune de circa 85 la 
sută din suprafața amenajată special, în 
sisteme mari, alimentate prin reţele de 
conducte subterane. 


4. 


SOLUTIILE OPTIME 
SI EXIGENTELE 
FABRICATIEI MODERNE 


Soluţia modernă si economică a iri- 
gărilor pe suprafeţe mari, cu necesităţi 
medii de apă, o reprezintă, așa cum se 
arăta mai sus, irigarea prin aspersiune. 
Cu două precizări: 

a. Utilizarea unui echipament mobil, 
foarte ușor transportabil, fără dificul- 
táti, special pentru demontare-montaj; 

b. Utilizarea unui echipament adap- 
tabil la orice teren agricot, cu pante me- 


dii, de egală eficienţă la o gamă largă de 
culturi. 

Acestor exigente le-a răspuns in mod 
evident echipamentul ușor (ca greutate) 
și ușor transportabil pe care-l asigura 
utilizarea aluminiului. 

Tehnic vorbind, tronsoanele de con- 
ductă din ţeavă de aluminiu de 4” si 
5“, cu lungimi de 6 m, sînt prevăzute 
la extremităţi cu cuplaje rapide. Toate 
celelalte elemente de racord şi distri- 
butie se execută din aliaj de aluminiu, 
întreg echipamentul functionind la pre- 
siuni de 2—6 kgf/cm?. 

De mentionat ca aspersoarele asigura 
repartizarea uniformă a apei pe o supra- 
fata circulară, sub formaade ploaie arti- 
ficială, prin rotirea intermitentà a bra- 
tului oscilant. 

O „aripă“ standard de aspersiune, de 
1,6 t greutate, poate uda — printr-o 
deplasabilitate minima—circa 74 000mp. 

Pentru a înţelege însă exact perspec- 
tivele Uzinei mecanice „Ceahlăul“, vom 
adăuga că relativ curind (sfîrșitul lui 
1971) capacitatea de producţie a noilor 
instalaţii va atinge un volum de 1 810 t 
de piese turnate pe an, iar în 1973 — 
odată cu intrarea integrală în funcţiune 
a noii hale — o producţie totală de echi- 
pamente de irigație (inclusiv conductele) 
de 17 300 t/an. 

Considerînd că 1,6 t echipament asi- 
gură irigarea a circa 7,4 ha, nu e greu de 
observat că Uzina „Ceahlăul“ din Piatra 


Neamt va contribui începînd din 1973 
la irigarea prin aspersiune a peste 80 000 
ha anuall ? 
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«Helgoland» — laboratorul submarin: 1 — corpul principal; 


În multe țări de pe glob s-a 
întreprins studierea mijloacelor 
necesare pentru satisfacerea in- 
tegrală sau parțială a condițiilor 
de existență a omului în mediul 
submarin. Aceste studii au con- 
dus la realizarea unor aparate ca- 
pabile de a păstra în imersiune 
anumite condiții de temperatură 
şi presiune; este vorba de labora- 
toarele subacvatice, care sînt pre- 
văzute si cu instalații ce permit 
omului să iasă si să lucreze pe 
fundul mării. 

Pentru a utiliza din plin resur- 
sele naturale ale oceanului pla- 
netar, care sint virtual necunos- 
cute şi neexplorate, trebuie în 


2 — geamandura; 3 — camera de scufundare; 4 — iglu subacvatic: 
5 — scuter; 6 — cameră de decompresiune; 7 — platforma de salvare 


primul rînd să fie stapinite con- 
ditiile de viata si de lucru din 
adincurile marine. Scufundarea 
oamenilor pornind de la suprafa- 
$š şi utilizarea submarinelor de 
cercetări n-au furnizat decit date 
parțiale datorită limitării în timp, 
cimpului de vizibilitate si auto- 
nomiei reduse. Rezolvarea acestei 
probleme constă în folosirea u- 
nor «case» presurizate, în care 
un grup de oameni pot locui pe 
fundul oceanului, utilizînd proce- 
deele de scufundare în saturație. 
Realizarea condițiilor de viata 
pe platoul continental, adică pina 
la o adincime de 300 m, pune la 
dispoziţia omului bogăţiile (mi- 
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nereuri, combustibili, animale) 
de pe o suprafață a cărei mărime 
se apropie de cea a continentului 
african. 

Tehnica scufundării în saturație 
constă în coborirea în adincurile 
marine a unui echipaj care, aflat 
într-un mediu de înaltă presiune, 
trăieşte si lucrează mai multe 
zile sau chiar săptămini acolo. Ex- 
perientele au arătat că organis- 
mul uman aflat 24—48 de ore 
sub presiune este saturat în ga- 
zele respirate şi încetează orice 
absorbție suplimentară. Ca ur- 
mare perioada de decompresiune 
este aceeași pentru o adincime 
dată, indiferent de timpul petre- 


cut in imersiune. Ea este de 30 
de ore pentru 90 m, 40 de ore 
pentru 120 m etc. Locuirea in 
«case submarine» conduce astfel 
la economii de timp, deoarece 
nu mai sint necesare perioade 
de decompresiune pentru scu- 
fundători după ce aceștia își efec- 
tuează lucrul subacvatic. 


BACCHUS ÎN ÎMPĂRĂȚIA 
LUI NEPTUN 


În Marea Britanie a fost cons- 
truită o asemenea casă, denumită 
«Bacchus» (numele vine de la 
inițialele, în limba engleză, pen- 
pentru casa submarină comer- 
cială construită de firma BAC 
— British Aircraft Corporation), 
în care scufundătorii pot locui, 
sub presiune înaltă, pe fundul 
mării. Citeva dintre caracteristi- 
cile noului laborator subacvatic: 
casa, de formă cilindrică, este 
alcătuită din moduli circulari a- 
samblati pentru a forma două 
compartimente: unul de locuit 
si altul de lucru, presiunea in- 
terioară fiind calculată pentru + 
rezista la o presiune exterioară 
corespunzătoare unei adincimi de 
peste 180 m; flotoarele sînt am- 
plasate în extremitățile conice ale 
cocei, ceea ce permite remorca- 
rea uşoară a ansamblului pină 
la locul de imersiune; sub coca 
laboratorului se află platforma 
balast, formată din moduli, care 
fixează «casa» pe fundul oceanu- 
lui. 

La începerea misiunii, cei 4-6 
oameni din echipaj sint coboriti 
în laboratorul presurizat pină 
la adincimea de 183 m. Schimbarea 
echipajului se face cu ajutorul 
camerei de scufundare, care 
se află la aceeași presiune cu 
laboratorul. Gazul pentru res- 
piratie este, pentru adincimi mici, 
un amestec de oxigen-azot care, 
de la 55 m in jos, se inlocuieste 
cu oxigen-heliu. Alimentarea cu 
gaz se face de la suprafață, prin 
cablu, fiind prevazute si rezer- 
voare in interiorul lui «Bacchus». 

Energia electrică va fi furnizată 
printr-un cablu de siguranta de 
la vasul «mamă» de un grup de 
baterii cu hidrogen-oxigen (pi- 
lă cu combustibil). Autonomia 
laboratorului în imersiune va fi 
mai mare de o săptămină. Peste 
această perioadă pot fi coborite 
din 3 în 3 zile capsule de aprovi- 
zionare. 

Cercetările ce se efectuează la 
bordul lui «Bacchus» durează 2-3 
săptămîni si se referă la urmărirea 
faunei bentice şi a peștilor mai 
mari, experimentindu-se noi ti- 
puri de aparate submarine: ma- 
nipulatoare, camere de televiziu- 
ne, costume de scafandru etc. 
«Bacchus» este prevăzut să fie 
utilizat în viitor pentru între- 
ținerea platformelor şi gurilor 
de sondă la forajul petrolier sub- 
marin (250-300 m adincime), pen- 
tru construcţia cheiurilor şi por- 
turilor si a altor lucrări subma- 
rine, precum și pentru recupe- 


rarea vapoarelor și avioanelor 
scufundate. «Bacchus» va deveni 
operaţional încă în cursul acestui 
an. 


UN NOU REPREZEN- 
TANT AL FAMILIEI 
«CERNOMOR» 


După experienţele reuşite e- 
fectuate în anul 1968 de labora- 
torul subacvatic «Cernomor» al 
Institutului de oceanologie de 
pe lingă Academia de științe a 
U.R.S.S., recent, în apele Mării 
Negre au început noi cercetări 
cu «Cernomor»-2. Patru acva- 
паи formează echipaiul labora- 
torului autonom, care a ajuns 
la 25-30 m adincime. Gazul de 
respirat este un amestec de azot 
şi hidrogen la presiunea de 3,5 
atmosfere. Temperatura din in- 
teriorul casei submarine se men- 
tine constantă, +24°C. 


Laboratorul aflat in imersiune 
va fi urmat de altele mai perfec- 


tionate, prevăzindu-se ca din se- 
ria «Сегпотог» să se construias- 
că case submarine pentru adin- 
cimi de 150 m. 


OPERATIUNEA 
«HELGOLAND» 


In Marea Nordului a început 
un alt capitol din istoria cerce- 
tării submarine: un nou labora- 
tor subacvatic a fost scufundat 
la 28 iulie 1968, la 3 km est de 
Helgoland, la o adincime de 20 
m, experienţa deosebindu-se de 
cele efectuate pină în prezent. 
Acest laborator servește în spe- 
cial cercetărilor din domeniul 
biologiei marine si experiențelor 
fiziologice-medicale. Este pentru 
prima oară că o «саза submarină» 
de acest gen se utilizează într-o 
regiune renumită pentru ape reci 
şi tulburi, cu o climă aspră și 
furtuni dese. Institutul de bio- 
logie Helgoland (B.A.H.) şi Insti- 
tutul experimental german pen- 
tru zboruri cosmice (D.F.V.L.R.) 
au elaborat un program de cerce- 
tări comune, iar Intreprinaerea 
DRAGER din Lübeck (А.Е. а 
Germaniei) a construit labora- 
torul submarin. Expediția con- 
dusă de trei oameni de știință 
este compusă din 10 acvanauti de 
la B.A.H. si 2 de la D.F V.L.R. 


CAMERĂ 
DE PLONJARE 
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În timpul primei etape se schim- 
bă 3 echipe a 3 oameni la un in- 
terval de 10 zile. Prima etapă 
serveşte experimentării instala- 
tiilor tehnice în condiţiile de sta- 
tionare pe fundul mării. 
Crearea condiţiilor de trai si 
de muncă pentru echipajul aflat 


1 — «Argyronet» sau 
«Păianjenul acvatic» 
este noul submarin 

de cercetări aflat 

in construcție în Franța; 
lungime 27,8 m, 
greutate 250 tone, 
echipaj 10 oameni, 
adincime de «lucru»: 
300... 600 m 


2 — Graficul 
cuceririi adincurilor: 
28 de submersibile, 
incepind de 

la adincimea de 8 m 
pină la 183 m 
(«Sealab» III 

în februarie 1969), 
cercetează 

fundul oceanelor 

si mărilor, culegind 
noi date ştiinţifice 
în acest domeniu 
încă insuficient 
cunoscul. 


SFERĂ 
DE SALVARE 


CABINĂ 
OCEANOLOGI 


Operația «Bacchus» (vezi si imaginea din titlu), 
se desfăşoară la 250—300 m şi serveşte la lucrări submarine în porturi, 
recuperarea vapoarelor scufundate, repararea conductelor etc 


Laboralorul 
submarin 
«Helgoland» 
înainte 

de a-și incepe 
activitatea 


în imersiune începe cu alegerea 
amestecului de aer pentru respi- 
ratie, deoarece de la o adincime 
de 50 m azotul are efecte nar- 
cotice. De la adincimea de 40 m, 
atmosfera laboratorului se îm- 
bogateste cu heliu, reducindu-se 
concomitent azotul. La o adin- 
cime de 100 m, membrii echipa- 
jului vor respira un amestec de 
heliu şi oxigen. 

n cadrul programului de cer- 
cetări medicale s-au prevăzut a- 
nalize psihologice, cercetări bio- 
logice, electrocardiografii, ana- 
liza singelui, a urinei și probe de 
funcţionare a plăminilor. Se va 
urmări influenţa prestării muncii 
în interiorul și exteriorul labora- 
torului asupra funcționării cir- 
culatiei singelui si a inimii. De 
asemenea se va cerceta influența 
temperaturii apei asupra celei 
a corpului uman si se va examina 
relația dintre alimentaţie, capa- 
citatea de muncă si starea psihică 
a echipajului. 

Din punct de vedere psihologic 
este important de urmărit cum 
se comportă individul într-un 
spațiu restrins, în care este o- 
bligat să stea timp mai îndelungat 


«HELGOLAND» ÎN 
PRIMUL AN DE 
IMERSIUNE 


Adincimea fiind de numai 23 m, 
se va folosi pentru respirație aer 
comprimat. Din punct de vedere 
al sănătății nu se vor ivi greutăţi 
chiar dacă durata va fi mai mare. 
Programul de cercetare medicală 
se rezumă la controlul si ingriji- 
rea echipajului laboratorului, ca 
şi la comparatia capacității de 


muncă în condiţii normale fata 
de cele din laboratorul subacva- 
tic. Pe lingă cercetări fiziologice 
se vor face o serie de teste psiho- 
logice asupra comportării indivi- 
dului în condiţii de viață și de 
muncă deosebite. 

n cadrul experienţelor prevă- 
zute se va pune un accent deo- 
sebit pe cercetările de biologie 
marină. Pînă în prezent s-a lu- 
crat in acest domeniu numai pe 
«timp. frumos». Dar pentru o 
înțelegere mai bună a dinamicii 
vieții marine, trebuie cercetat 
şi în condiţiile în care sînt variații 
în intensitatea vintului, trans- 
port de sedimente, curenți etc. 
Laboratorul staționat în Marea 
Nordului va da posibilitatea ob- 
tinerii unor date interesante, e- 
fectuind o serie de experiente, 
cum ar fi: măsurarea continuă 
a curenților şi temperaturii apei, 
a componenţei chimice şi a struc- 
turii sedimentelor transportate; 
extragerea de la diferite adin- 
cimi a unor probe de sol la in- 
tervale regulate; inventarierea 
calitativă și cantitativă a florei 
si faunei ; intervenţia în sistemul 
ecologic prin eliminarea unor 
specii existente în zonă, res- 
pectiv adăugarea altor specii ; stu- 
diul comportării organismelor 
marine în condiții naturale şi dez- 
voltarea metodelor noi de: mă- 
surare, observare etc.; amplasa: 
rea unui parc zoologic subacva- 
tic pentru a crea premisele pisci- 
culturii dirijate. 

n primul an de cercetări s-au 
amplasat termistoare pentru mă- 
surarea temperaturii apelor în 
apropiere de țărm şi de pe fun- 
dul mării. Va urma studierea vi- 


tezei curentului marin gi, cu 
ajutorul fotometrelor, se va mă- 
sura intensitatea luminii în apro- 
piere de țărm. Acest lucru este 
important, de exemplu, pentru 
creşterea algelor, care este de- 
terminată de condiţiile de lumină. 
Acvanautii vor înregistra tulbura- 
rea apei, care depinde de curenți 
si de diferite faze ale mareelor, 
şi vor efectua capturi de plancton 
cu plase speciale. 

Ei vor examina și analiza vietui- 
toare și plante mici, dar își vor 
îndrepta atenţia şi asupra spe- 
ciilor mai mari. Vor efectua stu- 
dii privind comportarea bancu- 
rilor de pești. Telul principal al 
cercetării este în primul rind 
studiul condiţiilor de viata ale 
larvelor de homari, homari tineri 
şi adulți în peşteri artificiale şi 
spaţii speciale de creştere. Cer- 
cetări paralele se vor efectua pe 
raci solitari. Pe lingă alte cerce- 
tări, în program este prevăzută 
examinarea posibilităților de cres- 
tere a unor specii de peşti, raci 
şi scoici care din punct de vedere 
ştiinţific prezintă interes, in aşa- 
numite «cuşti» de pești 
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Casa subacvatică propriu-zisă 
are o lungime de 9 m, este de 
formă cilindrică și se amplasează 
pe 4 picioare. Ea este în asa fel 
construită incit să se poată ridica 
oricind la suprafață. Interiorul 
are două încăperi: un spaţiu de 
decompresiune (lungime 2,5 m) 
şi un spațiu pentru lucru (6,5 m 
lungime). Camera de decompre- 


siune rezistă la presiunea apei 
de la adincimea de 100 m. Mult 
mai încăpător este compartimen- 
tul de lucru, astfel încit cei patru 
membri ai echipajului au spațiul 
necesar pentru lucru și somn. 
Separate mai sînt o bucătărie cu 
instalații ultramoderne, o încă- 
pere pentru duș si instalații sani- 
tare. Ca noutate tehnică pre- 
zintă interes soluţiile adoptate 
pentru asigurarea energiei elec- 
trice si a aerului comprimat. 
Cablurile de legătură pină la 
baza de pe {ёгт sau pina la nava 
«mamă» fiind nesigure şi neeco- 
nomicoase, se foloseşte o gea- 
mandură specială. Geamandura 
va fi ancorată în apropierea la- 
boratorului subacvatic cu ajuto- 
rul a patru picioare, fiecare cu 0” 
greutate de 6 tone, așa încit 
nici сеа, mai mare furtună nu о 
poate deplasa. Ea conţine un 
agregat diesel, un compresor şi 
baterii cu heliu și oxigen. Ener- 
gia și aerul comprimat sînt trans- 
portate în casa subacvatică prin- 
tr-un cablu «ombilical». Aprovi- 
zionarea se face la interval de 
citeva luni. Proviziile pentru la- 
borator vor fi coborite într-o 
capsulă etanşă de 50 t. Capul gea- 
mandurii conţine, de asemenea, 
aparate de emisie si recepție pen- 
tru comunicări. Astfel acvanautii 
au o legătură permanentă cu 
baza de pe țărm. 

«Casa» subacvatică este prevă- 
zută cu rezerve pentru cazuri 
de forță majoră: două baterii de 
acumulatoare, butelii cu aer com- 
primat, hrană şi apă dulce, care 
se va extrage dintr-un rezervor 
flexibil (continind 6 m°) pentru 
o perioadă de minimum două 
săptămîni. Atit timp cit labora- 
torul va fi la o adincime de numai 
30 m, el poate fi părăsit cu 
aparate simple de scafandru. Pen- 
tru adincimi mai mari se foloseste 
un «lift» special. Este o camera 
de scufundare cu o capacitate de 
douš persoane. De asemenea mai 
există și o cameră de presiune 
pentru o singură persoană, în 
care se trece din spațiul rezervat 
decompresiunii. Camera se înalță 
automat la suprafață, unde este 
preluată de un elicopter. Deci 
există posibilități de salvare chiar 
pe furtuni extrem de mari. Un 
alt dispozitiv de securitate îl 
constituie platforma de salvare 
amplasată pe corpul laboratoru- 
lui, prevăzută cu toate aparatele 
necesare pentru ridicare la su- 
prafata apei după ce acvanautii au 
fost decomprimati. 

Pentru uşurarea muncii biolo- 
gilor a fost construit un «iglu» 
subacvatic, care este amplasat 
aproape de laborator. În iglu 
biologii pot fi cazați aproape de 
locul de muncă. Aici pot sta 
doi scafandri pe timp limitat, 
avind posibilitatea de comunicare 
cu laboratorul. 

Actualmente se experimentea- 
ză în condiţii deosebit de dificile 
dispozitive de scufundare pentru 
o adincime de 350 m. 


- 


Avem tendința de a examina si de a căuta, 
de a întreba şi de a ne întreba, chiar dacă 
nimeni nu ne cere acest lucru. Sintem a- 
traşi de un fapt nou sau de o întimplare 
care iese din comun, încercăm un senti- 
ment de satisfacție și de admiraţie pentru 
fiecare nouă descoperire sau progres ai 
cunoaşterii omenești, căutăm cu perseve- 
rență explicaţia fenomenelor. De la semnul 
de intrebare apărut în mintea fiecăruia din- 
tre noi odată cu examinarea titlurilor ziaru- 
lui sau revistei si pînă la explorarea pește- 
rilor, a adincimilor oceanelor sau a spa- 
tiului, a celulei nervoase sau a structurii 
atomului putem recunoaște o infinită gamă 
de căutări avind același unic motiv: curiozi- 
tatea. 

Curiozitatea pune în mişcare întregul 
organism, mobilizează energia necesară 
căutării şi explorării; curiozitatea sensibili- 
zează individul fata de noutate și-i dirijează 
selectiv căutările ulterioare, recompensin- 
du-i fiecare etapă printr-un plus de cunoas- 
tere. 


SI ANIMALELE SINT... 
CURIOASE 


Dar tendința de a explora ambianța nu 
constituie o caracteristică exclusivă a omu 
lui. Mamiferele superioare, si îndeosebi 
primatele, o manifestă în cel mai înalt grad, 
ea regăsindu-se și la numeroase alte specii 
Ciinele introdus într-o nouă ambianta sau 
pus în fata unor persoane necunoscute le 
examinează cu toate simțurile disponibile; 
șobolanul introdus într-un labirint ехріо- 
rează aleile necunoscute chiar dacă nu i se 
oferă de mincare sau de băut. 

Este logic să presupunem că dacă un 
animai se apropie, inspectează, examinea- 
ză, manipulează obiectele noi întilnite, fără 
a fi înfometat sau însetat, are un ait motiv 
de acțiune decit impulsurile primare (foame, 
sete etc.). Animalul flämind e «curios» să 
afle unde e hrana. Cel care explorează «dez- 
interesat» ambianța — din pură curiozitate 
— o face pentru a căpăta informaţii supli- 
mentare cu privire la componentele necu- 
noscute ale mediului. 

Farmecul necunoscutului si al misterului; 
pasiunea pentru nou, pentru neprevazut, 
pentru variatie, setea de a afla nu mai pot f; 
explicate pur si simpiu ca fiind determinate 
de conservarea speciei sau individului. Se 
pare că nici măcar pentru organismul ani- 
mai supraviețuirea nu constituie singurul 
«scop in viata». 

S-a presupus deci că există un impuls 
al curiozitatii, un motiv particular care 
provoacă explorarea, investigarea ambian- 
tel, manipularea obiectelor ei. Aceasta în- 
seamnă ca, implicit, să se admită că orga- 
nismul are nu numai necesităţi biologice 
strict legate de supraviețuirea individului 
sau a speciei, ci și trebuinte de cunoaștere, 
de integrare în mediu. 

Au fost necesare experimente numeroa 
se pentru a demonstra că explorarea, inves 
tigarea, manipularea au ia bază un motiv 
specific — curiozitatea. Trebuia demonstrat 
că animalul sau omul examinează, manipu- 


obiect 


al cercetării stiintifice 


iează, cercetează un obiect din ambiantà 
minat de curiozitate si nu pentru a-și satis- 
face o altă necesitate. Trebuia demonstrat 
că satisfacerea curiozitatii are calitatea de 
a recompensa explorarea, la fel după cum 
potoiirea foamei о аге pe aceea de a re- 
compensa căutarea hranei. 

Deși cercetările sistematice în această 
direcție nu ating două decenii, s-a acumulat 
totuși un număr de fapte, a căror interpre- 
tare deschide o perspectivă deosebit de 
promițătoare asupra cunoaşterii conduitei 
umane. E suficient să spunem că vechiul 
obiectiv ai cercetării psihologice și psihofi- 
ziologice — analiza răspunsurilor organis- 
mului ia stimulii dați — s-a completat cu 
studiul mijloaceior organismului de a se- 
lecta activ informaţia din lumea incon- 
jurătoare. 


ORICE FACTOR DE VARIAȚIE 
REAPRINDE CURIOZITATEA 


După cum era de așteptat, cele mai inte- 
resante experimente s-au făcut cu maimuțe. 
Robert Butler, de la laboratorul din Wiscon- 
sin, efectua cercetări asupra procesului în- 
vatarii la maimuțe. Animalul se găsea după 
un ecran, de unde nu putea vedea ce face 
experimentatorul; dar nici acesta nu putea 
urmări ce face maimuța în cursul experi- 
mentului. Pentru a completa înregistrările 
reacțiilor cu observația directă, Butler face 
un mic vizor într-unul din pereții custii, 
prin care privea «pe furiș» la animalul de 
experienţă. Foarte curind însă maimuța 
descoperă vizorul si «spionează» experi- 
mentatorul Іа fel de frecvent. În fata acestei 
situaţii, experimentatorul plasează o oglin- 
dă într-un anumit loc аі custii astfei încît 
să poată supraveghea maimuța. Dar пісі 
această soluție nu a fost eficace; animalul 
răstoarnă masa, întrerupe experimentul si 
supraveghează la rindul său experimenta- 
torul. incitat de această tendință a maimu- 
telor de a examina cu perseverență tot ce 
se află în jurui lor, autorul întreprinde o 
serie de experimente speciale asupra com- 
portamentului lor explorator. Maimuta este 
plasată într-o cameră mare cu două mici 
ferestre care dau către un laborator unde 
se desfășoară o anumită activitate. După 
ce animalul se familiarizează cu ambianța 
şi cu modul de deschidere a ferestrelor 
începe experimentul propriu-zis. Între ani- 
mal și cele două ferestruici se află un ecran. 
Acesta este ridicat ia un moment dat. Una 
dintre ferestre, marcată cu un cartonas 
albastru, rămîne neincuiata, cealaltă, mar- 
cata cu unul galben, se incuie. Dacă mai- 
muta împinge fereastra cu cartonasul albas- 
tru, aceasta se deschide si poate privi 
afară timp de 30 de secunde, după care 
coboara un ecran si proba se incheie. Daca 
încearcă să o împingă pe cea cu cartonasui 
galben, se aprinde o lumină puternică, dar 
fereastra nu se deschide și maimuța nu 
poate arunca nici o privire în afară. Timp 
de 20 de zile, cite 20 de probe zilnic, s-au 
urmărit numărul răspunsurilor corecte, vi 
teza lor, perseverenta animalului, rapidita- 
tea cu care învaţă să deosebească fereastra 


Urioritalea 


r. R. FLORU 


care se poate deschide (cartonașele sint 
mereu schimbate de la o fereastră la alta) 
Rezultatele experimentului nu-iasa nici o 
îndoială cu privire la forța curiozitatii ani 
malului. Fără să obosească, maimuța con-. 
tinuă să împingă ferestruica marcată cu 
cartonui albastru pentru a privi ce se in- 
timplă în afară, în laborator. În alte experi- 
mente s-a cercetat cit de repede învață să 
deosebească culorile sub impulsul curio- 
zitatii, cit de perseverente sint maimuteie 
în această tendință de expiorare vizuală, 
care anume stimuli stirnesc mai mult curio- 
zitatea. Astfel, în ceea ce priveşte persis- 
tenta, o maimuţă a continuat timp de 9 
ore, alta 11 ore, iara treia a depăşit 11 ore, 


Curiozitatea este proprie și animalelor, 
Maimuta din cuşcă cercetează 
cu nerăbdare lumea de dincolo de ea 
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singurul «scop în viaţă» 


Noutatea incită curiozitatea 
Nevoia de a cunoaște are un 


care i s-au pus în cale, 
maimuța lui Robert Butler, 
de la laboratorul din Wisconsin, 
reușește, іп cele din urmă, 
datorită curiozitatii, să deschidă 
fereastra custii care-i permite 
să privească... bunătățile. 


în care, la fiecare 30 de secunde, împingea 
ferestruica pentru a privi ce se întimplă in 
laborator. Uneori laboratorul era gol, alte- 
ori în laborator putea fi văzută o tavă cu 
fructe, o altă maimuţă cunoscută sau un 
trenulet electric. Curiozitatea ега stirnită 
în cel mai înalt grad de vederea maimutei 
«prietene», apoi venea la rind trenul electric 
și în cele din urmă tava cu fructe. 

Ce semnificație au aceste experimente? 
Eie demonstrează că tendința maimutelor 
de a explora obiectele si situaţiile noi con- 
stituie un mecanism cu ajutorul căruia ani- 
malele se familiarizează cu ambianța. In- 
spectarea și explorarea sint completate cu 
minuirea obiectelor. Maimuta, la fel ca si 
copilul, examinează si manipulează tot ce-i 
cade în mină. Obiectul căpătat este întors 
pe toate fețele, pipăit, împins, lovit, aruncat, 
apucat din nou; obiectele lăsate pe rafturiie 
camerei sint confiscate si supuse unui exa 
men minuţios. Dacă se рої demonta, 
animalul le desface si «mestereste» la ele 
timp îndelungat. Este atras în mod deosebi! 
de jucăriile mobile sau de сеіе a căror minui- 
re se însoţeşte de alte modificări (sunete, 
lumini). Orice factor de variaţie reaprinde 
curiozitatea, stinsă odată cu epuizarea in- 
formaţiei. 

Se ştie, de altfel, că şi copiii mici sint 
imediat atrași de o jucărie nouă, dar intere- 
sul ſor scade pe măsură ce se familiarizează 
cu obiectul. Maimuţeie inferioare sint mult 
mai perseverente; desfac şi refac acelaşi 
mecanism ore întregi, fără să se plictiseas- 
că. La copii, preferința pentru imaginiie sau 
obiectele noi faţă de cele care au devenit 
familiare se manifestă aproape la toate eta- 
pele de virstă. Activitatea de expiorare a 
copilului — în limitele posibilităţilor pe care 
le conferă virsta — merge de ia examinarea, 
inspectarea şi minuirea obiectelor pină ia 
solicitarea unor informaţii verbale. Întrebă- 
rile nu se mărginesc numai la detalii vizibile 
de construcţie sau de tunctionare. ci şi la 


Invingind toate obstacolele 


Atit fiinţa umană cit și animalele sînt curioase 
Copilul se plictisește de jucărie, maimuța nu 

După nouă ore, maimuța învață să deosebească culorile 
Pentru animale «supraviețuirea» nu constituie 


Organismul nu poate exista fără necesitatea de a cunoaște 


caracter permanent 


Omul explorează propriile sale posibilități 


— 


unele reiatii ascunse, neperceptibile ime- 
diat. 


NEVOIA DE A CUNOAȘTE 
A... OMULUI 


Curiozitatea constituie un imboid care 
înlesnește descoperirea relațiilor existente 
în natură. Pe măsură ce se satisface curio- 
zitatea perceptivă — nevoia de informaţie 
senzorială —, se dezvoltă și curiozitatea 
epistemică — nevoia de cunoaștere —, 
care conduce către acumularea de cunos- 
tinte și dezvoltarea gindirii. 

Există deci o deosebire netă întra curiozi- 
tatea animală si cea umană. Curiozitatea 
animalului, ca şi cea a copilului pina la o 
anumită virstă au un caracter concret; ea 
se limitează la completarea informatiilor 
furnizate de ambiantă. Noutatea, surpriza. 
incită curiozitatea. Pe măsură ce copilul 
înaintează în vîrstă, el cere detalii, întreabă, 
caută explicaţii. Această curiozitate ire- 
zistibilă a copilului, care merge pină la indis- 
cretie, provine din nevoia de a cunoaște ce 
anume se allá in lumea in care trateste, 
care e rostul lucrurilor cu care vine în con- 
tact nemijlocit. Cunoașterea lumii Inconju- 
rătoare începe printr-o migăloasă muncă 
de adunare de informaţii, pe care copilul o 
efectuează neobosit de-a lungu! fiecărei 
zile. Din curiozitatea perceptivă se dezvoltă 
curiozitatea epistemică; nevoia de a cu- 
noaste se satisface prin mijloace mult mai 
complexe; întrebări, consultări, experimen- 
te etc. 

Edificarea unui volum de cunoștințe sub 
imboldul curiozitatii măreşte foarte mult 
eficiența organismului de a se descurca cu 
ambianța. Explorarea și investigația repre- 
zintă instrumente cu ajutorul cărora indivi- 
dul își mărește controlul asupra mediului 
în care trăieşte. 

Dar omul explorează nu numai pentru a 
obține intormaţii concrete din partea mediu- 


Curiozitatea la copii a fost testată 

in numeroase laboraloa! € 

de psihologie din lume. 

Activitatea lor de explorare 

merge de la examinarea, inspectarea 

și minuirea obiectelor pînă Іа solicitarea 
unor informaţii verbale. 


lui; cunoașterea umană depăşeşte aparen- 
tul, ea pătrunde în esența fenomenelor. 
Satisfactia pe care o dă cunoașterea poate 
fi explicată prin reducerea incertitudinii 
şi mărirea posibilității de previziune. 
De aceea ființa umană cheſtuieste o energie 
considerabilă explorind, încercînd să afle 
ce se petrece în jurul ei. Investigația merge 
$i mai departe. Omul este interesat să afle 
$i care sint propriile lui posibilităţi, ce poate 
și ce nu poate face. El încearcă să cunoască 
ce anume există în lumea înconjurătoare şi 
îşi inventariază posibilitățile de a acţiona 


în această lume pe baza informaţiilor căpă- 


tate. 

Această motivaţie superioară — de a-ţi 
explora propriile posibilități pentru a-ţi pu- 
tea evalua forțele — este proprie fiinţe: u- 
mane. 

Concepind organismul ca un selector 
activ al informatiei si nu ca un depozit de 
răspunsuri prefabricate, psihologii moderni 
consideră că motivul curiozitatii corespun- 
de necesităţii de a înlătura incertitudinea. 
Curiozitatea stirnită de surpriză sau, în 
general, de stimuli care cad întimplător sub 
simțuri dă naştere unui comportament de 
scurtă durată, episodic, îndreptat către eli- 
minarea incertitudinii momentane. 

n acest sens, orice situaţie neobișnuită 
sau mai putin familiară incită curiozitatea 
în grade mai mici sau mai mari; odată însă 
satisfăcută prin răspunsul obţinut, acesta 
nu mai exercită o înriurire asupra orientării 
ulterioare a comportamentului. 

Curiozitatea epistemică — nevoia de a 
cunoaște — are un caracter permanent. 
Senzatia lipsei de confort pe care o resimtim 
atunci cînd amorsăm rezolvarea unei pro- 
bieme este treptat redusă pe măsură ce ne 
apropiem de soluția convenabilă. 

Cu toţii am trăit profunda satisfacție care 
rezultă din răsplătirea binemeritată a curio- 
zităţii. Să ne amintim numai de situaţiile 
în care am fost puși în încurcătură, cînd 
ne-am bătut capul să rezolvăm o problemă; 
sentimentul de înălțare spirituală pe care 
ni-l oferă reuşita, faptul că am înțeles sau 
că am descurcat un anumit lucru nu poate 
fi comparat cu nici una din senzațiile satis- 
facerii unor trebuinte organice. 

Dar şi această «stare de echilibru» ete 
înșelătoare. Decalajul permanent dint:e 
«cunoscut» si «necunoscut» rezultă din 
faptul că primul este finit, în timp ce ai doilea 
este infinit; în fiecare situaţie dată, cuantu- 
mul de «necunoscut», generator de incerti- 
tudine, incitá curiozitatea. Omul se afla in 
continuă căutare, mereu mai asiduu, cu 
mijloace si tehnici din ce In ce mai perfec- 
tionate. În mod paradoxal, pe măsură ce 
cunoaștem mai mult, crește curiozitatea. 
Şi, după cum era de așteptat, curiozitatea 
шабу! a devenit obiect al cercetării stiin- 
tifice. 


Wetton’ 


VA DEVENI RENTABILA? 


Ing. F. CRISTIAN 
Ing. S. IOAN 


Da! Cel puţin așa ne asigură cunoscutul savant dr. Wernher von Braun, 
care, într-un recent interviu acordat revistei «Popular Science», 

se referă pe larg la felul cum astronautica 

va servi la dezvoltarea unor noi tehnologii. 

În calitatea sa de director al centrului spatial «G.C. Marshall» de la Huntsville 
(Alabama) și de coadministrator al NASA pentru zboruri spaţiale, 

dr. von Braun s-a preocupat de aspectele tehnice ale organizării, 

pregătirii și lansării în anul 1972 a primului «atelier orbital» american. 
Desigur, după cum sublinia și specialistul american, prin producție spațială 
nu trebuie să înțelegem că vom transporta ferme metalice în Cosmos 


numai pentru a le suda în condiţiile favorabile ale vidului și imponderabilitatii... 


Se poate profita cu mare eficiență de condițiile amintite spre a se elabora 


noi tehnologii, spre a se obține noi materiale, aliaje necunoscute, oțeluri ușoare 


ca lemnul de balsa, materiale compuse, care nu pot fi realizate pe Terra... 


PRIMELE INSTALAȚII PRIMESC 
«BOTEZUL TESTELOR» 


De fapt, inaugurarea primelor experienţe 
tehnologice efectuate nemijlocit în spaţiu 
a avut loc în octombrie 1969, cind, la bordul 
navei «Soiuz»-6, prima dintr-un celebru 
trio de aparate cosmice locuite, cosmonau- 
tul V. Kubasov declanşa instalația de su- 
dură «Vulcan». 

Ultima parte a celor aproape șase zile de 
zbor spatial cosmonautii G. Sonin si V. Ku- 
başov au consacrat-o unei adevărate «pre- 
miere spaţiale»: efectuarea unor experi- 
mente originale de sudură In mai multe 
variante. «Pentru prima dată a fost realizat 
pe orbită un proces tehnologic de încălzire 
şi topire a metalelor» — a declarat atunci 
academicianul Boris Paton, conducătorul 
școlii sovietice de sudură. « Experimentul 
demonstrează posibilitățile largi pe care le 
are în Cosmos omul înarmat cu aparatura 
modernă de sudură» — a adăugat cunoscu- 
tul specialist. 

În adevăr, instalația «Vulcan», compusă 
din aparatura de sudură, sursele de allmen- 
tare și aparatele de măsură, comandă și 
control, a efectuat mai multe tipuri de 
sudură automată. Cu această ocazie au 
putut fi aduse pe Terra primele piese Imbi- 
nate direct în Cosmos prin sudura cu plas- 


mă, cu electrozi fuzibili şi cu «jet» de elec- 
troni. 

Specialiștii apreciază că în condiţiile vi- 
dului se pot obține îmbinări trainice, deoa- 
rece suprafeţele pieselor în contact sint 
curate, iar imponderabilitatea usurează mi- 
nuirea corpurilor care trebuie unite, chiar 
dacă sint toarte voluminoase. 

Apreciind că în anul 1972 vor plasa pe 
orbită prima lor stație laborator tehnologic, 
specialiştii americani de la Marshall Space 
Flight Center au construit o cameră spe- 
cială pentru experiențe cosmice, destinată 
a fi ataşată la unul din viitoarele ateliere 
orbitale deservite de doi cosmonauti. 

În condiţii de imponderabilitate si vid, 
vor putea fi efectuate experiente complexe 
de sudură, alămire, încălzire și turnare cit 
4 schimbări în rețeaua cristalină a meta- 

or. 

Un «tun» electronic special, putind actio- 
na timp de 10 minute cu alimentare de Іа о 
baterie, va furniza căldura necesară su- 
durii şi altor operaţii, iar pentru alămirea 
a două tuburi va fi utilizată o sursă termică 
pirotehnică. 

Viitoarele staţii modulare spatiale ale 
NASA impun experienţe tehnologice și mai 
pretentioase. După toate probabilitățile, la 
acestea se va atașa un modul tehnologic 
special («Manufacturing module») trans- 


portat pe orbită şi conectat etanş la staţiile 
respective. Acesta va fi un laborator-modul 
locuibil, cu posibilități proprii de reparații 
și modificări. 
«MIRACOLELE» 
IMPONDERABILITĂȚII... 


Inceputa încă în epoca bronzului, topirea 
si alierea metalelor se desfășoară şi acum 
în ansamblul veșnicelor fenomene conditio- 
nate de flotabilitatea dată de atracția gravi- 
tațională si de convecție. În aceste con- 
ditii se pot obține amestecuri doar între 
anumite limite, separările efectuindu-se de 
regulă pe principiul diferitelor greutăţi spe- 
cifice etc. lată însă că, în condiţiile impon- 
derabilitatii, aceste legi «dispar», astfel că, 
de exemplu, apa şi nisipul formează un 
amestec ce rămine omogen ore şi zile, 
nisipul fiind dispersat uniform în întregul 
volum de apă. Prin urmare, şi multiplii 
componenți ai aliajelor metalice rămin în 
amestecuri omogene peste limitele de solu- 
bilitate existente pe Pămint, iar bulele de 
gaze, de asemenea, nu urcă la suprafața 
metalului topit. Tocmai aceste fenomene 
deschid posibilități uimitoare tehnologiei 
cosmice! 


UN METAL CARE PLUTEȘTE РЕ APĂ! 


Afirmația nu conţine nimic greșit. Cosmo- 
sul ne permite elaborarea unui metal spon- 
gios mai ușor decit apa! Să presupunem că 
topim în cosmos alice de oțel, împreună cu 
un material ce eliberează prin topire un 
gaz inert. După solidificare vom constata 
cu uimire că am obținut o spumă de oţel 
inoxidabil, cu cavităţi interioare nelegate 
între ele. În plus, suprafața exterioară a 
spumei de otel este perfect netedă şi im- 
permeabilă, iar datorită greutăţii specifice 
foarte reduse, aceasta va pluti pe supra- 
fața lichidului! 

Este ușor de intrevazut ce avantaje enor- 
me ar prezenta asemenea materiale sub 
forma unor panouri pentru confecţionarea 
învelişurilor submarinelor sau cu utilizări 
în tehnica aerospațială etc. Dacă pentru o 
piesă din spumă de otel astfel elaborată 
raportul între efortul de tracţiune și greu- 
tate nu va fi sensibil modificat, în schimb 
în cazul compresiunii avantajul rezultă ca 
urmare a creşterii secțiunii transversale, la 
aceeași greutate. 

Putem să facem acum un pas mai departe, 
ne spune dr. von Braun: în condiţiile impon- 
derabilitatii va fi posibil ca, prin centrifu- 
garea aliajelor topite, să obținem mate- 
riale cu densitate variabilă. Variația densi- 
tatii diferite direcții va fi obținută dupa 
dorință. Astfel, de exemplu, în cazul unei 
palete de turbină ar fi de dorit ca virful ei 
să aibă o densitate cit mai mică, spre a 
reduce mărimea forțelor centrifuge care se 
însumează la încastrarea paletei, unde, ca 
urmare a solicitărilor foarte mari, este de 
dorit o densitate ridicată. Or, turnarea 
centrifugală în imponderabilitate poate oferi 
tocmai un asemenea material, cu «densi- 
tate programată». 

Condiţiile tehnologiei elaborate în spaţiul 
cosmic permit, de asemenea, acoperirea 
cu o masă topită centrală a oricărui fel de 
înveliș metalic sau nemetalic. Se are aici 
în vedere că unele fluide au tendința de a 
«uda» suprafețele și a le acoperi în între- 
gime. Straturi groase de metal lichid, care 
sub acțiunea atracției gravitaționale s-ar 
scurge imediat de pe suprafața de sprijin, 
vor rămine lipite, putind fi astfel utilizate 
în cele mai felurite scopuri. 


FORME GEOMETRICE OBȚINUTE 
PRIN TOPIRE LIBERĂ 


Dacă se topeşte o bucată de metal 
și se lasă să plutească în impondera- 
bilitate, acesta va lua prompt forma 
unei sfere perfecte. Dacă însă se im- 
primă acestei sfere o mișcare de rota- 
tie, se va obține cu ușurință un para- 
boloid. Supunind mai departe materialul 


acțiunii unui cimp electrostatic, se obține 
un corp în formă de picătură sau alte multe 
forme particulare. Prin urmare, materialului 
aflat încă în stare topită i se pot da orice 
forme folosind cîmpuri electrice sau mag- 
netice ori jeturi de gaze trimise în mod 
corespunzător. De remarcat faptul că între- 
gul proces tehnologic, atit încălzirea si 
răcirea materialului cit și procesul de actio- 
nare privind formele dorite, poate fi con- 
trolat de către mașini electronice cu pro- 
gramare. 

Hans F. Wuenscher, creatorul şi organi- 
zatorul acestor programe tehnologice de 
zero-gravitate de la Marshall Space Flight 
Center, a declarat că tehnologia cosmică 
va putea înlocui astfel complicate operații 
terestre de forjare prin ciocănire, frezare, 
găurire etc. Toate aceste operații cosmice 
vor fi automatizate, comandate de compu- 
tere, și, după părerea lui Wuenscher, su- 
prafetele pieselor obținute vor avea o mare 
precizie şi finețe, ceea ce prin metodele 
clasice se obține foarte greu și cu mari 
cheltuieli. În afară de imponderabilitate, în 
Cosmos se poate lucra în cele mai avansate 
condiții de curăţenie si vid. 

În scopul evitării «contaminării» meta- 
lelor topite cu impurități de la creuzete, de 
la aer etc., specialiștii apreciază că vor 
obține aliaje ultrapure folosind «topirea 
prin levitatie», adică materialul pluteşte 
liber fără contact fizic cu pereţii vasului 
sau cu alte corpuri, prin suspendare în via, 
în cîmpul unei bobine de înaltă frecvență. 
Or, în timp ce la sol asemenea condiţii se 
obțin foarte greu și numai pentru citeva 
grame de metal, în vidul cosmic și în im- 
ponderabilitate, metalul plutește liber si se 
pot obtine cu ușurință cantități de material 


topit ultrapur de 10 kilograme și chiar mai 
mult. 


SE RECUPEREAZĂ COSTUL 
PRODUSELOR 
OBȚINUTE ÎN COSMOS? 


Aceasta va depinde, în primul rind, de 
succesele obținute de tehnica spațială în 
realizarea unor vehicule-navetă cosmice 
recuperabile destinate cursei Pămint-orbită, 
care ar urma să devină operaționale în de- 
ceniul actual și să scadă astfel brusc pre- 
tul de transport al materialelor pe orbită. 
Pentru o perioadă de timp încă destul de 
lungă, chiar si cu aceste sisteme, producția 
spațială va fi rentabilă numai în procese 
tehnologice aplicate pe elemente scumpe 
și dificil de obținut pe Terra. Se apreciază 
că principalii beneficiari vor fi electronica, 
automatica și tehnica aerospațială. Desigur, 
pentru electronică ar fi deosebit de util 
dacă ar putea dispune de materiale semi- 
conductoare în stare pură, care ulterior să 
fie prelucrate în formele cele mai dificile. 
De asemenea, posibilitatea sudurii unor 
materiale care altfel nu sint compatibile, ca 
metalele cu metaloizii, oţelul cu cuarțul sau 
argintul cu sticla (!), ar deschide largi căi 
spre o tehnologie avansată, de perspectivă. 
Posibilitatea de a fabrica spume de metale 
sau piese cu «densitate programată» consti- 
tuie un vis atit pentru constructorii de 
aparate aerospatiale cit și ai celor de nave. 
Tehnicienii care lucrează în domeniul reac- 


Sus — /nstalatie experimentală pentru studiul pro- 
ceselor tehnologice In Cosmos: 1 — trapă de con- 
trol; 2— panou cu aparate; 3 — cameră TV alb-negru; 
4 — baterie; 5 — sudură cu fascicul de electroni; 
6 — cameră TV In culori; 7 — cameră de vid 

Stinga — Prelucrari Іп imponderabilitate ale 
unor materiale cu proprietăți excepționale: 1 — mate- 
rialul topit, In plutire liberă ia forma unei sfere 
perfecte; dacă este supus rotirii ori unui clmp 
electrostatic, la forma dorită; 2 — prin suflarea unor 
gaze se pot obține sfere perfecte, goale In interior; 
3 — se poate prelucra un oțel sub formă de spumă, 
prin introducerea unor bule de gaz In metal; 4 — 
palete ideale pentru turbine de gaze pot fi obținute 
dintr-un bloc cu densitate variabilă. 


torilor nucleari și, în general, în instalaţiile 
de fizică nucleară vor aprecia în mod deo- 
sebit primirea unor elemente fisionabile 
care vin direct din Cosmos «ambalate» în 
învelișurile cele mai adecvate! Toate aceste 
procese tehnologice sint extrem de costi- 
sitoare pe Terra dacă nu chiar imposibil 
de realizat; este de presupus că se va 
dezvolta o adevărată activitate de prospec- 
tare a acelor procedee de lucru care, «mu- 
tate» în Cosmos, devin nu numai posibile, 
dar chiar foarte eficiente! 

Este cazul aici să-l cităm pe academicia- 
nul sovietic Boris Petrov, care, făcînd о 
prezentare a programului cosmic sovietic, 
scria în «Pravda»: «...Cercetările cosmice 
nu sint de loc ieftine. De aceea este impor- 
tant să se determine cit mai rațional obiec- 
tivul spre care să se concentreze atenția 
într-o anumită etapă...» 


FILM „STIINTĂ SI TEHNICĂ“ 


Un film despre 
teoria jocurilor: 


PREVIZIUNI 
ŞI JOCURI 


Pornind la realizarea unui film pentru pu- 
blicul larg despre teoria jocurilor, regizorul 
Constantin Budisteanu ssl asumă cel putin 
două riscuri esențiale: pe de o parte riscul 
de a simplifica lucrurile pînă la denaturarea 
temei, iar pe de altă parte riscul de a deveni 
prolix din cauza sferei neobișnuit de vaste 
de care se leagă tema. Mărturisim de la 
început că abordarea unei probleme atit de 
bogate în implicații practice, dar în același 
timp atit de abstracte în esenţă, reprezintă 
prin ea însăşi un fel de demonstrație asupra 
posibilităților de a traduce In imagine su- 
gestivă cele mai complexe teorii matematice. 

Filmul «Previziuni şi jocuri», realizat la Stu- 
dioul «Alexandru Sahia» de Constantin Bu- 
dișteanu (scenariul si regia) și secondat de 
operatorul Constantin Teodorescu, înfruntă 
cu succes riscurile de care vorbeam mai sus, 
găsind un limbaj simplu și tiresc (nici o clipă 
simplist), procedind la trimiteri care mal mult 
sugerează decit explică. Într-o măsură oare- 
care, Însuși filmul pare a fi gindit și «jucat» 
cu publicul, după principiile teoriei jocurilor. 
Într-adevăr, discursul cinematografic destă- 
surat în fața noastră, prin structura lui, con- 
tine cel putin două din elementele care intră 
în componenţa funcţională a teoriei jocurilor: 
cantitatea minimă de informatie eficientă și 
elaborarea unui model simplificat al com- 
plexei construcții matematice prin care se 
exprimă jocul. Cu alte cuvinte, cineastul ne 
oferă, rind pe rind, exemple semnificative din 
cele mai diferite domenii, pe baza cărora noi 
putem să «ghicim» (lată tot un element legat 
de joc), să recompunem prin aproximări suc- 
cesive tabloul global al importanței și vasti- 
tatii domeniului de aplicare al teoriei jocuri- 
lor. Teoria matematică a jocului, urmărind 
stabilirea celei mai scurte și mai eficiente căi 
de desfășurare a ипе! acțiuni, prin determi- 
narea pe parcurs a deciziilor optime, are prac- 
tic o aplicabilitate universală. Trecind de la 
joaca unor copii la studierea celor mai bune 
variante ale circulației trenurilor, filmul ne 
permite să înțelegem cit de serioasă și de 
importantă este joaca pentru dezvoltarea ace- 
lor aptitudini și deprinderi ре baza cărora 
omul de la pupitrul de comandă e capabil 
să delibereze rapid si să decidă, sigur și 
prompt, asupra celei mai bune soluţii. 

Nu Intotdeauna modelarea unor situații sau 
procese reale se materializează In machete 
sau jocuri intuitive. Modelarea realității îm- 
bracă adeseori forme matematice. Situatille 
complexe, procesele reale care se exprimă 
printr-o mare cantitate de informație necesită 
modele matematice destul de complicate. 
Prelucrarea rapidă a volumului mare de infor- 
matie e lăsată pe seama calculatoarelor elec- 
tronice care vor indica sub formă matematică 
deciziile optime. 

Pentru a ne conduce către un «model min- 
tal» сї mai adecvat al teoriei jocurilor, filmul 
apelează la exemple din cele mai diferite do- 
menii de activitate, de la cumpărarea unui 
obiect de mobilă la prognoza meteorologică 
sau stabilirea modelelor de încălțăminte cu 
cele mai mari șanse comerciale. Toate situa- 
tiile prezentate au ca elemente comune «de- 
liberarea» pe baza unei cantități adecvate de 
informatie şi scopul final, decizia optima. 
Sugestivă si revelatoare ni se pare аргоріе- 
tea pe care o face filmul între dialogul sta- 
bilit între comerț și producție la contractările 
de încălțăminte și o partidă de șah. 

Reprezentanţii comerțului pentru a fi real- 
mente ambasadorii gustului cumpărătorilor 
trebuie să deţină o cantitate cît mal mare de 
informatie referitoare la preferintele publicu- 
lui. Filmul intră astfel într-un amplu sector 
de activitate strins legat de teoria jocurilor, 
şi anume sondajul. Îmbunătăţirea sistemelor 
informaţionale permite modele din ce In ce 
mai adecvate realității vii, iar aceasta cere, 
pentru a acționa eficient, decizii din ce în ce 
mai prompte și mai eficiente, fie că e vorba 
de conducerea economiei, de producția de 
încălțăminte sau selectionarea și programa- 
rea filmelor pe ecranele cinematografelor. 

Prin tratarea cinematografică simplă și 
accesibilă a unei problematici deosebit de 
complexe, filmul lui C. Budigteanu ni se pre- 
zintă ca o introducere utilă și interesantă 
într-un domeniu de stringentă actualitate. 


Z. TERNER 


ө Proiecte de viitor. 


De vorbă cu Robert Gibrat, președinte, director general 
al Societăţii pentru industria atomică (S. O. C. l. A.), 
director general al I.N.D.A.T.O.M.-ului, 
profesor la Școala naţională superioară de mine din Franţa, 
inginer consilier al uzinelor mareemotrice 
din Direcţia electricității Franţei, despre: 
e Importanţa construirii uzinelor folosind energia mareelor; 
e Reactorul atomic de mare putere, un concurent? 
e Creșterea consumului de energie și energia mareelor; 


viitorul 


Stim, desigur, cu toții ce sînt mareele, după cum ştim, de 
asemenea, că mareele nu sint toate ia fel. De muită vreme se 
ştie că mareele sînt foarte deosebite, fiind influentate de diverși 
factori (în primul rînd, atracția lunară și solară), care determină 
una sau mai multe maree pe zi. Desi mareele au o mare impor- 
tanta în navigație, intrarea vaselor mari în unele porturi și estuare 
fiind înlesnită de flux, totuși ele sînt încă insuficient studiate 
şi rămîn chiar şi azi unul dintre fenomenele cele mai derutante. 

De aceea, atunci cind este vorba de construirea unei uzine 
mareemotrice este important să se studieze cu atenţie mareele, 
pentru a se ști dinainte locul cel mai indicat unde urmează a fi 
instalată. Pentru a elucida unele probleme legate de construirea 
uzinelor mareemotrice, ne-am adresat profesorului Robert Gi- 
brat, care a binevoit să ne declare următoarele: 

— Ce criterii considerați că trebuie să stea la baza reali- 
zării unei uzine mareemotrice? 

— Experienţa ne-a arătat că nu trebuie construite decit insta 
latii foarte mari, deoarece cu cit dimensiunile sint mai mari, си 
atit scade și prețul de cost pe kWh energie. Această probiemă 
se referă, de alttel, ia utilizarea tuturor surselor de energie. Ener- 
gia atomică nu s-ar fi putut utiliza industrial dacă ne-am fi mul- 
tumit cu grupuri de 100 sau 200 de megawati. În asemenea con- 
ditii, ea n-ar fi putut concura cu energia clasică. Uzinele maree- 
motrice se supun aceleiași legi. 


De asemenea, joacă un mare rol forma estuarului. Fără să in- 
tram în toate amănuntele tehnice, constatăm că pentru reali 
zarea unei uzine mareemotrice există trei factori importanţi in 
alegerea poziției. Trebuie, în primul rînd, ca mareea să fie mare 
ceea ce definește locurile geografice, apoi forma estuarului să 
fie convenabilă si, în sfirsit, într-al treilea rind, construcția sa 
fie suficient de importantă pentru ca preţul de cost al energiei 
să fie destul de scăzut. În privința aceasta, uzina instalată în 
Franța în estuarul Rance — acolo unde fluviul cu acest nume se 
varsă în Canalul Minecii — este, cred, un exemplu edificator. 
Alegerea pozitiei si a cursului de apă a fost din cele mai fericite, 
fiuviul Rance fiind cel mai mare din Franța: 300 m lățime. 20 m 
adincime, iar debitul, în timpul mareei înalte, atinge 18000 m 
pe secundă, adică aproximativ de trei ori debitul Rhonului în 
perioada de creștere a apelor. 

Ideea de a-l îndigui spre a se putea executa lucrările era deci 
îndrăzneață. A trebuit să se facă una dintre cele mai grele indi- 
guiri ale unui curs de apă, iar lucrările au fost bine îndeplinite 
și terminate la timp. 

Această realizare — prima din lume — a fost executată între 
10 ianuarie 1961 și 26 noiembrie 1966 (la prețul de 32 miliarde de 
franci vechi), fiind un admirabil exemplu de rapiditate, poate 
chiar un record, care se înscrie într-o lungă listă de succese 
tehnice 


— Cum s-a putut obține această izbindă? 

— Ea se datorează, firește, administraţiei, dar si extraordinarei 
atmosfere care a domnit pe șantier între toţi inginerii si tehni- 
cienii care au participat la această uriașă şi importantă lucrare: 
fiecare dintre ei putea să-și exprime părerea, să-și experimen- 
teze ideile, aşa încit se poate spune, fără exagerare, că uzina 
n-a fost construită numai din fier, beton şi sticlă, ci și din încre- 
derea reciprocă și din miile de dialoguri care au existat și s-au 
înfiripat la Rance. 

Personal, am convingerea că uzina realizată aici reprezintă, 
fără falsă modestie, cea mai bună uzină mareemotrice con- 
struită pină acum în lume, 

Factorilor geografici indicaţi mai sus trebuie să le adăugăm, 
fireşte, anumiţi factori economici, în special apropierea unei 
oarecare densități demografice industriale, care determină un 
consum important de energie. 

— Stim că energia mareelor depinde, în principiu, de 
mișcarea Lunii. În acest caz, oare o uzină care folosește 
energia mareelor poate lucra cu plin randament? 

— Într-adevăr, această energie nu poate fi furnizată decit Іа 
anumite ore, cu toată ingeniozitatea omului pentru a dejuca 
toanele naturii. De asemenea, cu toată supletea extraordinară 


pe care o posedă energia mareelor, prin însâși natura lor, cen- 
tralele mareemotrice trebuie să se sprijine pe o rețea. De pildă, 
în Franţa, aproape 8% din energie poate fi foarte uşor furnizată 
de uzinele mareemotrice, acoperind virfurile, restul de 92% fiind 
asigurati prin funcționarea cu randament plin a celorlalte cen- 
trale, б 

— Їп асевї сат, considerați necesară construirea de uzine 
mareemotrice? 

— Aceasta depinde de condiţii. Pe coasta de nord a Austra- 
liei de vest, unde este vorba să se instaleze o astfel de uzină, 
există în imediata apropiere zeci de mii de locuitori autohtoni, 
aflați pe o treaptă foarte joasă a civilizației. Aici nu întilnești o 
singură lampă electrică sau un singur motor electric pe o dis- 
tanta de peste 1 000 km si este sigur că o uzină mareemotrice 
va costa foarte scump. 

O altă condiţie prealabilă este ca jucrările să nu coste prea 
scump. Așa, de pildă, este important ca digurile necesare să 
poată fi realizate din punct de vedere tehnic fără prea mari difi- 
cultati. La Rance, această condiţie a fost îndeplinită, căci funda- 
tiile corespund — foarte exact — exigenţelor si de aceea n-a tost 
nevoie să se întreprindă lucrări uriașe de terasament. 

Din contră, în Goiful Minelor, de care se interesează cana- 
dienii, unde există maree înalte de 15 m, se cunosc adincimi 
de 80 m. Uzina nu va utiliza decit 20 m, așa că ne putem uşor 


imagina dificultățile care se vor ivi din necesitatea de a se aco- 
peri cei 60 m de adincime neutilizabili. 

— Care sint țările ce se interesează azi de centralele ma- 
reemotrice? 

— În primul rînd, Uniunea Sovietică, unde de multă vreme se 
manifestă un viu interes pentru energia mareelor. Ea a construit 
o mică uzină mareemotrice cu două grupuri de 450 kW, unui 
furnizat de Franţa, celălalt construit în U.R.S.S., uzina functio- 
nind din 1967. Y 

Uniunea Sovietică are însă proiecte foarte mari — unul pri- 
vind o uzină uriașă de 1 300 de megawati în Marea Albă si altui 
al unei staţiuni gigantice de 100 km lungime, putînd furniza sute 
de milioane de kilowati. 

Cit privește Anglia, desi ea are cele mai mari maree din lume, 
toate studiile efectuate pind acum sint defavorabile. Costul 
cărbunelui, care ar justifica construirea unei uzine, ar fi de 4,65 
lire/tonă, însă costul actual este mai scăzut — 3,90 iire/tonă; deci 
nu este rentabil să se construiască asemenea uzine. 

Statele Unite studiază temeinic, încă din 1920, Golful Passa- 
maguaddy, situat la frontiera cu Canada. Totuși americanii se 
află situați în partea Oceanului Atlantic unde amplitudinile ma- 
reelor sint mai mici (maximum 7,50 m, față de 15 m în Franţa). 
Totuși studiile au fost reluate la intervale regulate: mai întîi în 


1 — Secţiune schematică a unei centrale mareemotrice; 

2— Grup turbogenerator în formă de bulb: 7 — rotorul turbi- 
nei cu palete reglabile după regimul de funcționare; 2 — servomotor 
hidraulic pentru reglajul paletelor; 3 — distribuitor tronconic гедіа- 
bil; 4 — antedistribuitor fix; 5 — arbore de legătură între rotorul 
turbinei si rotorul alternatorului; 6 — lagăr palier; 7 — lagăr axial; 
8 — alternator; 9 — carcasă metalică în formă de ogivă; 10 — ven- 
tilator; 11 — brat vertical de legătură cu grupul. 


1939, apoi în 1948, iar apoi în 1961, cind fostul președinte Kennedy 
aiformat chiar un comitet de studii care a hotărit realizarea unei 
uzine mareemotrice. Nu știu dacă actuala administrație Nixon 
a reluat această idee, dar din motivele evocate, In special insu- 
ficienta amplitudinii, aceste proiecte mi se par sortite eșecului. 

— Se pare că Australia și Canada manifesta cel mai viu 
interes pentru construirea unor astfel de uzine. 

— Într-adevăr, Australia manifestă interes, pentru că urmă- 
rește să populeze anumite regiuni, deci are nevoie de surse de 
energie cu care s-ar putea valorifica și importantele zăcăminte 
de minereuri de bauxită de care dispune. Totuși, noi am explicat 
australienilor că uzinele mareemotrice trebuie să fie racordate 
la o rețea pe care însă ei n-o au. 

Canada manifestă cel mai viu interes pentru aceste uzine, în 
special în partea de vest a țării, provincie maritimă situată în 
jurul Golfului Fundy. Ea a și prevăzut fonduri importante pentru 
efectuarea sondajelor. Interesul nu se datorește unei admiratii 
exagerate față de noutate, proiectul lor fiind rezultatul unor 
studii serioase şi bine chibzuite. Fără să-mi atribui darul prezi- 
cerii, cred că viitorul apropiat al energiei mareelor se află în 
Canada. 

— Dar Franţa nu-și va dezvolta rețeaua? 


— Înainte de construirea uzinei din estuarui kance, era vorba 
să se ridice una pe muntele Saint Michel, dar studiile preliminare 
au fost oprite în momentul cînd s-a hotărit începerea celei de ia 
Rance. Pentru a înălța o instalație de 1 000 de megawati la Saint 
Michel trebuia ca ea să fie racordată la o rețea de o sută de ori 
mai mare, adică de 100 000 de megawati. Noi n-am atins decit 
20 000, însă nevoile noastre se dublează Іа fiecare 10 ani. Așadar, 
uzina din Saint Michel, prin incidența ei pe rețea, n-ar putea fi 
realizabilă decit peste 15—20 de ani, în cazul cel mai fericit 10 ani. 
Acesta reprezintă tocmai timpul necesar iniţierii şi terminării 
proiectului. : У Y 

Progresele tehnologice recente au permis însă americanilor 
să ia în considerare construirea unor reactoare atomice de mare 
putere, al căror pret de cost desfide orice concurenţă. Acest 
progres tehnologic a modificat politica franceză, care s-a în- 
dreptat mai mult spre utilizarea, în viitorul apropiat, a reactoa- 
relor nucleare. Azi se realizează o putere de 600 000 kW şi în 
curind de 1 000 000 kW pe un reactor, și această putere face ca 
prețul de cost să fie foarte redus. ; 

Ín Franta nimeni n-ar mai sustine acum o extindere la muntele 
Saint Michel a experientei realizate la Rance. 

— În concluzie, ce viitor prevedeti dv. uzinelor folosind 
energia mareelor? р 

— După cum am mai arătat, viitorul lor se situează în Canada. 
Personal, cred că prietenii nostri canadieni fac bine perseverind 
în proiectul lor, străduindu-se să asigure, cu ajutorul uzinelor 
mareemotrice, autonomia energetică a întregii extremităţi sudice 
a Canadei, situată în afara acelui таге ax de 1 500 km care leagă 
Quebec-ul si Montreal-ul de New York. 

Acest viitor, pe care îl întrevăd în Canada, este, desigur, modest 
deocamdată, dar el va putea răspunde, miine, exigenţelor ne- 
prevăzute ale unei lumi în continuă dezvoltare şi din ce în ce mai 
mare consumatoare de energie. 


Interviu realizat de PAUL B. MARIAN 


Frontul cercetărilor contemporane în do- 
meniul structurii materiei se află pe linia 
marcată de natura particulelor elementare, 
de intimitatea forțelor nucleare și găsirea 
unor modele corespunzătoare pentru a 
explica cit se poate de complet comporta- 
rea substanţei în interacțiune. Or, aceste 
tendinţe reclamă energii foarte înalte, pro- 
iectile invizibile cu viteză apropiată de cea 
a luminii. 

Pentru imprimarea unor asemenea ca- 
racteristici cinetice particulelor încărcate 
sint necesare instalații cu dimensiuni uriașe 
numite acceleratoare de particule. Aceste 
adevărate «arene» în care se joacă azi 
«drama nucleului atomic» ascund în sub- 
ansamblurile lor aproape tot ceea ce a 
сечи geniul ingineresc ре planeta поаѕ- 
ră. 


JOCUL ENERGIEI ȘI AL GREUTĂȚII 


De la energiile de ordinul milioanelor de 
eV obținute în acceleratoarele directe, unde 
particulele încărcate electric erau supuse 
la diferențe de potenţial de milioane de 
volti, s-a ajuns în scurt timp în ciclotron 
la energii de zeci de ori mai mari. Dar 
fiecare nou tip de accelerator ajunge la 
un moment dat la o limită a posibilităților. 
De pildă, în ciclotron particula menținută 
de un puternic cîmp magnetic într-o mis- 
care circulară parcurge de zeci sau sute 
de ori un interval cu cimp electric alter- 
nativ. Prezenţa ei în intervalul accelerator 
trebuie să corespundă unor momente de 
timp bine stabilite, astfel încît de fiecare 
dată să cistige energie. Dar odată cu cres- 
terea energiei, pe măsură ce viteza parti- 
culei se apropie de viteza luminii, crește 
și masa ei. Ca urmare, particulele nu vor 
mai trece prin intervalul cu cîmp electric 
în momentul stabilit, ele ajungind acolo cu 
intirziere. În acest caz, ele nu vor mai cistiga 
energie. Neajunsul a fost înlăturat în acce- 
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cîmpul electric alternativ nu mai aré о frec- 
venta constantă, ci este sincronizat cu tre- 
cerea particulei prin intervalul accelerator. 
De data asta însă, limitările apărute au un 
caracter tehnic. De exemplu, la o energie 
de 700 MeV, spirala pe care se mișcă par- 
ticulele ajunge la un diametru de aproxi- 
mativ 4 m, iar piesele polare ale electro- 
magnetului la un diametru de 5 т, cu o 
greutate de peste 4 milioane de kilograme. 

Din acest motiv, în locul traiectoriei 
spirale s-a preferat o traiectorie circulară. 
Mentinerea razei constante impunea o anu- 
mită lege de variaţie a cîmpului magnetic 
pe timp de una sau două secunde cit du- 
rează accelerarea unui pachet de parti- 
cule. E adevărat că aceasta ar fi o compli- 
са[е în plus față de acceleratoarele pre- 
cedente, in schimb permite folosirea unui 
electromagnet inelar mult redus ca greu- 
tate. In acceleratoare de acest tip, denu- 
mite sincrotroane, particula parcurge sute 
de mii de kilometri pe traiectorii cu raze 
de ordinul zecilor sau sutelor de metri, 
ajungind la energii de zeci de miliarde de eV. 
Energiile au crescut rapid, dar odată cu 
ele si costul si dimensiunile accelerato- 
rului. De exemplu, la 6,2 GeV (miliarde 
de eV) — bevatronul din Berkeley —, dia- 
metrul electromagnetului a ajuns la 34 m; 
la 10 GeV — Dubna —, diametrul electro- 
magnetului are 60 m, iar greutatea de 
36 000 de tone; la 28 GeV C.E.R.N. — Ge- 
neva —, diametrul electromagnetului a ajuns 
la 200 m etc. 

Dar diametrul electromagnetului nu este 
singura dimensiune buclucașă la aceste 
tipuri de maşini. Există și o alta care se 
măsoată numai în centimetri sau chiar în 
milimetri patfati: сеа a secțiunii tubului 
vidat unde se rotesc particulele. Şi aici 
avem de ales între două alternative: o di- 
mensiune transversală mare impune o extin- 
dere a cimpului magnetic, deci o lățime 
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mare a inelului electromagnetului. Redtee- 
rea ei duce la o pierdere mare din intensi- 
tatea fasciculului prin lovirea particulelor 
de pereții incintei vidate. Din aceste motive, 
la Dubna secțiunea eliptică a camerei de 
vid este de 0,85 mš, ceea ce necesita un 
electromagnet cu o lățime de cca. 2 m. 

Dar iată că în 1952 un inginer grec specia- 
lizat în ascensoare i-a scos pe fizicieni din 
impas rezolvind şi această problemă. El a 
propus un nou principiu privitor la con- 
trolul traiectoriei în timpul accelerării, care 
a si fost aplicat la C.E.R.N. în construcția 
sincrotronului de 28 GeV. Camera vidată 
şi-a redus secțiunea transversală la mai 
puţin de 0,01 m, iar electromagnetul nu mai 
cîntărește decit 3 400 de tone, deși energia 
este de aproape 3 ori mai mare decit a 
acceleratorului de la Dubna. Pe aceeași 
bază au urmat construcțiile sincrotroane- 
lor de la Brookhaven (S.U.A.) de 3 GeV 
şi Serpuhovo (U.R.S.S.) de 76 GeV. Ulti- 
mul dintre ele are un electromagnet cu dia- 
metrul de aproximativ 400 m, cintărind 
20 000 de tone. 


PROIECTE TERIFIANTE 


Acceleratoarele existente la ora actuala 
se pare cà au ajuns la limita posibilitatilor 
in ceea ce priveste descifrarea tainelor nu- 
cleului atomic. Poate mai putin, recentul 
accelerator de 76 GeV de la Serpuhovo, 
care încă nu și-a spus ultimul cuvint. Mai 
mult ca sigur însă că peste 4—5 ani nici 
el nu va mai furniza fizicienilor informaţii 
de maximă importanţă. Cert este că viitoa- 
rele progrese în domeniul structurii ma- 
teriei vor depinde aproape în întregime de 
utilizarea unor acceleratoare de energii de 
sute de ori mai mari decit cele existente. 

Acesta este motivul pentru care proiec- 
tele actuale prevăd construcția unor ma- 
sini gigantice. Două dintre ele — sincro- 
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COMPORTAMENT 


Dacă mincăm prea mult sau prea putin, 
de cele mai multe ori cauza sint hormonii. 
Ei ne reglează foamea și setea, 
în sensul echilibrului. 
De ei depind anabolismul (al cărui rezultat 
sint constituirea si reconstituirea masei corporale 
ajutorul protidelor, iipideior, giucideior, 
goelementelor etc.) și catabolismul 
gerea masei uzate și eliminarea deșeurilor, 
duc după ele un nou aport de alimente). 


I aproape exclusiv al celulelor cerebrale. 
mal, la un litru de singe, 
т 0,80—1 g de glucoză, ceea ce 
cu 300 g de glucide pentru 24 de ore. 
nt este menținut de către hormoni. 
prea mult zahăr (peste 1,20 g Іа litru), 
secretă un hormon: insulina, 


ia poate duce la o modificare fizică 
4 deosebit de importantă. 
al hormonilor tiroidei poate duce 
pa sensibilităţii pind la impulsivitate; 
oni hipofizari produc temperamente 
e, rationale, inclinate mai mult 
flectie decit catre actiune 
corpurile zvelte; secretia in exces 
si prarenalelor creează caractere pasionate, 
nă la excesiv, iar anomalii infinitesimale 
ia femeilor 
«amazoane» și a bărbaților «feminini». 
Hormonii condiționează 
foarte mult adaptarea noastră la realitate. 
Ei pot face, de pildă, dintr-un om 
a cărui secreție de adrenalină este defectuoasă 
un individ irascibil, pină la periculos. 
De unde și interesul cu care sint cercetate 
aceste, substanțe care există în organism în cantități 
infime, dar care au influențe uriașe, ducind uneori 
la clasificări de genul oameni: «suprarenali», 
«hipofizari», «tiroidieni», după hormonul 
preponderent care le determină și comportamentul. 
O dovadă a importanței ce se acordă influenței 
hormonilor este faptul că serviciil 
se preocupă foarte mult de po 
de adaptare ale omului la condi 
din Cosmos (bazele lunare, 
lungile călătorii spre alte planete) 
prin modificarea echilibrului hormonal. 
Astfel se prevede una sau mai multe modificari 
hormonale, care să controleze senzațiile de foame, 
sete, frig, neliniste, teamă etc. 
Endocrinologia ne rezervă încă surprize. 


PESTE 


Viaţa oricărui organism se desfășoară 
în mod normal, echilibrat numai atunci 
cînd toate organele funcţionează armonios, 
într-o strictă dependenţă unul fata de aitui. 
Această funcționare armonioasă este asi- 
gurată, în afară de sistemul nervos centrai 
— respectiv creierul, bulbul, mâduva —, 
și de către hormoni. Pe lîngă glandele ce-și 
elimină în exterior produsele prin canale 
secretoare speciale (de pildă, glandele sa- 
livare sau sudoripare) există și glande care 
nu au asemenea canale. Substanțele pro- 
duse de ele — hormonii — se infiltrează 
prin pereţii celor mai minuscule vase san- 
guine direct în singe sau în limfă. Sub- 
stante organice cu rol deosebit de impor- 
tant în organism, hormonii acţionează în 
doze extraordinar de mici. Si, ca să 
dăm numai un exemplu, este suticient sa 
amintim că tiroxina — hormon secretat 
de glanda tiroidă — poate actiona în doze 
de 1/100 000 000 000 parti de lichid de irigație 
(singe sau limfa). 

Hormonii sint, asadar, substante chimice 
organice secretate si eliberate in singe de 
către glandele cu secreție internă. Cei 42 
de hormoni ai organismului nostru sînt 
produși la temeie de circa 10 «mari centre», 
iar la bărbat numai de 9. Ambele sexe au 
ca «centri» de producție hormonală hipo- 
talamusul, hipofiza, epifiza, tiroida, para- 
tiroida, pancreasui, suprarenalele, mucoasa 
gastrointestinală şi rinichii. La femeie, în 
plus trebuie să amintim ovarele și unitatea 
foetal-placentară, iar la bărbat gonadele- 
testiculele. 

Efectele hormonilor se manifestă în mod 
electiv, fiind transportaţi de către singe 
şi limfă. Sistemul hormonal completează 
sistemul nervos în coordonarea activității 
miliardeior de celule dintr-un organism. 
Asttel, sistemul nervos poate fi comparat 
cu o rețea telegrafică, iar hormonii cu me- 
sagerii care transmit poruncile diferitelor 
centre conducătoare. 

De altfel, cele două sisteme lucrează prin 
«schimburi mutuale» în interacțiune. Gian- 
dele endocrine acţionează prin hormonii 
lor asupra sistemului nervos, care, la rindu-i, 
controlează cei putin partial secreția gian- 
dulară; pe lingă aceasta, glandele par să 
fie chiar ele subordonate uneia dintre ele, 
şi anume hipofizei, mica glandă bilobata, 
ascunsa sub baza creierului și care con- 


Cocos Leghorn transformat 
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stituie centrul conducător al sistemului en- 
docrin. 

Să vedem ce reprezintă acești hormoni 
pentru organism. 

De pildă, tiroida, glanda situată lingă 
laringe, este indispensabilă pentru activi- 
tatea vitală normală a organismului, pentru 
funcționarea lui echilibrată. 

Ногтопиі secretat de gianda tiroidă — 
tiroxina — pătrunde în singe si este trans- 
portat în tot organismul. Ajungind ia dife- 
rite organe și țesuturi, stimulează activi- 
tatea acestora. Dacă hormonul este secre- 
tat în cantitate mai mare decit cea normală, 
activitatea organelor devine mai intensă, 
inima bate într-un ritm accelerat, singele 
circulă mai repede, temperatura este mai 
ridicată etc. Si invers, cînd glanda tiroidă 
secretă o cantitate insuficientă de hormon, 
se constată o slăbire, o încetinire a tuturor 
functiunilor organismului. S-au făcut ex- 
periente pe animale pentru a se demons- 
tra efectul acestei glande. De exemplu, ia 
virsta de 3 săptămini s-a extirpat gianda 
tiroidă unui căţel, iar fratelui său nu. După 
un an, cele două animale erau atit de dife- 
rite încît nimeni nu ar fi spus că s-au năs- 
cut în același timp. Organismul lipsit de 
tiroxină era pitic, cu picioarele strimbe, 
slab, cu craniul nedezvoitat. 

Este foarte des amintită experiența cu 
mormolocii cărora li se adaugă în hrană 
bucățele de tiroidă proaspătă de vițel. 
Rezultatul? Transformarea prematură în 
broaște, înainte de a fi atins dimensiunile 
obișnuite. Deci broaște minuscule. Această 
experienţă ne face să înțelegem de ce glanda 
tiroidă mai este denumită si «glanda dez- 
voltării», tiroxina contribuind la dezvolta- 
rea organismului. 

Dacă mormolocii abia ieşiţi din ouă 
sint hràniti cu bucățele de timus (glandă 
care se găsește în cavitatea toracică, în 
spatele sternului), mormoiocii vor crește 
de două ori mai repede! În schimb, transfor- 
marea lor în broască are loc într-un timp 
mult mai jung. Aceasta ne demonstrează 
că hormonul secretat de timus contribuie 
la creşterea animalului şi, în opoziţie cu 
hormonul glandei tiroide, încetinește intru- 
citva dezvoltarea sa. Ое altfel, această 
«glandă a creşterii» după îndeplinirea me- 
nirii sale în organism începe să se reducă 
treptat pînă la dispariţie. 
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Un hormon de importanță capitală este 
insulina. Insulina secretată de рапсгеаѕиі 
intern asigură constanta procentului de 
giucoză din singe. Fără insulină animalul 
moare. i 

Se vorbeşte adesea de volumul mic ai 
giandeior cu secreție internă și de uriașul 
ior rol în organism. Un bun exemplu ni-l 
oferă hipofiza. Deși mare cit un bob de 
fasole, hormonii ei sint esentiali pentru 
organism, în special în privința creșterii., 
Ea constituie un centru conducător al sis- 
temului -endocrin. Experimental s-a ex- 
tirpat hipofiza unui căţei ia virsta de două 
iuni. Faţă de fratele său a rămas pitic, ne- 
dezvoltat fizic și lipsit de vioiciunea carac- 
teristică acestor animale. La 14 luni avea 
numai 4 kg, pe cînd fratele său — cu hi- 
pofiza intactă — cîntărea 14 kg. Dar acesta 
este numai unui dintre aspecte. 

Există și hormoni care, fără a fi vitali, 
sint totuși foarte necesari. Printre aceștia 
se numără și hormonii sexuali — masculini 
și feminini. Diferența dintre efectele lor 
constă într-o serie de caracteristici exte- 
rioare, complementare. Dacă ne gindim 
la lumea animalelor, vom găsi nenumărate 
exemple în care masculii au fie penajul mai 
bogat sau colorat (păunii, cocoşii etc.), fie 
blana mai bogată și aspectul mai viguros 
(de exemplu, leul), fie cîntecul mai melodios 
etc. Prin extirparea testiculelor sau a ovare- 
lor se obțin indivizi care nu mai răspund 
caracteristicilor avute. Cocoșului căruia i 
s-au extirpat testiculele, de pildă, i se 
schimbă înfățișarea. Creasta lui rosie şi 
gușa aproape dispar, penajul își pierde 
strălucirea.  Mindrul cocos a devenit о 
modestă găină, care clocește ouă, pă- 
zește puii. Găina căreia i se grefează tes- 
ticule capătă toate atributele externe, dar 
nu va putea fecunda găinile. După un timp, 
prin grefarea unor alte ovare și testicule, 
indivizii pot reveni la normal, aşa cum au 
fost înainte de castrare. 

Toate acestea ne demonstrează că in- 
divizii datorează caracterele lor sexuale 
secundare hormonilor sexuali masculini 
si feminini. Cunoaşterea acțiunii fiecărui 
hormon în parte, demonstrarea experimen- 
tală a acestui rol au dat posibilitatea de a 
se interveni în cazurile patologice. Asttei 
s-a ajuns la administrarea curentă a dife- 
ritilor hormoni cu mult succes. 
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